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Teste pentru diagnoza izolației cu CC

Tester premium izolație cu 5 kV 
S1-568

Cu un nivel excepţional de rejecţie a zgomotului interferenţial de 
până la 8 mA, S1-568 permite încărcarea rapidă a obiectului şi oferă 
întreaga gamă de teste automate pentru verifi carea izolaţiei: IR, IR 
temporizat, index de polarizare (PI), raport de absorbţie dielectric 
(DAR), tensiune treaptă, descărcarea dielectricului ca şi testare rampă. 
S1-568 permite operatorului să controleze testul de la distanţă, de la 
un calculator, utilizând portul USB izolat la 10 kV, să memoreze intern 
datele cu marcă de dată/timp sau să le descarce în timp real utilizând 
portul Bluetooth®. Acesta este testerul ideal pentru contractorul 
general, întrucît permite lucrul în orice mediu electric oferind rapid 
şi sigur rezultate corecte.

Tester premium izolație cu 10 kV
S1-1068

Cu o rejecţie a zgomotului de 8 mA şi 4 nivele de fi ltrare, S1-1068 
permite încărcarea rapidă a obiectului testat şi obţinerea de 
rezulate exacte în cele mai ostile medii de lucru. Oferind întreaga 
gamă de teste automate pentru testarea izolaţieie IR, IR temporizat, 
index de polarizare (PI), raport de absorbţie dielectric (DAR), 
tensiune treaptă, descărcarea dielectricului ca şi testare rampă 
S1-1068 permite operatorului să controleze testul de la distanţă, de 
la un calculator, utilizând portul USB izolat la 10 kV, să memoreze 
intern datele cu marcă de dată/timp sau să le descarce în timp 

real prin Bluetooth®. Acesta este testerul ideal pentru contractorul 
general, întrucât permite luctrul în orice mediu electric oferind 
mereu rapid şi sigur rezultate corecte. 

Tester premium izolație cu 15 kV
S1-1568

Cu măsurarea rezistenţei de izolaţie până la 35 TΩ şi o tensiune de 
test de 15 kV, S1-1568 permite rejecţia zgomotelor interferenţiale 
în acelaşi mod avansat ca şi celelalte testere ale seriei S1. Testele 
de diagnoză includ IR, IR temporizat, index de polarizare (PI), 
raport de absorbţie dielectric (DAR), tensiune treaptă, descărcarea 
dielectricului ca şi testare rampă, toate ca teste automate. Rezultatele 
au marcă de timp/dată şi pot fi  memorate intern sau descărcate în 
timp real.

Verifi carea regulată a rezistenței izolației este una dintre cele mai rentabile şi efi ciente metode nedistructive de identifi care a 
îmbătrânirii echipamentelor electrice. Întrucât peste 60% din defecțiunile echipamentelor sunt atribuite cedării izolației, acesta 
este un domeniu cheie pentru monitorizarea activelor. Testarea şi diagnosticarea cu CC este cea mai ușoară și convenabilă 
metodă graţie dimensiunilor și greutăţii reduse a echipamentelor utilizate. 
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Teste pentru diagnoza izolației cu CC
Tester de izolație de uz general 5 kV
MIT515

Oferind securitate CATIV şi carcasa dublă cu construcţie unică 
Megger, MIT515 este un tester pentru rezistenţa izolaţiei uşor de 
utilizat fi ind totodată  extrem de robust. Cu un domeniu de până la 
10 TΩ, permite măsurarea automată a IR, IR temporizat, indexului de 
polarizare (PI) şi raportului de absorbţie dielectric (DAR).

Tester pentru diagnoza izolației 5 kV
MIT525

MIT525 efectuează toate testele de izolaţie oferite de MIT515 
extinzând  posibilităţile de măsură incluzând şi tensiune treaptă, 
descărcarea dielectricului şi teste rampă. Datele de măsură pot 
fi  descărcate în timp real utilizând portul USB izolat la 10 kV, sau 
stocate în memoria de mare capacitate a instrumentului. Mai mici 
şi cu o greutate redusă faţă de predecesoarele lor, aceste noi testere 
sunt uşor de depozitat în autolaborator, de luat ca bagaj de mână în 
avion şi uşor de transportat către orice amplasament de lucru.

Tester pentru diagnoza izolației 10 kV
MIT1025

MIT1025 verifi că izolaţii de până la 20 TΩ cu o tensiune de test de 
10 kV. Are un potenţial de diagnoză ridicat faţă de predecesorii săi, 
oferind IR, IR temporizat, index de polarizare (PI), raport de absorbţie 
dielectric (DAR), tensiune treaptă, descărcarea dielectricului ca şi test 
rampă, toate în mod automat. Rezultatele au amprentă de timp/dată 
şi pot fi  memorate intern sau descărcate în timp real.

Tester pentru diagnoza izolației 15 kV
MIT1525

Oferind o tensiune de test de 15 kV cu măsurarea rezistenţei de 
izolaţie de până la 30 TΩ, MIT1525 extinde posibilităţile utilizatorului 
de a monitoriza îmbătrânirea izolaţiei. Testele de diagnoză disponibile 
includ IR, IR temporizat, index de polarizare (PI), raport de absorbţie 
dielectric (DAR), tensiune treaptă, descărcarea dielectricului ca şi test 
rampă, toate în mod automat. Rezultatele au marcă de timp/dată şi 
pot fi  memorate intern sau descărcate în timp real.

MIT515 MIT525 S1-568 MIT1025 S1-1068 MIT15255 S1-1568
Tensiune de 
test

15,0 kV  

10,0 kV    

5,0 kV       

2,5 kV       

1,0 kV       

500 V     

250 V   

100 V la 1 kV în trepte de 10 V    

1 kV la tens. max. de test în trepte de 25 V       

40 V la 1 kV în trepte de 10 V   

Măsurare Citire maxim 10 TΩ 10 TΩ 15 TΩ 20 TΩ 35 TΩ 30 TΩ 35 TΩ

Citire minim 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ

Tensiune       

Capacitate       

Curent de dispersie       

Tipuri de 
teste

Rezistența izolației temporizată       

Index de polarizare       

Index absorbție dielectric       

Tensiune treaptă      

Descărcare dielectric      

Rampă      

Alte funcții Afi șare analogică și digitală       

Curent de scurtcircuit 3 mA 3 mA 6 mA 3 mA 6 mA 3 mA 6 mA

Baterie reîncărcabilă       

Control și afi șare temporizator       

Rejecție zgomot maxim 3 mA 3 mA 8 mA 3 mA 8 mA 6 mA 8 mA

Telecomandă prin port USB   

Ieșire USB      

Ieșire Bluetooth   

Software PowerDB Lite      
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Trusă de test 40 kV

T99/1

Această sursă de înaltă tensiune portabilă şi puternică permite 
generarea unei tensiuni de până la 40 kV. T99/1 este utilizată 
pentru testarea cablurilor, a accesoriilor acestora ca şi a 
instalaţiilor. Ea poate fi  alimentată şi de la o baterie externă de 
12 Vcc.

Test al dielectricului cu
70 kV, 120 kV și 160 kV

Seria 220000 

220000 este o serie de surse de tensiune CC de încredere, sigure, 
ușoare și portabile pentru testarea calității și integrităţii cablurilor 
electrice şi a instalațiilor, a motoarelor, comutatoarelor, izolatorilor, 
transformatoarelor şi a condensatoarelor.  Fiecare trusă este compusă 
din două părţi: unitatea de IT şi unitatea de control.

Seria 220000 are 
performanţe avansate 
cu fi abilitate pe termen 
lung graţie redresării 
semialternanţă cu fi ltrare

Model HV tester 
25 kV

T99/1 HV test set 
50 kV

HPG70-K 220070 HV test 
set 80 kV

HV test 
set 110 kV

HV test set 
120 kV

Ieșire CC 0 la 25 kV 0 la 40 kV 0 la 50 kV 0 la 70 kV 0 la 70 kV 0 la 80 kV 0 la 110 kV 0 la 120 kV

Curent de ieșire continuu 1,5 mA 2,5 mA 6 mA 10 mA 3,5 mA 5 mA 4 mA 3,5 mA

Alimentare de la rețea        

Alimentare din 
acumulatori

opț. baterii 
reîncărcabile

opț. baterii 
reîncărcabile

Greutate 13,5 kg 15 kg 13 + 17 kg 18 + 20,5 kg 10,5 + 20 kg 13 + 18,5 kg 13 + 20 kg 13 + 20,5 kg

Model 220123 220163 HVDC200 HVDC400 HVDC650 HVDC800
Ieșire CC 0 la 120 kV 0 la 160 kV 0 la -200 kV 0 la -400 kV 0 la -650 kV 0 la -800 kV

Curent de ieșire continuu 2.5 mA 2 mA 9 mA 4 mA 3,5 mA 2 mA

Curent de ieșire de scurtcircuit 300 mA 300 mA 290 mA 55 mA

Alimentare de la rețea      

Greutate 10,5 + 30 kg 10,5 + 33 kg

Sisteme de test rigiditate dielectrică cu CC
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Trusă de test portabilă

HV tester 25 kV
Acest generator de IT furnizează o tensiune variabilă de CC de la 0 la 
25 kV cu un curent maxim de ieşire de 1,5 mA, la tensiunea maximă. 
El este alimentat de la reţea sau din acumulatori şi fi ind extrem de 
uşor este ideal pentru utilizare în teren. Circuitul de protecţie şi de 
împământare şi descărcătorul de sarcină integrat, sporesc securitatea 
pentru operator şi instalaţie.

Truse de test portabile de IT pentru încercarea cu CC 
a cablurilor și a instalațiilor de cabluri

HV test set 50 / 80 / 110 / 120kV

Acestă serie este compusă 
din patru truse de IT utilizate 
pentru încercarea cu CC a 
cablurilor şi instalaţiilor de 
cabluri, în conformitate cu 
standardele internaţionale. 
Fiecare trusă constă dintr-o 
unitate de comandă și control 
şi o unitate de IT. 
Fiind mici şi uşoare aceste testere 
pot fi  transportate şi utilizate uşor în 
teren.  Sistemele standard sunt livrate 
cu măsură analogică. Adițional sunt 
oferite versiuni cu măsură digitală, care 
permite o citire mai exactă a curentului 
și setărilor tensiunii. 

Sisteme de încercare cu IT CC

HVDC200, HVDC400, HVDC650 și HVDC800

Sistemele de testere HVDC 
sunt echipamente de înaltă 
performanţă, portabile, şi 
care pot fi  utilizate pentru 
testarea tuturor componentelor 
sistemelor de transport IT CC 
conform cu reglementările 
aplicabile privind generarea 
tensiunilor HVDC de până la 
800 kV. Construcţia modulară 
permite tensiuni de test de până 
la 800 kV; fi ind posibilă selecţia 
polarităţii cu un riplu al CC de mai puţin de 3%.

Instalaţiile sunt utilizate preponderent de companiile de furnizare a 
energiei electrice, furnizorii de servicii, instalatorii și producătorii de 
cabluri pentru a încerca cu CC sistemele și cablurile de înaltă tensiune. 
În plus, pot fi  încercate și descărcătoarele, transformatoarele HVDC 
sau izolatoarele şi pot fi  efectuate măsurători ale curenţilor de fugă.

Sistemele sunt adecvate pentru încercarea la fața locului ca sistem 
montat fi x, sau pe trailer pentru transport uşor. Structura modulară 
a sistemului facilitează confi gurarea acestuia în teren și permite 
adaptarea lui la sarcinile specifi ce de măsurare. Separarea unității 
de comandă de cea de înaltă tensiune vă asigură că sistemul poate 
fi  utilizat de la o distanță sigură. Sistemul de înaltă tensiune este 
rezistent la apă și prezintă o soluție de sulfat de amoniu care protejează 
cascada de supratensiuni cauzate de defecțiunile/descărcările în 
obiectul testat. Circuitul de ieșire rezistent la scurtcircuit și puterea 
ridicată a sistemului permit sistemelor HVDC să fi e utilizate în 
timpul localizării defectelor ca unitate de ardere pentru modifi carea 
defectelor de înaltă impedanță sau a celor intermitente.

Sisteme de test rigiditate dielectrică cu CC
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Sisteme pentru încercarea izolației cu CA

Sisteme de test IT CC și CA

HPG50-D, HPG70-D și HPG80-D

Având o construcţie din două elemente, aceste sisteme permit 
operatorului utilizarea de la o distanță sigură. Trusele de test 

sunt capabile să testeze cu până la 35 kV CA / 50 kV CC, 
50 kV CA / 70 kV CC, 58 kV CA / 80 kV CC, şi respectiv 

78 kV CA / 110 kV CC. Aceste tensiuni sunt reglabile 
continuu de la zero la valoarea maximă, cu o putere de 
ieşire nominală de 1,2 kVA şi respectiv de până la 3 kVA 
pentru 60 de minute. 

Sisteme de test IT CC și CA

HPG50-H, HPG70-H, HPG80-H și HPG110-H

Acesta este un echipament de încercare puternic care generează 
tensiuni de CA de până la 100 kV cu 5 kVA. Instrumentul a fost 
proiectat pentru instalare în autolaboratoare dar poate fi  utilizat 
pentru testarea sistemelor de cabluri ca şi pentru arderea defectelor 
înalt rezistive cu o tensiune de străpungere ridicată. Trusa poate fi  
echipată şi cu o diodă redresoare opţională pentru încercarea cu CC 
cu până la 130 kV. Zgomotul propriu al sistemului este de sub 1%, 
astfel încât este adecvat şi ca sursă pentru măsurătorile de descărcări 
parţiale PD.

Sistem de test 100 kV 50 Hz

HPA100AC și HPA130DC

Având cu o construcţie din două elemente, aceste truse de test sunt 
capabile să testeze cu până la 35 kV CA / 50 kV CC, 50 kV CA / 70 kV 
CC, 58 kV CA / 80 kV CC, şi respectiv 78 kV CA / 110 kV CC. Aceste 
tensiuni sunt reglabile continuu cu o putere de ieşire nominală de 1,2 
kVA şi respectiv de până la 3 kVA pentru 60 de minute.

Sistem de test IT CA

T22/1
Acest sistem este compus din două subansambluri şi oferă o 
tensiune de test reglabilă continuu de până la 75 kV. Performanţele 
sale se pot extinde până la 150 kV CA prin adăugarea unui al doilea 
transformator. Sistemul are protecţie la supra-sarcină. Trusa 
poate fi  echipată şi cu un redresor opţional pentru a obţine 
tensiuni de test CC de până la 80 kV.

Testerele de CA reproduc în bună parte condiţiile de opererare normale pentru elementele din staţii. Prin urmare ele oferă cea 
mai exactă indicaţie privind starea izolaţiei.
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Sisteme pentru încercarea izolației cu CA
Sistem de măsură Tan delta 12 kV CA

Seria DELTA4000A 

Truse de test IT cu CA

HPA35, HPA50, HPA58 și HPA78
Capabile să genereze tensiuni de test de 35 kV CA, 50 kV CA, 58 kV 
CA, şi respectiv de 78 kV CA, aceste truse de test sunt adecvate pentru 
încercarea obiectelor ce au o capacitate mică. Ele sunt compuse din 
două părţi: unitatea de control şi unitatea de IT izolată în răşină.

Truse de încercare cu CA și CC
Model HPG50-D HPG50-H HPG80-D HPG80-H T22/1 HPG110-H HPA100AC / 

HPA130DC
Ieşire CA (kVRMS) 0 la 35 0 la 35 0 la 58 0 la 58 75 0 la 78 100

Expandabil 150

Ieşire CC (kV), cu accesorii 100 50 160 80 80 110 130

Ieşire (kVA) 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,5 5

Greutate (kg) 26 + 94 26 + 48 26 + 124 26 + 76 19 + 29 26 + 95 75 + 225

Truse de încercare cu CA
Model DELTA4310A DELTA4110 HPA35 HPA58 HPA78 HPA100AC
Ieşire CA (kVRMS) 0 la 12 0 la 12 0 la 35 0 la 58 0 la 78 0 la 100

Ieşire (kVA) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 5

Computer integrat 

Corecţie integrată a temperaturii (ITC)  

Greutate (kg) 15 + 22 14 + 22 26 + 48 26 + 76 26 + 95 75 + 225

Robuste dar totuşi ușoare, proiectate pentru a funcționa în 
mod sigur în zonele cu interferenţe mari cum ar fi  câmpurile de 
comutaţie din stații, echipamentele din seria DELTA4000 pentru 
diagnosticarea sistemelor de izolaţie permit măsurarea rapidă şi 
automată a factorului de putere / tan ca şi efectuarea de teste tip-
up. Sunt incluse şi funcţii pentru controlul manual complet - inclusiv 
posibilitatea de a varia în timpul testării tensiunea aplicată până la 12 
kV, pentru a satisface toate cerințe speciale de test.

Corecţia temperaturii, efectuată exact și sigur, bazată pe starea 
reală a obiectului testat, poate fi  aplicată rezultatelor folosind o 
tehnică nouă, care lucrează cu datele obținute dintr-un test separat 
de răspuns dinamic în frecvență (DFR). Este inclusă şi detectarea 
automată a răspunsului neliniar, care sugerează necesitatea unor 
teste ulterioare (tip-up) şi care este adeseori un indicator util al 
problemelor incipiente ale izolaţiei. În ciuda dimensiunii lor mici și 
a greutăţii reduse, seturile de test din seria DELTA4000 oferă funcţii 
complete pentru evaluarea stării izolației electrice în toate tipurile 
de echipamente de înaltă tensiune, inclusiv pentru transformatoare, 
treceri, întreruptoare, cabluri, eclatoare și mașini rotative ca şi pentru 
măsurarea curentului de excitație al înfășurărilor transformatoarelor.

Trusele DELTA4000 generează propria lor tensiune de test, care este 
independentă de calitatea tensiunii de alimentare. Un alt avantaj al 

acestei abordări este că permite ca tensiunea de test să fi e varibilă 
în frecvență de la 1 Hz la 500 Hz, ceea ce face instrumentele și mai 
versatile. Pentru a controla DELTA4000 exista varianta cu computer 
încorporat sau cea cu control extern cu ajutorul unui calculator PC.

Pentru mai multe date despre măsurarea tan  cu frecvenţe multiple 
vezi FDS la pagina 34.
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Măsurarea rezistențelor mici - Microohmetre

Microohmetru de 10 A cu memorarea 
și descărcarea datelor

DLRO10X și DLOR10  au o rezoluţie de 0,1 μΩ pentru un domeniu de 
până la 2 kΩ. Capacitatea de test rapid însemnă obţinerea de rezultate 
ale testului în maxim 3 secunde. Având numai 2,5 kg sunt cele mai 
mic, uşor şi mai sofi sticat microohmetru disponibil cu o ieşire de 10 A, 
fi ind adecvat pentru utilizare generală. DLRO10X permite măsurarea 
sarcinilor inductive precum a înfăşurărilor 
transformatoarelor sau motoarelor. În plus 
faţă de DLRO10, DLRO10X are memorie 
internă, port RS232, setări maximale 
ca şi controlul manual sau automat al 
domeniilor. Alimentarea se poate face şi 
de la baterii interschimbabile, de unică 
folosinţă. DLRO10X permite descărcarea 
în timp real a rezultatelor ca şi memorarea 
internă a datelor pentru descărcarea 
ulterioară pe un PC.

Microohmetre de 10A cu alimentare duală și 
protecție IP ridicată

DLRO10HD este un microohmetru 
robust conceput să reziste în condiţiile 
dure din staţii şi din instalaţii. Cu o 
protecţie IP65 cu capacul închis şi  
IP45 pentru operare cu alimentare 
din acumulator,  DLRO10HD are o 
rezoluţie de 0,1 μΩ. Există două 
niveluri ale puterii de ieşire, 
pentru stabilirea condiţiilor 
diagnozei. Unul este limitat 
pentru a evita încălzirea 
specimenului în timp ce celălalt 
menţine puterea de ieşire ridicată, aşa 
cum este setată de operator. Varianta DLRO10HDX permite în plus 
memorarea şi descărcarea rezultatelor.

Microohmetru de 2 A

DLRO2 este un microohmetru rezistent, portabil, de 2 A. Este conceput 
pentru a oferi măsurători rapide, precise, repetabile, 

chiar și în locații zgomotoase din punct de 
vedere electric. DLRO2 este cel mai recent 
instrument din vasta linie de aparate cu marca 

Ducter™. Testerele Ducter ™ fi ind bine cunoscute 
și bazându-se pe instrumentele Megger pentru 
măsurarea rezistenței izolației. Pentru utilizatorii 
industriali sau din utilități, este prevăzut un nivel 

ridicat de securitate cu o clasifi care CATIII 600 V 
/ CATIV 300 V cf. IEC61010. Cu DLRO2 faceți teste și 

produceți măsurători fi abile.
DLRO2 oferă o precizie de 1%, cu accent pe repetabilitate, ceea ce este 
ideal pentru teste de calitate repetate în medii de producție.
DLRO2 are trei moduri de test principale:

  Mod rezistență normal (μΩ)
  Mod de test rapid/cordoane lungi (mΩ)
  Mod rezistență inductiv (μΩ)

DLRO 10X are descărcare în timp real a 
rezultatelor și memorare internă pentru 

descărcare ulterioară pe un computer

DLRO10X / 10

DLRO10HD și DLRO10HDX

DLRO2

Microohmetre de 100A ultraportabil cu securitate 
DualGroundTM

Seria DLRO100

Cu o greutate de numai 7,9 kg  
aceste instrumente alimentate de 
la baterie sau de la reţea aduc în 
teren portabilitatea totală pentru 
măsurarea rezistenţelor de contact 
cf. IEC62271-100. Având CAT IV 600 
V şi clasa de protecţie IP54, aceste 
microohmetre sunt cu adevărat 
robuste. Cu un domeniu de 
măsură de la 0,1 μΩ la 2 Ω şi cu o 

rezoluţie de 0,1 μΩ, imunitate la zgomot ridicată şi ieşire de CC liniară, 
seria DLRO100 oferă toate modurile de test pe care le aşteptaţi de 
la un microohmetru adevărat. Funcţiile adiţionale includ securitate 
DualGround™, memorie internă, descărcarea datelor, etichetarea 
activelor ca şi operare de la distanţă, în funcţie de model.

Consultați tabela de la pag 13 pentru informații despre DLRO100

DLRO10HDX DLRO10HD DLRO10X DLRO10 DLRO2 BT51
Curent nominal Până la 10 A Până la 10 A Până la 10 A Până la 10 A Până la 2 A Până la 2 A

Numărul domeniilor cu putere limitată la 0,25 W 6 6 6 6

Numărul domeniilor cu putere mare 2 2 2

Display LCD cu 
iluminare

LCD cu 
iluminare

LCD cu 
iluminare

LCD color cu 
iluminare

Memorarea şi descărcarea rezultatelor  

Alimentare Reţea   opţional opţional

Baterie reîncărcabilă      

Greutate 6,7 kg 6,7 kg 2,6 kg 2,6 kg 0,9 kg 4,5 kg
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Măsurarea rezistențelor mici - Microohmetre
Tester joncțiuni 2 A

Microohmetru ideal pentru utilizarea la testarea 
joncţiunilor, de ex. a fuselajelor 
avioanelor. Metodă cu patru 
terminale de măsură cu 
domenii de la 0-20,00 mΩ şi 
0-2000 mΩ. Curentul de test 
furnizat este de 2A.

Set cordoane test paratrăsnet turbine eoliene

Seria de cordoane KC oferă soluţia completă şi 
convenabilă la problema găsirii cordoanelor de 
test de încredere şi care să fi e sufi cient de lungi 
pentru testarea continuităţii conductorilor de 
protecţie ai paratrăsnetelor de la turbinele 
eoliene. Seria de cordoane KC este disponibilă 
cu lungimi de 100, 50 şi 30 m, care sunt adecvate 
atât pentru utilizare în teren cât şi în fabrică. KC 
admite un curent nominal de 10 A, iar KC-C 
unul de 2 A fi ind destinat utilizării cu DLRO2. 

Megger a lansat o nouă gamă de cordoane de test duplex pentru a oferi utilizatorilor o mai mare fl exibilitate. Unii utilizatori cumpără un set 
de cabluri pentru tester la care atașează la conectorul duplex dur - dintre care unul poate găzdui un indicator cu LED - oricare dintre sondele și 
cleştii posibil de selectat din lista de accesorii. Folosit cu seria DLRO10, indicatorul cu LED va avertiza despre conectarea la tensiuni periculoase 
active, va indica continuitatea, fi nalizarea testului și trecerea sau nu a valorilor limită de test presetate de operator.

BT51 KC, KC-C 

Cleme și cordoane pentru microohmetre

TERMINAȚIE 
ÎNDEPĂRTATĂ

TERMINAȚIE 
TESTER

UTILIZAT 
CU 

CURENT 
DE TEST CARACTERISTICI SPECIALE LUNGIME COD 

Conector Duplex tată 

2 cârlige și fi șă

DLRO10 
DLRO10X, 
DLRO10HD

10 A
Indicator LED în conexiune 1,5 m 1006-456

Indicator LED în conexiune 3 m 1006-458

Indicator LED în conexiune 6 m 1006-459

2 cârlige  

DLRO10 
DLRO10X, 
DLRO10HD

10 A

1,5 m 1006-452

3 m 1006-454

6 m 1006-455

BT51
3 m 1007-023

6 m 1007-024

Conector duplex 
mamă cu inel de 
blocare

DLRO10 
DLRO10X, 
DLRO10HD

10 A Extensie cordon 6 m 1006-460

Sondă Duplex

Conector duplex 
mamă cu inel de 
blocare

DLRO10 
DLRO10X, 
DLRO10HD, 
BT51

10 A

Interstiţiu sondă P şi C 6 mm 0,4 m 1006-450

Sondă Duplex unghi drept Interstiţiu sondă P şi C 10 mm 0,4 m 1006-449

Sondă Duplex concentrică Interstiţiu sondă P şi C 3,8 mm 0,4 m 1006-448

Clemă Kelvin Deschidere clemă 40 mm 0,4 m 1006-447

Clemă Kelvin izolată la 
atingere Deschidere clemă 52 la 75 mm 0,4 m 1006-451

Sondă Duplex în unghi 
drept 2 cârlige BT51 10 A

Conector duplex în linie cu blocare 3 m 1006-442

Conector duplex în linie cu blocare 6 m 1006-443

Sondă Duplex 

1 din 2 cârlige şi fi şă 1 
din 2 cârlige

DLRO10 
DLRO10X, 
DLRO10HD

10 A

Conectori duplex în linie cu blocare, 
1 cu LED indicator 1,5 m 1006-444

Clemă Kelvin Conectori duplex în linie cu blocare, 
1 cu LED indicator 3 m 1006-462

Clemă Kelvin izolată la 
atingere 

Conectori duplex în linie cu blocare, 
1 cu LED indicator 3 m 1006-461

Clemă Kelvin G de 
condiţii grele 10 cm 2 lame 100 A

5 m 242104-2-16

8 m 242104-2-16

Cleme de curent HD 60 mm 
şi cleme de potenţial 22 mm 2 cârlige

DLRO100, 
DLRO200, 
DLRO600 600 A

25 mm2 csa 5 m 1008-029

50 mm2 csa 5 m 1008-028

70 mm2 csa 10 m 6220-756

95 mm2 csa 15 m 6220-757
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Verifi carea rezistenței de contact
Pentru verifi carea rezistenţei de contact a întreruptoarelor în conformitate cu IEC62271-100 microohmetrele profesionale 
furnizează curenţi de ieşire ridicaţi. Pentru aceasta ca şi pentru alte utilizări ce necesită curenţi de test mari, Megger oferă o gamă 
extinsă de testere care satisfac toate cerinţele dumneavoastră.

Test 
cu DualGround™ 

Liberalizarea pieții energiei electrice a schimbat mediul de afaceri 
pentru proprietarii de utilități, staţii și companiile de servicii. A 
crescut accentul pus pe efi ciența operațiunilor, a întreținerii și 
a nivelurilor de servicii. Internaționalizarea afacerilor aduce noi 
provocări, crescând importanţa aspectelor legate de sănătate, 
securitate și respectarea legislației de mediu.

Experienţa a arătat că operatorii de reţea au o tot mai mică 
disponibilitate pentru a scoate întreruptoarele pentru teste. Şi când 
se face aceasta, perioadele de indisponibilizare sunt tot mai scurte. 
Operatorii de reţele ca şi companiile de service sunt sub presiune 
continuă pentru a menţine şi îmbunătăţi normele de securitate. 
Organizaţiile din domeniul securităţii şi al protecţiei muncii cresc 
cerinţele privind practicile de lucru sigure. Liberalizarea a condus şi 
la codifi carea unor operaţiuni de lucru sigur şi la creştrerea nivelului 
de reglementare. Investitorii sunt mult mai atraşi de companiile care 
utilizează  normative sigure. În toate staţiile, cuplajele capacitive 
cu cablurile active de înaltă tensiune induc curenţi periculoşi în 
cablurile paralele. Legarea la pământ a echipamentului de ambele 
părţi va conduce curenţii induşi la pământ, oferind o zonă sigură 
pentru personalul care efectuează teste.

Utilizând modulul DCM şi DualGround™ testul este mai sigur. 

Curentul indus poate atinge valori ridicate încât să devină periculos 
sau letal pentru personal atunci când avem legată la pământ o 
singură parte a instalaţiei.

Testul este mult mai sigur utilizând modulul DCM și DualGround

Curenții induși pot atinge valori sufi cient de mari pentru a fi  periculoși sau 
letali pentru personal atunci când este legată la pământ o singură parte

Microohmetru portabil 200 A

Având o greutate de numai 1 kg, micro-ohmetrul Megger MOM2 
este capabil să efectueze teste la curenţi de până la 220 A şi poate 
injecta 100 A pentru 3 sec. Cu un domeniu de măsură de la 1 μΩ la 
1 Ω, este alternativa convenabilă cu care se 
efi cientizează timpul de măsură.

Alimentat din baterii reîncărcabile 
care permit 2.000 de măsurători cu 
o singură încărcare, are o autonomie 
sufi cientă pentru efectuarea tuturor 
testelor dorite într-o zi de lucru.

Incluzând securitate DualGround™, 
MOM2 este adecvat pentru o gamă 
largă de utilizări, inclusiv pentru 
testarea barelor şi joncţiunilor 
cablurilor, ca şi pentru efectuarea 
măsurării rezistenţei de contact pe 
întreruptoare de joasă, medie sau înaltă 
tensiune. Testele pe întreruptoare sunt conforme integral cu toate 
standardele IEC şi IEEE.

MOM2 

Microohmetre de 100 A, ultraportabile cu 
securitate DualGround

          Având o greutate de numai 7,9 kg  
aceste instrumente alimentate 
de la baterie sau de la reţea aduc 
în teren portabilitatea totală 
pentru măsurarea rezistenţelor de 
contact cf. IEC62271-100. Având 
CAT IV 600 V şi clasa de protecţie 
IP54, aceste microohmetre sunt 

cu adevărat robuste.

Cu un domeniu de 
măsură de la 0,1 μΩ 
la 2 Ω şi cu o rezoluţie 

de 0,1 μΩ, imunitate 
la zgomot ridicată şi 

ieşire de CC liniară, seria 
DLRO100 oferă toate modurile de 

test pe care le aşteptaţi de la un microohmetru 
adevărat. Funcţiile adiţionale includ securitate DualGround™, 
memorie internă, descărcarea datelor, etichetarea activelor ca şi 
operare de la distanţă, în funcţie de model.

DLRO100E, DLRO100X și DLRO100H



ro.megger.com 13

Verifi carea rezistenței de contact

Având posibilitatea de a lucra cu ambele părţi ale 
instalaţiei legate la pământ, Mjölner aduce la un 
nou nivel securitatea în testarea întreruptoarelor. 

Curentul continuu de test, fără riplu, poate fi  
variat de la  5 A la 600 A sau 200 A, în funcţie 

de model, cu un curent continuu maxim de 
300 A sau respectiv de 100 A. Domeniul 
de măsură este de până la 1 Ω cu o 

rezoluţie de până la 0,1 μΩ în funcţie de 
rezistenţa măsurată. Echipat cu un port USB 

pentru descărcarea datelor, seria Mjölner poate ridica 
nivelul de securitate şi mai mult în exploatare pentru operator, având 
posibilitatea de a fi  comandată şi controlată de la distanţă.

Microohmetre de 600 A și 200 A

Oferă operatorului o rezoluţie 
ridicată (0,1 μΩ), permiţând 
măsurarea rezistenţelor mici în 
teren. Curentul de test poate 
fi  reglat de la 10 A la 600 A sau 
respectiv 200 A, în trepte de 1 
A, permiţând efecturarea tuturor 
testelor cu un singur instrument. 
Echipamentul poate fi  utilizat pentru 
testarea rezistenţei de contact a 
întreruptoarelor mici, cf. IEC 62271-100, 
a contactelor comutatoarelor, barelor, 
joncţiunilor, sudurilor, siguranţelor şi 
şinelor de tracţiune. Tastatura completă 
face ca etichetarea şi memorarea 
rezultatelor să fi e simplă şi rapidă.

Afi şajul LCD furnizează toate informaţiile 
necesare pentru a efectua un test; toţi 
parametrii ca şi datele măsurate fi ind afi şate instantaneu.

DLRO600 măsoară 
rezistenţe între 0,1 μΩ şi 
1 Ω, cu un curent ridicat. 
Poate injecta curenţi de 

test de la 10 A până la 
600 A în funcţie de 

rezistenţa sarcinii şi a 
tensiunii de alimentare. 

Este ideal la testarea 
câmpurilor de bare.

Microohmetru de 600 A

Cu un curent de test de la 0 la 600 A 
CC, MOM690A oferă un domeniu 
de măsură de până la 200 mΩ cu 
o rezoluţie de 1 μΩ. MOM690A 
poate fi  programat să efectueze 
un test individual, sau o întreagă 
serie de teste şi memorează 
rezultatele. Există şi o ieşire de CA 
pentru demagnetizarea rapidă şi 
uşoară a CT-urilor.

Microohmetre cu 600 A și 200 A

Aceste două microohmetre au un domeniu 
de măsură de până la 2 mΩ respectiv de 

20 mΩ cu o rezoluţie de 1 μΩ. Ele oferă 
posibilitatea injecţiei unui curent de 

până la 600 A sau 200 A iar MOM200 nu 
cântăreşte decât 14 kg.

Microohmetre cu 600 A și 200 A 
cu securitate DualGround

DLR0600 DLRO200 MOM 
690A

MOM 
600A

MOM 
200A

MJÖLNER 
600

MJÖLNER 
200

MOM2 DLRO100E DLRO100X DLRO100H 

Curent de test 10 A-600 A 10 A-200 A 0-600 A 0-600 A 0-200 A 5 A-600 A 5 A-200 A 50 -220 A 10 A-100A 10 A-100A 10 A-100A

Trepte curent 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Durată de test 
maximă la curent 
maxim

>60 sec >10 min 10 sec 15 sec 20 sec 15 sec 2 min 3 sec - 
descărcare

10 min 10 min 10 min

Domeniu de măsură 0,1 μΩ -
999,9 mΩ

0,1 μΩ -
999,9 mΩ

0 -
200 mΩ

0 -
1999 μΩ

0 -
19,99 
mΩ

0 -
999,9 mΩ

0 -
999,9 mΩ

0 -
1000 mΩ

0,1 μΩ - 
1,999Ω

0,1 μΩ -
1,999Ω

0,1 μΩ -
1,999Ω

Rezoluţie maximă 0,1 μΩ 0,1 μΩ 1,0 μΩ 1,0 μΩ 1,0 μΩ 0,1 μΩ 0,1 μΩ 1,0 μΩ 0,1 μΩ 0,1 μΩ 0,1 μΩ

CC fără riplu     

DualGround™    

Telecomandă   

Imprimantă internă  

Memorare rezultate     

Descărcare date 
pe PC        

Alimentare

Reţea          

Baterie 
reîncărcabilă opţional opţional opţional

Greutate 14,5 kg 14,5 kg 23,7 kg 24,7 kg 14,6 kg 13,8 kg 13,8 kg 1,0 kg 7,0 / 7,9 kg 7,0 / 7,9 kg 7,0 / 7,9 kg

DLRO600 și DLRO200 MOM690A 

MOM600 și MOM200

MJÖLNER600 și MJÖLNER200
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IIEC62271-100 recomandă verifi carea deplasării şi vitezei contactelor ca şi a timpilor de închidere/deschidere, a rezistenţei 
contactelor principale ca şi a sincronizării operării contactelor. Întrucât întreruptoarele sunt dispozitive electromecanice, trebuie 
testată atât operarea electrică cât şi cea mecanică. Este esenţial ca întreruptoarele să funcţioneze corect atunci când sistemele de 
protecţie detectează un defect pentru a evita avarii catastrofale. Pentru aceasta Megger vă oferă o întreagă suită de analizoare de 
întreruptoare şi toată gama de instrumente conexe.

Analizor complex pentru întreruptoare, cu securitate DualGround™, 
pentru sisteme cu întreruptoare multiple pe fază

Proiectat cu un concept modular expandabil, TM1800 poate fi  confi gurat pentru măsurători 
pe toate tipurile de întreruptoare de pe piață. Sistemul proiectat extrem de robust cuprinde 
tehnologii puternice care simplifi că testarea întreruptoarelor. Modulele de măsură sofi sticate 
permit mari economii de timp întrucât mulţi parametri se pot măsura simultan, eliminând 

nevoia de a face setări noi de fi ecare dată. Mai mult, întreruptorul testat poate fi  legat la 
pământ la ambele capete în timpul tuturor testelor graţie modulului DCM brevetat. 
Măsurătorile cu securitate DualGround™ efectuate cu modulul DCM fac verifi cările mai 

sigure şi reduc timpul de lucru. Modulul sincronizare M/R utilizează metoda brevetată de 
Suprimare Activă a Interferenței pentru a obține o sincronizarea corectă și valori precise ale PIR 

(rezistenţele de pre-inserție) în stațiile de înaltă tensiune.

TM1800 

Analizor pentru întreruptoare, cu securitate DualGround™, 
pentru sisteme cu două întreruptoare pe fază

TM1700 preia mult din tehnologia încorporată în modelul de top al liniei, TM1800, 
limitându-se la 6 canale de timp pentru contactele principale. TM1700 poate fi  livrat în 
cinci variante, începând cu una comandată de la un PC extern şi încheindu-se cu una 
complet computerizată. Metoda brevetată de test DualGround™ face testul mai sigur 
și contribuie la economisirea timpului, menținând întreruptorul legat la pământ la 
ambele capete pe toată durata testului. Intrările de măsurare a sincronizării utilizează 
metoda brevetată de Suprimare Activă a Interferenței pentru a obține o sincronizarea 
corectă și valori precise ale PIR (rezistenţele de pre-inserție) chiar și pentru curenţi cuplaţi 
capacitivi de valoare mare. O funcţie importantă este “vrăjitorul de test” care ghidează 
rapid operatorul prin fazele de setare a testului. Toate intrările şi ieşirile instrumentului 
sunt proiectate să facă faţă condiţiilor de mediu din staţiile de înaltă tensiune ca şi în 
mediul industrial.

Seria TM1700

Sisteme pentru analiza întreruptoarelor
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Analizor de întreruptoare cu un singur 
întreruptor pe fază

EGIL200

Sursă de alimentare

Sursă de alimentare cu energie ce 
asigură o tensiune de alimentare în 
CC controlabilă, pentru alimentarea 
bobinelor şi mecanismelor cu motor al 
întreruptorului testat. Întrucât sursa nu 
este afectată de sarcină şi practic nu are 
riplu, este ideală pentru testarea tensiunii 
minime de declanșare a bobinei şi pentru 
teste de tensiune minimă aşa cum se 
specifi că în standardul internaţional 
IEC 62271-1.

B10E 

Tester de vid
VIDAR 

Sursă de alimentare pentru testarea comutatoarelor 
cu ploturi

Ca accesoriu pentru gama extinsă de 
analizoare pentru întreruptoare, LTC135 ne 
ajută să obţinem informaţii mai detaliate 
despre modul cum operează comutatoarele 
cu ploturi prin înregistrarea tensiunii şi 
rezistenţei dinamice.

LTC135

Kit pentru vibraţii

Include SCA606, softul pentru vibraţii CABA 
Win şi un canal de vibraţii.

Kit SSR

Kit de testare a releelor cu comutaţie sincronizată pentru TM1800 
inclusiv accesorii, software şi cordoane.

Senzor de curent
Cleşte de 100 A CA/CC pentru analiza primei 
declanşări.

Traductoare
Este disponibilă o gamă mare de traductoare 
liniare şi rotative, digitale şi analogice.

Accesorii 

Sisteme pentru analiza întreruptoarelor

EGIL200 este prima versiune dintr-o nouă gamă 
de analizoare Megger pentru întreruptoare. A 
fost proiectat în strânsă cooperare cu grupuri 
de referință din industrie la nivel  mondial, 
care au experiență cu seria de analizoare de 
succes Megger TM. Accentul a fost pus pe 
ușurința în utilizare, timpul petrecut pentru 
confi gurarea măsurătorilor fi ind menținut la 
minimum. Ca atare, cu EGIL200, puteți obține 
rezultatele testelor în cel mai scurt timp.

Conectarea la obiectul de test a fost simplifi cată. Cu o singură 
conectare, pot fi  făcute toate măsurătorile următoare:
 ■ Cronometrarea contactelor principale și PIR
 ■ Analiza curentului prin bobină a bobinelor de închidere, 

deschidere 1 și 2
 ■ Măsurători de tensiune în stație
 ■ Măsurători de deplasare
 ■ Măsurarea curentului motorului 

VIDAR verifi că vacumul din camerele întreruptoarelor utilizând o 
tensiune CC de 10 - 60 kV CC. Atunci când se utilizează CA, trebuie 
măsurată componenta capacitivă a curentului ce trece prin cameră. În 

CC aceasta este eliminată. Componenta rezistivă 
a curentului de fugă este mică comparativ  

cu  componenta  capacitivă, din cauza 
rigidităţii dielectrice mari a camerei. 
Tensiunea de străpungere CC este egală 
cu cea de vârf în CA. Testul nu durează 

decât câteva minute.
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DRM a fost introdusă de Megger pentru a estima starea contactelor şi 
lungimea contactului de arc în întreruptoarele cu SF6. SDRM202 este 
deja ajunsă la cea de-a 3-a generaţie şi se bazează pe tehnologia cu 
super condensatoare brevetată de Megger, care oferă curenţi foarte 
mari dintr-un modul foarte uşor. Condensatoarele se încarcă complet 
din starea de descărcare aproape totală în circa 2 minute, fapt care 
practic elimină timpii de aşteptare dintre măsurători.  SDRM202 se 
amplasează aproape de întreruptoare, ceea ce economiseşte mult şi 
din lungimea cablurilor. 

SDRM este compatibil cu toate analizoarele de întreruptoare Megger 
şi măsoară atât rezistenţa de contact în timpul unei operaţii (DRM) ca şi 
rezistanţa statică a contactului.

Măsurarea rezistenţei statice (SRM)

Valoarea rezistenţei statice oferă o valoare de referinţă pentru toate 
tipurile de contacte şi joncţiuni electrice. Dacă reziatenţa contactului 
este prea mare aceasta va conduce la o pierdere de putere şi o creştere 
a temperaturii, care adeseori aduc probleme importante. IEC 62271-
1 statutează că acest tip de rezistenţă trebuie măsurat utilizând un 
domeniu de curent între 50 A şi curentul nominal al întreruptorului. 
IEEE C 37.09 specifică un curent minim de 100 A.

Alte standarde internaţionale şi naţionale setează linii directoare 
similare, pentru a elimina riscul de a obţine valori eronate mari ale 
măsurătorilor în cazul în care se utilizează curenţi de test prea reduşi.

Rezistenţa statică şi dinamică

SDRM202 

 ■ Rezultate exacte DRM prin alimentare cu un curent 
mare 2 x 200 A

 ■ Încărcare rapidă – intervale minime de aşteptare

 ■ Uşor, 4,3 kg inclusiv cablurile

DRM este o metodă sigură pentru a estima lungimea/uzura 
contactului de arc

Operarea normală ca şi a întreruperea curenţilor de scurtcircuit aduc 
o uzură contactelor de arc. Dacă acestea sunt prea scurte sau se află 
într-o stare proastă, suprafeţele principale de contact se pot deteriora 
prin arcul electric, ducând la creşterea rezistenţei, la o încălzire excesivă 
şi în cel mai rău caz la explozie.

Într-o măsurătoare a rezistenţei dinamice se măsoară rezistenţa 
contactului principal în timpul unei operaţii de deschidere sau 
închidere. Dacă se înregistrează simultan deplasarea contactului, 
veţi putea citi rezistenţa pentru fiecarea poziţie a acestuia, care este 
utilizată pentru a estima cu precizie lungimea contactului de arc. 
Unica alternativă de a afla lungimea reală a contactului de arc este de 
a dezmenbra întreruptorul şi de a o măsura fizic, dar acest proces este 
extrem de laborios.

Pentru a putea interpreta cu încredere  DRM sunt necesari curenţi de 
încercare mari şi o bună rezoluţie a măsurătorii.

Măsurarea rezistenţei dinamice (DRM) 

Sisteme pentru analiza întreruptoarelor
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Software pentru analiza întreruptoarelor

CABA Win

 ■ Planuri de test predefinite ce permit testarea rapidă 
şi uşoară

 ■ Editor al planurilor de test pentru a creea uşor 
planuri personalizate

 ■ Comparaţie exactă cu istoricul rezultatelor testelor

 ■ Generare convenabilă a rapoartelor cu Word, Excel 
sau “List and Label”

 ■ Peste 300 de parametrii predefiniţi calculaţi

După conectarea analizorului dumneavoastră de întreruptoare la un 
calculator, puteţi utiliza softul CABA Win pentru a face testele mai 
rapide şi pentru a îmbunătăţi repetabilitatea lor. CABA poate fi utilizat 
cu TM1800, TM1700 şi EGIL. Rezultatele sunt prezentate pe display atât 
grafic cât şi în format tabelar după fiecare operare a întreruptorului 
astfel încât puteţi face comparaţii cu valorile limită şi cu rezultatele 
testelor anterioare. 

Editorul planurilor de test (TPE) vă permite şă creaţi planuri de test croite 
individual pentru fiecare întreruptor. Tabele de conversie economisesc 
timp şi simplifică sarcina conectării şi înlănţuirii traductoarelor la 
întreruptor.  Se pot obţine uşor rapoarte în propriul dumneavoastră 
format utilizând funcţiile standard de inter-relaţionare între câmpuri.

Sisteme pentru analiza întreruptoarelor
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Injecție curenți primari

Comutator transformatoare de curent

Utilizat împreună cu ODEN AT comutatorul facilitează testarea 
transformatoarelor de curent. Înfăşurările secundare ale CT-ului se 
conectează la intrările comutatorului iar ieşirile se conectează la 
ampermetrul ODEN AT.     

Comutatorul poate 
gestiona până la 5 
înfăşurări secundare.

Cronometru digital

Acest cronometru digital este 
conceput pentru utilizare cu 
ODEN A şi CSU600A, având o 
acurateţe care îl recomandă 
pentru utilizarea în staţii.

TM200

Testele cu injecţie primară necesită ca sistemul să fi e scos din serviciu şi sunt efectuate mai ales la PIF. Ele testează întreg sistemul: 
transformatorul de curent, cablurile, punctele de conexiune, releele de protecţie ca şi întreruptoarele. 

Sistem pentru injecție primară

Un sistem portabil de 5000 A compus din două piese care este 
conceput pentru injecţia primară a releelor de protecţie ca şi a 
întreruptoarelor. El este utilizat deasemenea pentru verifi carea 
raportului de transformare a transformatoarelor de curent ca şi 
pentru alte aplicaţii care necesită curenţi variabili mari. Unitatea de 
control are multe funcţii avansate inclusiv o puternică secţiune de 
măsurători care poate afi şa raportul de transformare ca şi timpii, 
tensiunea, curentul.

Un al doilea canal de măsură poate fi  utilzat pentru testul cu 
un curent sau tensiune adiţională. Raportul de transformare al 
transformatoarelor de curent, impedanţa, puterea, factorul de 
putere(cos ) şi unghiul de fază sunt calculate şi afi şate pe display. 
Curentul şi tensiunea pot fi  indicate în procente sau ca valoare 
nominală.

INGVAR 

Sistem pentru injecție primară

Sistemul de test cu injecţie de 
curent primar ODEN AT este 
compus dintr-o unitate de control, 
împreună cu una, două sau trei 
unități de curent care oferă o 
putere maximă de 13 kA pentru 
o secundă și 3800 A continuu. 
Există trei versiuni ale unității de 
curent: S, X și H. Unitățile de curent 
S şi X sunt identice cu excepția 
faptului că unitatea X are o ieșire 
suplimentară 30/60 V. Unitatea H 
are un curent nominal mai mare. 
Acest lucru face ca sistemul ODEN 
AT să fi e foarte fl exibil. Fiecare 
componentă este portabilă și 
ODEN AT poate fi  asamblat și 
conectat rapid în instalaţie.
Unitatea de control are multe caracteristici avansate - o secțiune 
de măsurare, care poate afi șa raportul de transformare precum și 
timpul, tensiunea și curentul. Un al doilea canal de măsură poate fi  
folosit pentru un curent sau o tensiune suplimentară. Raportul de 
transformare al transformatorului de curent, impedanța, rezistența 
puterea, factorul de putere (cos φ) și unghiul de fază sunt calculate și 
afi șate pe ecran. Curentul și tensiunea pot fi  prezentate ca procente 
din valoarea nominală. Funcția de „menținere” cu acţionare rapidă, 
îngheață pe scurtă durată citirile de pe afi șajul digital atunci când 
tensiunea sau semnalul de contact ajung la intrarea de oprire, 
obiectul supus încercării întrerupe curentul sau atunci când injecția 
este oprită. 

ODEN AT 
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Injecție curenți primari
Surse de curent

Aceste unități de alimentare 
cu curent mare au două 
domenii principale de 
utilizare. Primul este 
efectuarea de teste 
primare pe relee 
de protecție. Al 
doilea domeniu 
de utilizare este 
cel al efectuării de 
teste curente pe întreruptoare 
de joasă tensiune și pe dispozitive 
de supracurent.

Ambele furnizează 600 A. CSU600A necesită utilizarea unui 
temporizator și a unui ampermetru extern, în timp ce CSU600AT 
vine cu un temporizator și un ampermetru analogic încorporate, 
care permit efectuarea setărilor de curent rapid și ușor, reducând 
timpul de conectare la un nivel minim.

CSU600A și CSU600AT 

SPI225 este o trusă de injecţie curent primar care dă posibilitatea 
efectuării testelor de PIF cu curenţi mari ca şi teste pe întreruptoarele 
de joasă tensiune cu carcasă injectată. 

SPI225 a fost proiectat pentru a putea testa întreruptoare de joasă 
tensiune cu carcasă injectată cu până la 225 A, utilizând un singur 
instrument. 

Interfaţa Smart Touch View Interface, 
STVI, permite utilizatorului să 

controleze manual SPI şi să 
efectueze teste automate. 
Unitatea SPI poate fi  controlată 

pentru testare şi generarea de 
rapoarte şi de pe un PC conectat 

extern.

SPI225 
Sistem inteligent pentru injecție primară

Trusă test întreruptoare și relee de supracurent

Trusa de test Megger MS-2A este folosit în întreaga lume de câteva 
mii de companii de utilități, fabrici și organizații de servicii electrice.

MS-2A este o trusă test autonomă care încorporează o ieșire variabilă 
de curent ridicat și circuite și instrumente de control adecvate pentru 
testarea releelor de suprasarcină termice, magnetice sau solid-state 
a motoarelor, întreruptoarelor cu carcasă turnată, dispozitivelor de 
declanșare la defecte cu punere la pământ și de supracurent.

MS-2ASeturi multi-cordon 
de mare curent utilizate 
cu ODEN

LUNGIME IMPEDANȚĂ (CABLURI 
PERECHE TORSADATE)

Secțiune transversală: 240 mm2 (2x120)
2 x 0,5 m
2 x 1 m 
2 x 1,5 m
2 x 2 m

0,21 mΩ
0,32 mΩ
0,42 mΩ
0,53 mΩ

GA-12205
GA-12210
GA-12215
GA-12220

Secţiune transversală: 360 mm2 (3x120)
2 x 0,5 m
2 x 1 m 
2 x 1,5 m
2 x 2 m

0,18 mΩ
0,25 mΩ
0,32 mΩ
0,39 mΩ

GA-12305
GA-12310
GA-12315
GA-12320

Secţiune transversală: 480 mm2 (4x120)
2 x 0,5 m 
2 x 1 m 
2 x 1,5 m 
2 x 2 m

0,16 mΩ
0,21 mΩ
0,27 mΩ
0,32 mΩ

GA-12405
GA-12410
GA-12415
GA-12420

Secţiune transversală: 720 mm2 (6x120) 
2 x 0,5 m 
2 x 1 m 
2 x 1,5 m 
2 x 2 m

0,14 mΩ
0,18 mΩ
0,21 mΩ
0,25 mΩ

GA-12605
GA-12610
GA-12615
GA-12620

Set cabluri, 2 x 5 m, 120 mm2

Secţiune transversală: 120 mm2

Greutate: 15,2 kg 
Impedanţă: 2,2 mΩ

GA-12052

Set cabluri, 2 x 5 m, 25 mm2

Secţiune transversală: 25 mm2

Pentru ieşire de 30/60 V a unităţii de curent X 
Greutate: 4 kg

GA-02052
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Injecție curenți primari

Tester reclosere automate cu ulei

DDA-1600 este ideal pentru testarea întrerupătoarelor de 
joasă tensiune cu dimensiunea cadrului de 1600 de amperi. 
Încorporând noul sistem digital de instrumentare și control 
pentru achiziția datelor DDA-1, acesta oferă un control 
sporit al curentului de ieșire și măsurarea de înaltă precizie a 
întreruptorului testat. O gamă completă de alte truse de test 
DDA este disponibilă pentru a satisface toate nevoile dvs. de 
testare prin injecție primară cu curent ridicat, prin dimensiunea 
cadrului de 6000 de amperi. Nu este compatibil CE.

DDA1600

CB-845 este o trusă de test pentru întreruptoare de curent ridicat, 
care constă dintr-o unitate de control care încorporează cea mai 
recentă tehnologie de măsurare solid-state, tehnologia de control și 
o unitate de ieșire de curent ridicat. Designul ușor, în două secțiuni, 
al CB-845 permite utilizatorului să transporte cu ușurință unitatea în 
zone inaccesibile anterior echipamentelor de test cu curent ridicat, 
cum ar fi  centrele de încărcare ridicate sau subterane, panourile de 
alimentare de la bordul navelor, încăperile mașinilor lifturilor și alte 
locații izolate. Acest echipament nu este compatibil CE.

CB-845
DDA-3000 și DDA-6000 sunt proiectate special pentru a testa 
întrerupătoarele de putere de joasă tensiune și cu carcasă turnată 
echipate cu dispozitive de declanșare termice, magnetice sau 
solid-state. Designul unic al transformatorului și al circuitului are 
ca rezultat o trusă de test de foarte mare capacitate dar, foarte 
compactă. Controlul și instrumentația digitală avansată oferă o 
capacitate exactă de test. Trusele pot fi , de asemenea, utilizate 
pentru alte aplicații de curent ridicat, cum ar fi  verifi carea raportului 
transformatoarelor de curent și efectuarea de încălzire sau testarea 
injecției primare a întreruptoarelor de înaltă tensiune și a releelor de 
protecție asociate acestora. Nu este compatibil CE.

DDA-3000 și DDA-6000

Testerele pentru recloserele automate cu ulei modelul OCR15D și 
modelul OCR50D sunt truse mobile autonome concepute special 
pentru a verifi ca funcționarea corectă a recloserelor automate în 
condiții simulate de suprasarcină și de defect. Acest lucru ajută la 
asigurarea funcționării, protecției și coordonării fi abile a sistemului.

Un sistem digital de control și instrumentare asigură o funcționare 
simplă cu rezultate precise ale testelor. Instrumentele oferă o ieșire 
variabilă de curent ridicat cu o rețea de compensare a impedanței 
pentru a stabiliza curentul de ieșire.

Aceste unități includ instrumente adecvate și circuite de control 
pentru a testa efi cient, precis și în siguranță practic toate recloserele 
monofazate și trifazate cu acțiune directă produse de producători 
precum Cooper Power Systems Inc., McGraw-Edison (Kyle, Line 
Material), Westinghouse, General Electric, Kearney și Lexington 
Switch and Control.

OCR15D și OCR50D

OCR15D și OCR50D



Injecție curenți primari
Testere cu microprocesor pentru întreruptoare

PS-9116
PS-9116 oferă cele mai recente evoluții în transformatoarele 
de curent ridicat și control bazat pe microprocesor. Combină 
portabilitatea ușoară, modulară cu capacitatea de ieșire de curent 
mare și fl exibilitatea maximă de test. Este încorporat cu controlerul 
PLC-2000 și pachetul de instrumente pentru memorarea și tipărirea 
rezultatelor testelor pe teren sau la birou. Această unitate testează 
majoritatea întrerupătoarelor de joasă tensiune evaluate la 1600 de 
amperi. Nu este compatibil CE.

Trusele universale Megger din seria PS-9130 și PS-9160 pentru testarea 
întreruptoarelor sunt proiectate special pentru a testa întreruptoarele de 
putere de joasă tensiune și întreruptoarele cu carcasă turnată care sunt 
echipate cu dispozitive de declanșare magnetice, termice sau solid-state 
prin simularea unei stări de suprasarcină sau de defect. PS-9130 și PS-9160 
sunt controlate de PLC-2000 Prime Logic Controls. Acest microprocesor 
monitorizează ieșirea, memorează datele de test și realizează funcțiile 
de test automat. După ce informațiile de test sunt memorate, PLC-
2000 poate tipări datele de test folosind un port de imprimantă RS-232 
încorporat. Nu este compatibil CE.

PS-9130 și PS-9160

Tester CC pentru întreruptoare

CB360

Trusa de test CC a întrerupătoarelor CB-360-DC este sistem 
mobil, cu curent ridicat, conceput special pentru testarea 
întreruptoarelor de CC. Încorporează o ieșire variabilă de CC, 
circuite de control, instrumente și protecție la suprasarcină 
și scurtcircuit. CB-360-DC este proiectat pentru a testa 
întreruptoarele de CC de joasă tensiune cu CC. Unitatea oferă 
capacitatea de calibrare și testare funcțională a caracteristicilor 
de întârziere ale dispozitivelor de declanșare electromecanice 
sau termomagnetice de pe întreruptoarele de CC. Acest lucru 
se realizează prin simularea unei stări de suprasarcină sau de 
defecțiune a întreruptorului. Nu este compatibil CE.
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Verifi carea releelor de protecție

SVERKER900 este instrumentul de test fi nal al inginerului care se adresează nevoii tot mai mari de a avea 
posibilităţi cât mai ridicate de a face teste trifazate în stațiile electrice de distribuție, stații de generare a 

energiei din surse regenerabile și aplicații industriale. Interfața intuitivă este prezentată pe ecranul 
tactil LCD. Are o puternică combinație de surse de curent și de tensiune și o multitudine de 

posibilități de măsurare.

SVERKER900 este conceput special pentru testarea manuală trifazată, secundară a 
dispozitivelor de protecție. În plus, pot fi  efectuate diverse teste primare, deoarece sursele 
de curent și tensiune pot fi  înseriate și/sau conectate în paralel, pentru a permite până 

la 105 A CA sau 900 V CA. Toate cele trei surse de curent și patru surse de tensiune pot fi  
reglate individual în ceea ce privește amplitudinea, unghiul de fază și frecvența. Cea de a 
patra sursă de tensiune permite testarea de relee numerice, care are nevoie de o tensiune de 

referință care simulează sistemul de bare.

Sistem pentru verifi carea releelor şi staţiilor

SVERKER900

Sistemele de distribuție sunt protejate de relee din ce în ce mai complexe, care necesită a fi  testate. Începând cu anii 1970 seria 
SVERKER de testere de relee este lider de clasă, fi ind mici, ușoare și simplu de operat. De-a lungul anilor au fost adăugate tot 
mai multe caracteristici pentru a permite testarea mai multor relee complexe, precum caracteristicile SVERKER780 de defazaj 
variabil și frecvență. Acum, noua tehnologie împinge limitele şi mai departe cu SMRT1, un concept nou revoluționar în testarea 
automată a releelor, ceea ce face posibilă testarea complexă cu mare putere cu un aparat mic şi extrem de ușor.

SVERKER650 se bucură de o reputație bine meritată pentru fi abilitate 
și comoditate. Compact și puternic, oferă toate funcțiile necesare 
pentru testarea secundară a oricăror tipuri de protecții monofazate 
disponibile acum. Unitatea dispune de un design logic, și este 
extraordinar de ușor de învățat și de folosit. Designul compact și 
greutatea redusă o fac extrem de portabilă. 

Accesoriile pentru 
SVERKER 650 includ un 
set de cabluri de test, 
o valiză de transport 
robustă și sursa de 
tensiune ACA120, 
ceea ce face mai 
ușoară testarea releelor 
direcționale.

Sistem multifuncţional monofazat 
pentru testarea releelor

SVERKER750 și SVERKER780 dispun de mai multe funcții care fac 
testarea releelor mai efi cientă. Partea de măsurare poate afi șa, în 
plus față de timp, tensiunea și curentul, Z, R, X, S, P, Q, defazajul și 
cos . Voltmetrul poate fi  folosit și ca al doilea ampermetru la testarea 
releelor diferențiale. Toate valorile sunt afi șate pe un singur display 
ușor de citit. Releul de protecție direcțională poate fi  testat în mod 
efi cient prin intermediul sursei de tensiune variabilă încorporată. 

SVERKER780 are o funcție continuă de decalaj de fază și frecvență 
reglabilă. Pot fi  testate, deasemenea, dispozitivele automate de 
rearmare.

SVERKER650 

SVERKER750 și SVERKER780 

Ambele unități Sverker 700 sunt disponibile într-o carcasă opțională, 
rezistentă la impact şi la apă (IP65), din plastic de înaltă densitate, cu 
roți și mâner retractabil.
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Accesorii pentru verifi carea releelor de protecție

Blocuri teminale de test 

Aceste comutatoare acoperă zona 
completă a conexiunilor de panou de la 
blocurile terminale la întrerupătoarele 
cu cuțit. Toate modelele asigură 
calitatea conexiunii pe termen lung și 
stabilitate mecanică.

Comutatoare States 

Comutatoarele States sunt listate UL și certifi cate SA

Unitate temporizator 

Acest temporizator, conceput pentru 
SVERKER, are precizia necesară pentru 
mai multe dintre aplicațiile necesare 
în stațiile electrice.

TM200 

Măsurarea unghiului de fază

PAM410 este un dispozitiv pentru măsurarea fazei, utilizat în staţiile 
de înaltă tensiune şi locaţii industriale. Comutând între curent şi 
tensiune, el măsoară unghiul de fază între orice combinaţie a două 
semnale.

PAM420 este similar cu PAM410 dar oferă un domeniu extins de 
măsurători, inclusiv unghi de fază, tensiune, curent, frecvenţă şi 
timpi.

PAM410 și PAM420

Sistem automat de test pentru relee monofazate

Cu o greutate de numai 3,2 kg SMRT1 este un set de test pentru relee, 
uimitor de puternic. Cu un singur generator de curent și tensiune, 
ieșirea canalului de curent este de la 60 A la 400 VA, în timp ce canalul 
de tensiune are la ieșire până la 300 V sau poate fi  transformat într-un 
canal de curent cu ieșirea de 15 A constant la 150 VA. 

În cazul în care doriți mai multe canale sau mai multă putere, pot 
fi  legate împreună mai multe instrumente. Trei SMRT1 conectate 
împreună vor realiza un set de test trifazat complet automat. 

Toată această putere poate fi  controlată cu controlerul manual STVI 
sau printr-un laptop cu software-ul de testare relee AVTS folosind 
Bluetooth® sau o conexiune Ethernet.

SMRT1 

Sursă de tensiune variabilă

ACA120 este alimentat la 110 V CA 
şi furnizează o ieșire de tensiune 
variabilă de la 0 V la 120 V pentru 
testarea releelor direcționale.

ACA120

Sursă de tensiune şi curent

Această sursă de energie mică și ușoară 
este destinată în primul rând pentru a fi  
utilizată cu SVERKER750 și SVERKER780, 
dar este, în esență, o sursă universală 
de CA/CC oferind o ieșire de tensiune 
și curent alternativ, o ieșire de curent 
continuu complet redresată și o ieșire 
redresată semi-alternanță pentru teste de 
limitare armonici.

CSU20A

Comutator selecţie fază

Datorită conceptului pasiv, PSS750 poate 
avea multe utilizări, oricare dintre intrări se 

poate utiliza pentru curent sau tensiune. 
El simplifi că comutarea fazelor și selecția 

tipului de defect, inversarea fazelor și 
facilitează crearea de defazaj variabil.

PSS750
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Verifi carea releelor de protecție multi-fază
Releele complexe necesită o soluție de test mai fl exibilă iar Megger are o gamă largă de unități pentru aceste aplicații. 
Instrumentul cu 3 canale SMRT36 este lider la clasa de putere cu ieșire constantă, totul într-o carcasă portabilă de dimensiunea 
unui tester de izolație de 5 kV! Acesta poate fi  controlat manual cu interfața touch-screen sau de pe un PC care rulează software-
ul RTMS. Acest software este un sistem complet de management al bazelor de date de relee, permițându-vă să gestionați în mod 
efi cient activele dumneavoastră. El poate fi  utilizat cu unitatea cu un singur canal SMRT1, care poate fi  conectat prin Ethernet 
cu un SMRT36 pentru a realiza o unitate de 4 canale. 3 unități SMRT1 pot fi , de asemenea, conectate împreună pentru a realiza 
o unitate cu 3 canale sau conectând oricât de multe canale doriți. Pentru cei care preferă să aibă propriul afi șaj de control 
încorporat în unitatea de test este disponibilă seria Freja și SMRT D.

Unitate portabilă de control manual pentru SMRT,  
MRCT și SPI225 

Cea de-a doua generație de controlere portabile Megger STVI pentru 
sistemele de test relee SMRT, are un afi șaj LCD tactil mare, color, 
de înaltă rezoluție și de înaltă defi niție. El permite utilizatorului să 
efectueze manual teste staționare și dinamice rapid și ușor folosind 
ferestre de test manuale sau secvențiale, precum și folosind rutine 
de test integrate prestabilite pentru releele cele mai populare. 
Concepute pentru operarea ambidextră, 
mânerele de cauciuc, butonul de control 
situat central, și ecranul 
tactil, fac STVI extrem 
de ușor de utilizat. STVI 
include memorie internă 
de stocare a datelor de 
bază, non-volatilă pentru 
memorarea testelor și a 
rezultatelor acestora. 
Este prevăzut un port 
USB pentru transferul 
rezultatelor pe un PC.

STVI

Sisteme pentru testarea releelor

Puternic, solid și ușor sunt cuvintele care caracterizează seria SMRT. 
Având carcasa din plastic robust și bazat pe un sistem modular, 
Vigen (generator de tensiune și curent) dă sistemului de test relee 
SMRT o fl exibilitate care nu se regăseşte în sistemele obișnuite. 
Ieșirea Vigen are o curbă unică plată de putere profi lată și poate 
fi  confi gurată în paralel sau în serie, pentru a produce puterea 
necesară testării releelor electromecanice precum și pe cele din noile 
generaţii de relee.

Seria SMRT poate fi  operată cu ajutorul interfeței de vizualizare cu 
afi șaj tactil STVI care permite utilizatorilor să efectueze manual teste 
staționare și dinamice utilizând afi șajul și folosind rutinele de test 
încorporate, încărcate în prealabil pentru releele cele mai populare 
sau pentru a rula un sistem complet automat de protocol de test 
utilizând un computer pe care rulează software-ul RTMS. Ele oferă 
capabilități de testare IEC 61850.

Seria SMRT

SMRT43 – oferă 3 canale de curent şi 4 canale de tensiune.

SMRT46 – cel mai popular dintre echipamente, oferă 3 canale de 
tensiune şi 3 canale de curent cu opţiunea de 6 canale de curent, 
dacă aplicaţia o necesită. Cântăreşte mai puţin de 13 kg. 

SMRT410 – cel mai fl exibil din gamă, oferă 4 canale de tensiune şi 6 
canale de curent, cu opţiunea de până la 10 canale de curent. Cu mai 
puţin de 18 kg acesastă trusă are o fl exibilitate ridicată a posibiltăţilor 
de testare.

Software pentru managemetul releelor şi al testelor

RTMS nu este doar platforma software de bază pentru toate cerințele 
de testare a releelor, ci este compatibil cu întreaga familie de sisteme 
de testare a releelor   Megger SMRT. RTMS este un program software 
compatibil Microsoft® Windows® XP® Service Pack 3/ Vista™/7/8/10, 
conceput pentru a gestiona toate aspectele testării releelor   de 
protecție folosind familia de unități Megger SMRT. Același software 
rulează pe STVI, controlerul portabil cu interfață Smart Touch View 
și pe afi șajul de bord al unităților de afi șare SMRT. Software-ul RTMS 
are două niveluri diferite, standard și îmbunătățit. Nivelul standard 
include un ecran de test manual, rampă simplă și avansată, preluare și 
sincronizare a releelor   de supracurent, subtensiune și supratensiune, 
supracurent direcțional, teste de secvență pentru reînchidere și 
simulare tranzitorie de defect la pământ, impedanță (atât generice, 
cât și specifi ce releulor de la diverși producători), diferențial de curent 
trifazat, Calculator de defect, Generator de armonici, Componente 
simetrice, Swing simplifi cat de putere și multe altele. Nivelul 
îmbunătățit include teste pentru Sincronizator, Under/Over și df/dt 
(ROCOF) frecvență releu de preluare și teste de sincronizare, redare 
IEEE/IEC COMTRADE tranzitorie a formei de undă, Power Swing/Out 
of Step Simulator, SSI File Converter și redare, și IEC 61850 Megger 
GOOSE Confi gurator (MGC).

RTMS
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Verifi carea releelor de protecție
Sistem pentru testarea releelor

Seria SMRT D

Găzduite într-o carcasă convenţională de laborator acestă serie de 
truse de test pentru relee se distinge prin ecranul tactil integrat pe 
care rulează softul RTMS, cea de-a doua generaţie de soft Megger 
pentru controlul automat, semi-automat sau manual al interfeţei. Ca 
alternativă, testarea cu seria D poate fi  controlată coplet şi utilizând 
un calculator pe care rulează softul RTMS. El oferă capabilităţi de 
testare IEC61850. Modulele generatoare de tensiune sau de curent 
pot fi  conectate în serie sau paralel pentru a genera puterea dorită. 
Cu 3 canale de curent în paralel poate furniza până la 180 A la 900 VA 
pentru testarea releelor de supracurent.

SMRT43D - oferă patru canale de tensiune şi 3 canale de curent 
având o greutate de 13 kg.

SMRT46D - oferă 3 canale de tensiune şi 3 canale de curent cu 
opţiunea pentru 6 canale de curent dacă aplicaţia o cere, şi toate 
acestea la aceeiaşi greutate ca şi  SMRT43D.

SMRT410D – oferă 4 canale de tensiune şi 6 canale de curent cu 
opţiunea de până la 10 canale de curent, având o greutate de 19 kg.

Seria FREJA500

Seria FREJA500 de truse de 
test pentru relee, portabile, 
multifuncționale, ușoare, este  
controlată prin intermediul 
ecranului tactil încorporat 
pe care rulează 
software-ul FREJA 
Local. Ecranul 
tactil TFT LCD, mare, ușor 
de citit, full Color, de înaltă rezoluție, 
înaltă defi niție, permite utilizatorului să efectueze test 
manual, stabil și dinamic rapid și ușor. FREJA Local include rutine 
de test a releelor prestabilite și șabloane de test   încorporate pentru 
testarea automată a releelor   de protecție și a schemelor de protecție. 
Ecranele de meniu și butoanele de funcții ale ecranului tactil sunt 
furnizate pentru a selecta rapid și ușor funcția de test dorită. Testele 
și rezultatele acestora pot fi  memorate local în FREJA și descărcate 
pe o unitate USB pentru transferul datelor de test pe un computer 
sau pentru a tipări rapoartele de test. Pentru testarea completă 
automată pe un computer, fi ecare unitate FREJA este livrată cu o 
versiune de instalare a telecomenzii FREJA. FREJA Remote este un 
program software compatibil Microsoft® Windows® XP® Service Pack 
3/ Vista™/7/8/10, conceput pentru a gestiona toate aspectele testării 
releelor   de protecție folosind familia de unități Megger FREJA. 

FREJA543 – având numai 13 kg oferă 4 canale de tensiune și 3 
canale de curent.

FREJA546 – oferă patru canale de tensiune și trei canale de curent 
cu opțiunea de șase canale de curent atunci când primele trei canale 
de tensiune sunt convertite în canale de curent, al patrulea canal 
de tensiune oferă o sursă de tensiune CA de referință/sincronizare/
polarizare sau o sursă de tensiune pentru simulator de baterie CC.

FREJA549 – Un sistem de test cu mai multe faze care oferă până 
la patru canale de tensiune și șase de curent cu opțiunea de până la 
zece surse de curent atunci când canalele de tensiune sunt convertite 
în canale de curent, ce cântărește mai puțin de 20 kg.

SMRT43 SMRT43D FREJA543 SMRT46 SMRT46D FREJA546 SMRT410 SMRT410D FREJA549

Curent instantaneu pe canal 45 A @ 
300 VARMS

45 A @ 
300 VARMS

45 A @ 
300 VARMS

60 A @ 
300 VARMS

60 A @ 
300 VARMS

60 A @ 
300 VARMS

60 A @ 
300 VARMS

60 A @ 
300 VARMS

60 A @ 
300 VARMS

Curent continuu pe canal 30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

30 A @ 
200 VARMS

Tensiune max. pe canal 300 V @ 
150 VARMS

300 V @ 
150 VARMS

300 V @ 
150 VARMS 

300 V @ 
150 VARMS

300 V @ 
150 VARMS

300 V @ 
150 VARMS

300 V @ 
150 VARMS

300 V @ 
150 VARMS

300 V @ 
150 VARMS

Număr canale de curent 3 3 3 6 6 6 10 10 9

Număr canale de tensiune 4 4 4 4 3 4 4 4 4

Număr canale de tensiune 
convertibile 0 0 0 3 3 3 4 4 3

Control STVI sau 
PC

Ecran tactil 
sau PC

Ecran tactil 
sau PC

STVI sau 
PC

Ecran tactil 
sau PC

Ecran tactil 
sau PC

STVI sau 
PC

Ecran tactil 
sau PC

Ecran tactil 
sau PC

Stil carcasă Robustă Laborator Laborator Robustă Laborator Laborator Robustă Laborator Laborator

Software de control RTMS RTMS FREJA Win RTMS RTMS FREJA Win RTMS RTMS FREJA Win
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Testarea avansată a transformatoarelor de putere
Sistem de test multifuncţional pentru transformatoare şi staţii

Soft-ul TRAX

Softul este cel care face ca sistemul TRAX să fi e atât de fl exibil în 
folosinţă. Toate modelele sunt furnizate cu pachetul de soft de bază, 
iar utilizatorii pot opta ulterior la pachetele adiţionale care să crească 
versatilitatea sistemului prin adaugarea aplicaţiilor tip instrument.

Transformator avansat - Acest pachet va adăuga abilitatea de 
a face măsurători dinamice OLTC (DRM), răspunsul în frecvenţă al 
pierderilor de dispersie (FRSL) ca şi echilibrul magnetic.

CT / VT - Acest pachet va permite măsurarea rapoartelor, a sarcinii 
ca și teste ale polarității și rigidității pentru CT-uri şi VT-uri; alte teste 
CT includ curba de excitaţie, raport transformare cu tensiune, raport 
Rogowski cu putere mică şi măsurarea rezistenţei înfăşurărilor.

Staţie - Acest pachet adaugă posibilităţi de analiză a întreruptoarelor 
precum temporizări de joasă tensiune, testare relee monofazate, 
măsurarea unghiului de fază, impedanţă pământ, impedanţă linie şi 
măsurători de putere.

Impedanță linie - împreună cu hardware-ul special proiectat, va 
adăuga măsurarea impedanței liniei și calcularea factorilor k pentru 
o confi gurație precisă a releelor de distanță

Seria TRAX

 ■ Transformatoare de putere

 ■ Comutatoare cu ploturi

 ■ Reactanţe

 ■ Transformatoare de măsură

 ■ Treceri

 ■ Întreruptoare

 ■ Relee de protecţie

 ■ Sisteme de împământare

Un sistem multifuncțional de test pentru transformatoare și alte 
componente majore ale sistemului de alimentare cu energie 
electrică, TRAX este capabil să furnizeze 800A și 2,2 kV, (2000 A și 12 
kV cu accesorii), cu un domeniu de frecvență reglabil între 1 și 500 Hz. 
Tensiunea variabilă și valorile de curent pot fi  generate și măsurate cu 
precizie ridicată, permițând TRAX să testeze raportul de transformare, 
curentul de excitație, rezistența înfășurării și de contact, impedanţa, 
factorul de putere sau tan  și diferite teste primare pentru active de 
JT, MT și IT.

Interfața cu utilizatorul oferă un control manual complet; în 
mod alternativ, există o selecție de aplicații pentru a automatiza 
procedurile de test, cum ar fi  rezistența înfășurării, raportul de 
transformare, impedanta, test relee, analiză întreruptor, etc. Testele 
pot fi  raportate separat sau ca un raport combinat pentru activul 
respectiv. TRAX poate fi  operat cu ajutorul afi șajului tactil integrat 
sau un computer extern prin intermediul unui browser web.  

Accesoriu TRAX de curent 2000 A

TCX 200
Atunci când ieşirea de curent a TRAX 219/220 (max 200 A) sau TRAX 
279/280 (max 800 A) nu este suficientă, accesoriul opţional TCX 200 
furnizează curenţi de până la 2000 A. Fiind mic, TCX poate fi  instalat 
lângă obiectul de test, eliminând necesitatea pentru cabluri de 
conexiune lungi şi grele.

Accesoriu TRAX tan  şi capacitate

TDX 120

Prin utilizarea accesoriului TDX, TRAX devine un sistem complet 
automat de 12 kV pentru măsurarea tan delta sau a factorului de 
putere pentru determinarea stării izolaţiei electrice a aparaturii de 
înaltă tensiune.

Comutatoare trifazate 
pentru TRAX

TSX 300 și TSX 303

TSX 300 oferă comutarea 
manuală a fazelor testate, 
iar TSX 303 permite testarea 
automată pe toate înfășurările 
și ploturile cu o singură urcare 
și conectare la transformator.Mai mult la megger.com/TRAX
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Testarea transformatoarelor de putere

Power Transformer Test Van TTV

 ■ Sotware de control şi raportare 

 ■ Cabluri de înaltă tensiune şi de joasă tensiune care sunt 
utilizate în comun de către diferitele instrumente 

 ■ Măsurarea rezistenţei înfăşurărilor CC/ 
testare comutator cu ploturi

 ■ Verificarea raportului de transformare şi a grupului 
vectorial

 ■ Capacitate şi factor de disipaţie / factor de putere

 ■ Curent de excitaţie 

 ■ Rezistenţa de izolaţie

Un Autolaborator Megger de test, integrat pentru lucrări de punere 
în funcţiune, întreţinere, diagnoză şi reparaţii a transformatoarelor 
de putere. Inima sistemului este un comutator care permite testarea 
automată bazată pe software, inclusiv selectarea metodelor de IT/
JT și schema de test. Rezultatele fi ecărei măsurători sunt memorate 
şi incluse într-un raport. Aceasta vă permite să efectuaţi comparaţii 
cu plăcuţa cu date ca şi cu rezultatele unor măsurători anterioare, 
pentru a stabili tendinţele de evoluţie ale transformatorului. În 
Autolaboratorul Megger pentru testarea transformatoarelor este 
înglobată o combinaţie unică de teste electrice de rutină ca şi de 
tehnici de diagnoză avansate, care vă ajută să reduceţi timpul de 
testare şi să preveniţi accidentele. 

Software-ul permite comparația între măsurătorile curente, 
măsurătorile anterioare și cele de pe plăcuța de identifi care. 

Pot fi  efectuate tehnici de diagnoză, de rutină și avansate, în 
conformitate cu IEC 60060-3, IEC 60067, IEEE C57.12.00, GOST 11677-
85 și CIGRE 445.

Autolaborator pentru teste de mentenanţă şi diagnoză a transformatoarelor de putere



28 Power Catalogue ro.megger.com

Testarea transformatoarelor de putere
Transformatoarele constituie una dintre cele mai critice și costisitoare active dintr-o stație. În cazul în care un transformator 
de putere se va defecta va produce o problemă majoră pentru proprietarul instalaţiei. Atât reparaţia cât şi înlocuirea vor fi  
costisitoare şi este posibil ca să nu existe disponibil un echipament similar într-un timp scurt. Prelungirea duratei de viață și 
predictibilitatea defectelor devine din ce în ce mai importantă pentru proprietarii de active și pentru manageri. Megger vă poate 
ajuta în acest sens. Echipamentele de test transformatoare sunt solide, ușoare și cu toate funcționalitățile de care aveți nevoie.

Sistem de măsură Tan 

DELTA4000A
Seria DELTA4000 este un set de truse complet automate pentru factorul de putere la izolație/factorul de disipație (tan delta) de 12 kV, concepute 
pentru evaluarea stării izolației electrice la aparatele de IT, cum ar fi  transformatoarele, trecerile, întreruptoarele, cablurile, paratrăsnetele și 
mașinile rotative. Pe lângă efectuarea de teste ale factorului de putere al izolației, DELTA4000 poate fi  utilizată pentru a măsura curentul 
de excitație al înfășurărilor transformatoarelor, dar și pentru a efectua teste 
automate tip-up și de testare a raportului de transformare IT (este disponibil un 
condensator TTR opțional).

Sunt concepute pentru a oferi un test cuprinzător de diagnoză a izolației CA, 
inclusiv răspunsul în frecvență al dielectricului în bandă îngustă (NB DFR). 
Conceptul cu frecvență variabilă de mare putere generează propriul său semnal 
de test independent de calitatea frecvenței liniei, iar hardware-ul utilizează cea 
mai recentă tehnologie disponibilă pentru fi ltrarea digitală a semnalului de 
răspuns. Ca rezultat, seria DELTA4000 produce rezultate fi abile și citiri stabile în 
cel mai scurt timp cu cea mai mare precizie, chiar și în stațiile cu interferențe 
ridicate.

DELTA4000 funcționează cu software-ul PowerDB pentru test și raportare 
automată sau cu software-ul Delta Control pentru test manual în timp real. 
Măsurătorile includ tensiunea, curentul, puterea (pierderea), tan delta, 
inductanța, factorul de putere și capacitatea. Rezultatele testului sunt memorate 
automat în computer și pot fi , de asemenea, descărcate direct prin USB sau pe 
o imprimantă. Trusa DELTA4110 trebuie utilizată împreună cu un PC extern (nu 
este inclus), în timp ce DELTA4310A este echipată cu un computer de bord și 
ecran tactil.

Tester raport transformare monofazat

Punte pentru capacitate şi factor de disipaţie

CDAX605 poate fi  utilizat ca parte a unei soluții personalizate de test tan  cu o sursă de alimentare externă 
sau cu un generator. Este un instrument de precizie ce foloseşte o combinație de măsurători tip punte și 

directe (vector), fi ind capabil să măsoare sarcini capacitive, rezistive și inductive.

CDAX 605 este proiectat pentru teste în laborator, pe linia de producție sau în teren ale izolației 
echipamentelor electrice și ale materialelor izolante precum și pentru calibrarea CCVT și a altor 
dispozitive cu raport de transformare. O trusă de test cu o precizie mare, pentru cele mai solicitante 

aplicații.

CDAX605

CDAX60
sau

a

Cel mai recent TTR disponibil de la Megger este TTR100-1, un instrument portabil, robust, ușor și care 
funcționează cu baterie. Acesta va completa mai multe instrumente de test transformatoarelor Megger existente 
și va oferi funcții, cum ar fi  rezistența înfășurării și polaritatea. Acestea, precum și funcția de măsurare a unghiului 
de fază, pot fi  dezactivate atunci când nu sunt necesare. Cu un raport de transformare 20.000:1, TTR100-1 oferă 
cea mai mare precizie a raportului din industrie de 0,1%. TTR100-1 dispune de capabilități software speciale.

TTR100-1
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Testarea transformatoarelor de putere
Testere raport transformare trifazate

NOUL instrument Megger TTRU3 folosește un design revoluționar 
pentru a efectua o serie completă de măsurători pe un transformator, 
inclusiv testarea pe 3 Ø a raportului de transformare (brevet în curs). 
Tensiunea de ieșire pe 3Ø oferă numeroase avantaje testării cu 
programele încărcate de astăzi. TTRU3 este un instrument important 
pentru determinarea stării mecanice a transformatoarelor. Toate 
testele raportului sunt efectuate într-un singur instrument, cu o 
singură conexiune pe 3 Ø. TTRU3 utilizează cel mai recent ecran tactil 
color de 7 inchi (180 mm), precum și o imprimantă opțională, astfel 
încât rezultatele să nu se piardă niciodată. Acest lucru este completat 
cu telecomandarea care poate fi  operată de pe un PC, precum și cu 
capacitatea de a descărca rezultatele pe un stick USB.

TTRU3

Transformator ridicător de tensiune

MAGNUS permite pregătirea curbelor de excitație pentru TC, 
pentru demagnetizarea miezurilor și apoi a testelor de raport pe 
transformatoare de tensiune. MAGNUS poate furniza 1 A la 2,2 kV 
pentru testare rapidă. 

Tester transformatoare de curent

Această unitate robustă și portabilă este utilizată pentru a efectua 
teste de demagnetizare, raport, saturație, rezistența înfășurării, 
polaritate, abatere de fază și izolație pe transformatoarele de curent. 
MRCT calculează automat erorile de raport, 
curbele de saturație și punctele de 
infl exiune. MRCT oferă 
testarea automată a 
CT-urilor cu raport 
unic și multiplu, 
reducând timpul 
de test și crescând 
productivitatea. MRCT se 
va conecta direct la CT-uri cu mai multe raporturi și va efectua toate 
testele - saturație, raport și polaritate, rezistență înfășurării și izolație 
- la toate robinetele prin apăsarea unui buton și fără a schimba 
cablurile. Acestea sunt opțiunile tehnicilor de excitație CC pentru CT 
cu puncte de infl exiune de până la 30 kV și un tester VT/CVT integrat.

MRCT poate fi  controlat prin controlerul Smart Touch View Interface 
(STVI) al Megger sau de pe un PC care rulează software-ul Power DB.

MRCT

MAGNUS

MVCT este o unitate ușoară, robustă, portabilă, capabilă să testeze 
atât transformatoarele de curent cât 
și de tensiune. Cu mai puțin de 10 kg, 
este o unitate extrem de portabilă, 
care oferă, de asemenea, precizie 
în testare. Capabil să efectueze 
teste de saturație, raport, polaritate, 
rezistența înfășurării și izolație 
pe transformatoare de curent, 
poate fi  folosit și pentru testarea 
transformatoarelor de tensiune/
potențial de măsură și de protecție.

MVCT oferă o ieșire variabilă de tensiune și curent controlată 
de microprocesor împreună cu instrumente de precizie pentru 
testarea automată a CT-urilor și VT-urilor mono sau multi-raport. 
MVCT facilitează testarea CT-urilor. Se va conecta direct la CT-uri 
cu mai multe rapoarte și va efectua toate testele - saturație, raport 
și polaritate, rezistența înfășurării și izolație - la toate ploturile prin 
apăsarea unui buton și fără a schimba cablurile. Acest lucru reduce 
foarte mult timpul de test.

MVCT poate fi  controlat prin intermediul ecranului său tactil TFT LCD, 
mare, color, de înaltă rezoluție, citibil în lumina soarelui. Această 
interfață permite utilizatorului să efectueze rapid teste manuale și 
automate.

MVCT

Tester transformatoare de curent și de tensiune
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Testarea transformatoarelor de putere
Ohmmetre automate pentru transformatoare cu şase  
înfăşurări

Cu echipamentele din seria 
MTO300 se economisește 
timp prin testarea tuturor 
celor șase înfășurări, fără a 
fi  nevoie să deconectați și 
să reconectați cordoanele. 
Combinată cu metoda de 
magnetizare simultană a 
înfășurărilor, dă măsurători 
rapide și sigure chiar și 

pe transformatoare mari cu confi gurație triunghi pe partea de 
joasă tensiune. Un circuit intern de demagnetizare reface miezul 
transformatorului după testare, înainte de a fi  repus în serviciu, sau 
poate fi  folosit pentru a pregăti transformatorul pentru un test SFRA.

Securitatea este menținută de către funcția dedicată pentru 
descărcarea  automată a elementului supus testului la deconectarea 
canalelor de test, în cazul lipsei alimentării sau la sfârșitul testului.

Seria MTO300 are cordoanele de test aceleași ca şi seria TTR300, 
eliminându-se astfel timpul de conectare suplimentară pentru 
măsurători adiţionale. 

MTO330: Acest ohmmetru complet automat pentru transformatoare 
are un computer de bord pe care rulează soft-ul PowerDB™, integrat. 
Acest lucru permite memorarea rezultatelor, certifi carea, precum și 
controlul altor echipamente pentru testarea transformatoarelor. 
MTO300: Model trifazat de bază, ce necesită un PC pe care rulează 
PowerDB™ Lite (soft furnizat), sau un echipament Megger cu 
computer de bord. 

MTO300 și MTO330

Ohmmetru de 10 A pentru transformatoare cu două 
înfăşurări

Având 2 canale MTO210 
generează un curent 
continuu de test de până 
la 10 A. Cu un domeniu de 
la 1 μΩ la 2 kΩ, acesta oferă 
o precizie de măsurare de 
0,25%. Rezultatele testelor 
pot fi  memorate intern și 

descărcate pentru analiză. Un circuit integrat de demagnetizare 
reface miezul transformatorului după testare, înainte de a fi  repus 
în serviciu, sau poate fi  folosit pentru pregătirea transformatorului  
în vederea unui test SFRA. Circuitul de descărcare de mare viteză 
protejează operatorul.

MTO210

Ohmmetru de 50 A pentru transformatoare cu două 
înfăşurări

Conceput pentru transformatoarele mari de până la 1000 MVA, 
ohmmetrul pentru transformatoare cu 2 canale MTO250, generează 
un curent de test de până la 50 A. Acest lucru face ca testarea 
transformatoarelor mai mari să fi e în mod semnifi cativ mai rapidă. 
Poate fi  utilizat pentru a evalua performanța tranzițiilor de „make-
before-break” la comutarea în sarcină a înfăşurărilor. Rezultatele 
testelor pot fi  memorate intern și descărcate pentru analiză. Un 
circuit integrat de demagnetizare reface miezul transformatorului 
după testare înainte de a fi  repus în serviciu, sau poate fi  folosit 
pentru a pregăti transformatorul pentru un test SFRA. Circuitul de 
descărcare de mare viteză protejează operatorul. 

MTO250

Ohmmetru de 6 A pentru transformatoare cu două 
înfășurări

Ohmetrul MTO106 este un instrument ușor de utilizat, alimentat 
din linie, conceput special pentru 
măsurarea în teren sigură și 
precisă a rezistenței înfășurărilor 
la transformatoarele de transport 
și distribuție mai mici. Are canale 
duale cu ieșire de curent de max. 6 
A. Domeniul de măsură și precizia 
sunt potrivite pentru a oferi 
informații precise despre marea 
majoritate a transformatoarelor 
de putere, reactoarelor și 
transformatoarelor de măsură. 
Curentul de testare poate fi  setat manual în cinci domenii diferite 
pentru a se potrivi transformatoarelor de diferite dimensiuni.

MTO106



Testarea transformatoarelor de putere
Analizoare combinate trifazate pentru raportul de 
transformare şi rezistenţa înfăşurărilor

Seria MWA300

Analizorul  MWA 300 este un sistem de test avansat pentru toate 
mărimile și tipurile de transformatoare, cu și fără comutatoare de 
reglaj OLTC. Oferă o productivitate mai mare datorită portabilității și 
a timpului redus de confi gurare. MWA va efectua următoarele teste: 
raportul, deviația de fază, polaritatea, curentul de excitație, rezistența 
înfășurării, demagnetizarea și monitorizarea tranziției de întrerupere/
rupere. Construit pentru a testa transformatoarele în cele mai dure 
medii, MWA funcționează bine în condiții de zgomot ridicat.

MWA300 lucrează cu PowerDB ca o singură platformă software, 
economisind timp cu o singură confi gurare și un raport ușor de citit.

MT0106 MTO210 MTO250 MTO300 MTO330A MWA300 MWA330A
Înfăşurări testate simultan 2 2 2 6 6 6 6

Curent de test CC în A 6 10 50 10 10 10 10

Interfaţă Citire directă 
digitală

  

PC extern     

PC on-board  
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Testarea uleiurilor electroizolante
Verifi carea rigidităţii dielectrice a uleiurilor izolante
Uleiul este un lichid de răcire efi cient, cu un punct de infl amabilitate ridicat și rezistență dielectrică ridicată atunci când este 
utilizat ca izolator în transformatoare. Proprietățile de izolare se pot schimba din cauza oxidării, acizilor, nămolurilor, gazelor și 
absorbției apei. Aceste modifi cări pot fi  monitorizate cu ajutorul unei truse de test de rigiditate dielectrică Megger OTS sau cu 
cea pentru măsurarea tan δ OTD.

Truse de testare ulei 60 kV, 80 kV şi 100 kV, automate, de laborator

Concepute pentru utilizare în laborator, aceste instrumente măsoară 
rigiditatea dielectrică a uleiurilor izolante minerale, siliconice și esterice. Cu 
o ergonomie regândită, vasele și camerele sunt deosebit de ușor de golit 
și curățat. Electrozii cu șurub au un mecanism unic pentru a bloca exact 
distanța dintre electrozi. Circuitul de detecție oferă măsurarea directă atât a 
tensiunii cât și a curentului, iar sistemul are un comutator de înaltă tensiune 
ultra rapid cu timp mai mic de 10 μs pentru a reduce deteriorarea 
uleiului. 

Fiecare instrument are un afi șaj mare, luminos, color, facând 
interfața cu utilizatorul intuitivă. Pentru a ajuta la etichetarea 
fi șierelor rezultate și înregistrarea comentariilor există o tastatură 
alfanumerică, precum cea a unui telefon.

Echipamentele pot fi  confi gurate pentru a îndeplini cerințele de test 
specifi ce ale laboratorului. 

Trusă portabilă test umiditate în ulei

Optimizată pentru uleiuri cu o densitate specifi că de 0,875, KF875 
este ușor de utilizat, portabilă, cu un singur buton și cu imprimantă 
integrată. Poate fi  alimentată de la rețea, baterie reîncărcabilă internă 
sau auto. Ideală pentru utilizarea în teren.

Trusă test titrare volumetrică KF a umidităţii în ulei

Trusă de test ușor de utilizat care 
titrează volumetric umiditatea 
pentru densităţi specifi ce între 0,60 
și 1,40. Concepută special pentru 
utilizare în laborator, KF-LAB se 
alimentează numai de la rețea. 

Testarea Karl Fischer utilizează metoda de dozare volumetrică pentru 
a măsura cantitatea de apă din fl uide, cum ar fi  uleiul izolant şi a 
devenit un test standard, efectuat pe uleiul de transformator.

Testare Karl Fischer

OTS60AF, OTS80AF și OTS100AF 

KF-LAB 

KF875 

Trusă de măsură tan  uleiuri

OTD

O nouă completare la gama cuprinzătoare de truse Megger de test 
uleiuri, OTD măsoară Tan Delta, rezistivitatea și permisivitatea relativă 
a uleiurilor izolante. Pe lângă setul internațional de standarde, OTD 
acceptă până la șase secvențe de test confi gurabile de către utilizator.

Productivitatea în laborator este maximizată, cu accent pe reducerea 
timpului ciclului de test prin răcire cu ventilator și încălzire inductivă, 
împreună cu o facilitate de drenare a uleiului, eliminând necesitatea 
deplasării vasului de ulei.
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Testarea uleiurilor electroizolante
Truse portabile testare ulei 60 kV şi 80 kV 

Cu o greutate de numai 16 kg OTS60PB este cea mai ușoară trusă portabilă de test ulei electroizolant disponibilă. 
În acelaşi timp, OTS80PB este cea mai fl exibilă trusă de test, deoarece oferă mai multă putere într-un 

instrument care cântărește mai puțin de 21 kg. Dispunând de același vas ușor de golit și cameră de 
ardere cu scurgere rapidă ca și modelele de laborator, afi șaj mare, luminos, color, ușor de citit în lumina 
soarelui. Caracteristici cum ar fi , blocarea cu precizie a electrozilor și comutator de înaltă tensiune ultra 
rapid, sunt deosebit de importante pentru instrumentele care nu pot fi  utilizate într-un mediu ideal. 
Echipamentele OTS PB pot fi  confi gurate pentru a satisface nevoile utilizatorilor. 

Trusă de test rigiditate dielectrică a uleiurilor, de 60 kV semi-
automată, care este simplu de utilizat și poate fi  alimentată de la mai 
multe surse de tensiune. 

Voltmetru digital pentru verifi carea 
truselor de ulei de 80 şi 100 kV 

Concepute pentru verifi carea tensiunii de ieșire a truselor de test 
OTS AF și OTS PB, aceste verifi catoare arată tensiunea de ieșire pe 
un display digital, putând fi  comparată cu valoarea indicată de 
instrumentul OTS. 

OTS60PB și OTS80PB 

Trusă semiautomată testare 60 kV

OTS60SX 

VCM80D și VCM100D 
Oferă vase cu două mărimi 
precum şi o selecţie extinsă de 
electrozi şi agitatoare.

OTS super-user kit
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Testarea transformatoarelor de putere
Analiza răspunsului în frecvență (FRA) aplică un semnal variabil la transformator și monitorizează răspunsul acestuia. Aceasta 
poate fi  comparată cu o referință care poate dezvălui o gamă largă de defecte.

Răspunsul în frecvență al dielectricului (DFR), cunoscut și sub denumirea de FDS (Frequency domain spectroscopy) este cel mai 
puternic instrument de evaluare a umidității din componentele de ulei și celuloză ale transformatoarelor de putere. Deoarece 
scanează pierderile dielectrice din sistem pe un spectru de frecvențe și apoi le compară cu o curbă modelată, rezultatele sunt 
independente de temperatură.

Analizor al răspunsului cu baleiaj în frecvenţă

FRAX 150 oferă toate avantajele SFRA ale FRAX 101 pentru 
diagnosticarea deteriorării transformatoarelor, dar este construit 
într-o carcasă de transport solidă, care include un computer de 
bord făcându-l și mai portabil. Are un afi șaj mare, luminos, care-l 
face uşor de utilizat chiar și în lumina soarelui strălucitor. Datele pot 
fi  memorate pe hard-disk și pot fi  descărcate utilizând portul USB 
izolat galvanic.

Analizor al răspunsului cu baleiaj în frecvenţă 
controlat cu PC 

SFRA este o metodă pentru a 
stabili dacă un transformator 
a fost supus unor deteriorări 
mecanice, de exemplu, atunci 
când a fost mutat sau lovit 
de un fulger. FRAX101 cu 
software-ul său instalat pe un 
calculator permite prelevarea 
amprentelor repetabile ale 
transformatoarelor, astfel încât o 
scanare poate fi  rulată de fi ecare 
dată când apare un eveniment 
traumatic, cum ar fi  transportul, 

FRAX150

FRAX101
 ■ Cea mai mare acurateţe şi domeniu dinamic de pe 

piaţă

 ■ Satisface şi depăşeşte cerinţele standardelor 
internaţionale pentru măsurători cu baleiaj în 
frecvenţă

 ■ Cel mai mic şi robust analizor de acest gen de pe 
piaţă

 ■ Capacități extinse de import-export de fișiere, 
inclusiv formatele CIGRE și xml

Colectarea datelor amprentelor 
utilizând analiza răspunsului cu baleiaj 

în frecvenţă (FRA) este o modalitate 
uşoară de a detecta problemele 

electromecanice din transformatoarele 
de putere, evitând investiţii nenecesare 

şi economisind timp şi bani

un defect sever sau o revizie, permițându-i astfel să se reintre în 
sistem mai repede. În mod ideal, un transformator este amprentat la 
naștere, dar și acum este un moment bun pentru control astfel încât 
orice probleme viitoare să fi e diagnosticate. Compatibil cu toate 
standardele internaționale pentru SFRA, FRAX101 poate fi  alimentat 
de la baterie și poate comunica wireless cu un computer.
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Testarea transformatoarelor de putere
Analizoare pentru diagnoza izolaţiei Cu o metodă sigură și precisă 

pentru evaluarea stării 
componentelor izolante ale 
transformatoarelor și ale 
trecerilor izolate, IDAX300 

exploatează tehnicile de 
răspuns în frecvență și cele ale unui software modern pentru a face 

o evaluare a umidităţii în mai puțin de 18 minute. Acesta măsoară 
capacități și tan  sau factorul de putere al izolației dintre înfășurările 
transformatorului la frecvențe multiple și trasează curba rezultată. 
Comparând curba măsurată cu un model putem calcula conținutul 
de umiditate. IDAX350 încorporează un computer cu afi șaj propriu 
pentru analiza rezultatelor și întocmirea imediată a rapoartelor.

Amplifi cator de IT pentru IDAX300 VAX020 extinde domeniul tensiunilor de test ale IDAX300 de la 200 
V la 2 kV. În acest fel se îmbunătăţesc performanţele de test ale IDAX 
din punctul de vedere al preciziei în medii cu un zgomot interferenţial 
extrem de ridicat aşa cum se întâlneşte în staţiile HVDC. Pe lângă 
măsurătorile capacității și factorului de disipare (factor de putere) de 
50/60 Hz, aplicația oferă informații prețioase despre starea generală 
a oricărei izolații de înaltă tensiune prin măsurarea răspunsului său 
dielectric. Tehnica este, de asemenea, capabilă să evalueze conținutul 
de umiditate în sistemele de izolații cu ulei/hârtie.

VAX020 

 ■ Măsurare de ultimă generație a conținutului de umiditate, tan 
delta / factor de putere și conductivitate ulei folosind DFR

 ■ Ușor de utilizat: software cu flux automat de măsurare și 
analiză a rezultatelor testelor. 

 ■ Proceduri de test dedicate pentru transformatoare de putere, 
treceri și transformatoare de curent

 ■ Corecție individuală automată a temperaturii (ITC) pentru o 
comparație precisă cu datele/testele de referință

 ■ Măsurători fiabile chiar și în medii cu interferențe ridicate

 ■ Tehnologie DFR/FDS adevărată și dovedită pentru cea mai 
înaltă performanță

 ■ Amplificatorul de înaltă tensiune permite măsurători IDAX la o 
tensiune de testare de 2 kV

 ■ Gamă mare de frecvență, DC până la 1 kHz
 ■ Design compact, greutate de numai 4,4 kg

IDAX300 și IDAX350

IDAX 322 este un instrument de diagnosticare 
cu înaltă tensiune 2 kV a izolației bazat 
pe tehnica DFR (Dielectric Frequency 
Response), cunoscută și sub numele de FDS 
(Frequency Domain Spectroscopy). DFR este 
o tehnică de măsură în care capacitatea și 
pierderile (factorul de disipație / tan delta 
sau factorul de putere) sunt măsurate pe 
frecvențe multiple pentru a evalua starea 

izolației în obiecte de test, cum ar fi  transformatoarele de putere, 
trecerile și transformatoarele de măsură. Tehnologia DFR este o 
procedură de test stabilită în laborator care într-un efort inovator 
realizat de Megger a fost adaptată pentru utilizare pe teren în gama 
de instrumente IDAX.

  Instrument ultramodern pentru răspunsul dielectricului la baleiaj 
în frecvență cu înaltă tensiune (DFR), adaptat pentru testarea pe 
teren a transformatoarelor de putere, a trecerilor și a multor alte 
obiecte de test

  Instrument și accesorii concepute pentru cele mai exigente 
condiții de teren

  2 kVvf și o capacitate de 50 mA - ideal pentru obiecte cu o 
capacitate redusă, cum ar fi  trecerile și transformatoarele de 
măsură

  Cel mai bun hardware și specifi cații pentru cele mai precise 
rezultate

  Două ampermetre pentru măsurători simultane
  Software ușor de utilizat cu îndrumări de evaluare conform 

standardelor și a peste 25 de ani de experiență pe teren cu 
Tehnologia DFR

IDAX322
Analizor de teren pentru diagnoza izolaţiei



Power Diagnostix oferă 
o gamă largă de sisteme 

de test și monitorizare 
a descărcărilor parțiale 
pentru aplicații MT și IT
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Măsurarea descărcărilor parțiale Power Diagnostix
Power Diagnostix produce instrumente pentru măsurarea și monitorizarea 
descărcăriilor parțiale (PD) (Tehnologia ICM™), dispozitive de măsurare a factorului 
de pierdere (LF/DF), sisteme de transmisie a semnalului analog și digital cu fi bră 
optică, sisteme și dulapuri de test și control de înaltă tensiune, plus multe altele 
instrumente pentru aplicații de diagnoză de înaltă tensiune. Pe lângă toate aceste 
echipamente speciale pentru controlul calității și evaluarea ciclului de viață al 
materialelor și componentelor izolatoare, Power Diagnostix oferă, de asemenea, 
servicii, expertiză și seminarii de instruire în acest subiect special.

Power Diagnostix face acum parte din grupul Megger.

Măsurătorile PD la transformatoarele de putere și distribuție 
sunt un instrument dovedit pentru a identifi ca și localiza 
defectele de izolație în înfășurări, transformatoare de 
măsură, treceri, comutatoare cu ploturi sau alte accesorii. 
Pe lângă furnizarea echipamentului necesar pentru teste de 
acceptanță în fabrică (FAT), Power Diagnostix oferă o gamă 
largă de instrumente pentru investigații în teren și pentru 
monitorizarea continuă on-line. Astfel de măsurători off -
line sau on-line în teren servesc, în general, ca o verifi care 
aprofundată a unui declanșator inițial de către un sistem 
de monitorizare PD sau a rezultatelor suspecte ale analizei 
gazelor dizolvate și pot furniza informații esențiale despre 
deteriorarea continuă a componentelor părții active și 
a trecerilor, de exemplu. În prezent, măsurarea offl  ine a 
descărcărilor parțiale în teren după punerea în funcțiune 
a noilor unități este o tendință emergentă și s-a dovedit 
deja a fi  foarte efi cientă pentru a detecta defi ciențele de 
asamblare sau procesare. Supravegherea permanentă PD la 
transformatoarele din rețea este astăzi o tehnologie dovedită 
pentru a preveni întreruperile neprevăzute sau daunele 
ireparabile. Monitorizarea precisă a modelelor PD rezolvate 
în fază și a pragurilor de alarmă sunt indicatorii necesari 
de urmărit pentru a evita o străpungere sau o defectare a 
sistemului.

Pe lângă măsurarea descărcărilor parțiale din fabrică pentru 
asigurarea calității, testarea în teren devine din ce în ce mai 
importantă pentru echipamentele izolate cu gaz. Pentru 
aplicațiile de teren UHF metodele de detectare acustică 
completează detectarea de joasă frecvență conform IEC60270.

Gama de instrumente Power Diagnostix acoperă toate nevoile 
de test pentru descărcări parțiale a echipamentelor izolate cu 
gaz din stații, de la teste de acceptanță și punere în funcțiune 
până la întreținere și monitorizare.

Afl ați mai multe despre gama completă de 
echipamente oferite de Power Diagnostix la  
www.pdix.com 

Sistemul de izolație epoxi-mică al înfășurării statoarelor 
mașinilor rotative este un sistem de izolație „iertător”. Datorită 
stabilității sale dielectrice, activitatea de descărcări parțiale 
acționează ca un indicator pentru o varietate de mecanisme de 
defect. Pe lângă îmbătrânirea termică obișnuită, alte probleme, 
cum ar fi  contaminarea înfășurării la capăt, vibrațiile barelor 
sau ancoselor, deteriorarea straturilor de gradare, pene slăbite 
sau delaminări interne mari sunt obișnuite și pot fi  clasifi cate 
prin analiza proprietăților modelului rezolvat în fază. Testarea 
și monitorizarea de PD pe generatoare și motoare mari oferă 
o evaluare detaliată a stării înfășurării statorului. Acest lucru 
ajută la evitarea întreruperilor neplanifi cate, precum și la 
programarea unor lucrări efi ciente de întreținere.

Polietilena este un sistem izolant „neiertător”. Astfel, trebuie 
acordată o atenție deosebită activității de descărcări parțiale 
în timpul testelor din fabrică, punerii în funcțiune și service-
ului. Tehnicile de măsurare în teren trebuie să acopere nevoile 
unei rețele de distribuție cu cabluri polimerice îmbătrânite, 
precum și cu o utilizare din ce în ce mai mare a cablurilor de 
foarte înaltă tensiune din polietilenă.

Cabluri

Transformatoare

Întreruptoare (GIS/GIL)

Mașini rotative
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Măsurarea descărcărilor parțiale

ICMsystem Generația 5 face parte din seria Power Diagnostix 
ICM de detectoare digitale pentru descărcări parțiale. Sistemul 
ICM este un instrument puternic și versatil pentru evaluarea 
stării izolației de medie și înaltă tensiune. ICMsystem 
Generation 5 este utilizabil pe o gamă de frecvențe de 
tensiune aplicată, inclusiv frecvența sistemului de alimentare 
(50/60 Hz) și VLF (0,1 Hz).

ICMsystem Generation 5 oferă modele PD digitale de înaltă 
rezoluție pentru clasificarea defectelor în sistemele de izolație 
de înaltă tensiune.

Versiunea multicanal a sistemului ICM este proiectată special 
pentru a îndeplini cerințele testelor de acceptanță pentru 
descărcări parțiale pe transformatoarele de putere mari. 
Instrumentul se bazează pe nucleul de achiziție al sistemului 
standard ICM. Cu toate acestea, prin introducerea unei plăci 
de plug-in amplificator individual pentru fiecare canal, se 
realizează o achiziție paralelă reală a valorii descărcărilor 
parțiale de până la zece canale. Instrumentul poate fi 
echipat cu caracteristici opționale precum RIV sau măsurarea 
acustică PD. Utilizarea ICMsystem Generation 5 simplifică 
foarte mult testele de acceptanță cu descărcări parțiale pe 
transformatoarele mari de putere.

Cu achiziție reală în paralel a activității de descărcări parțiale 
pe până la 10 canale, perioada totală de test este scurtată 
substanțial. În modul de test de acceptanță, software-ul 
arată afișaje cu până la 10 canale, fiecare indicând nivelul PD, 
tensiunea și frecvența canalului specific.

ICMcompact face parte din seria ICM de detectoare digitale 
pentru descărcări parțiale. ICMcompact este un instrument 
compact, independent pentru evaluarea stării izolației de 
medie și înaltă tensiune. Este adesea folosit în testele de 
asigurare și control al calității în producție.

Portabilitatea ridicată, operarea simplă și flexibilitatea 
ICMcompact îl fac o alegere bună pentru teste de rutină PD 
într-o varietate de aplicații utilitare și industriale.

Detector avansat pentru Descărcări parțiale

Detector Digital pentru Descărcări Parțiale

ICMsystem Generation 5

ICMcompact
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Măsurarea descărcărilor parțiale

AIAcompact este o unitate portabilă pentru măsurători în 
serviciu de descărcări parțiale acustice și electrice (UHF) pe 
aparate de comutație izolate cu gaz (GIS), transformatoare 
și accesorii pentru cabluri. Instrumentul este echipat cu un 
acumulator pentru funcționare independentă de până la 3 ore. 
Se adaptează la o varietate de senzori acustici piezo-electrici și 
este furnizat cu un dispozitiv versatil de fixare pentru senzori. 
În plus, AIAcompact permite măsurători de descărcări parțiale 
pe senzori externi UHF.

Oferind o analiză acustică a descărcărilor parțiale, ușor de 
utilizat, a aparatajului de distribuție izolat cu gaz (GIS) și a 
altor echipamente de înaltă tensiune, plus analiza opțională 
a senzorilor UHF încorporați sau externi, AIAcompact constă 
în soluția ideală pentru evaluarea convenabilă a stării stațiilor 
aflate în funcțiune.

ICMflex oferă siguranță inerentă operatorului și simplifică 
foarte mult testarea cablurilor de distribuție și a altor sarcini 
din teren care implică descărcări parțiale și măsurarea Tan 
delta. Instrumentul este utilizat în principal pentru teste la fața 
locului, dar poate fi folosit și în laboratoare și ateliere de lucru.

Folosind tehnologia fără fir Bluetooth sau cu fibră optică, 
familia de analizoare de descărcări parțiale și Tan delta ICMflex 
crește siguranța operatorului și simplifică foarte mult testarea 
și analiza off-line a cablurilor de distribuție și a înfășurărilor 
statorului mașinii rotative.

GISmonitor Portable este o unitate portabilă pentru 
măsurătorile de descărcări parțiale pe aparatele de distribuție 
izolate cu gaz (GIS) cauzate de particule ”săltărețe”, potențiale 
flotante, fisuri în izolatoare sau distanțiere sau alte degradări 
ale sistemului de izolație. Instrumentul oferă achiziție paralelă 
PD în timp real pe până la 40 de canale. Pentru a elimina 
semnalele de perturbații din măsurătoare, instrumentul 
poate fi conectat la o antenă de perturbații care furnizează un 
semnal de tip poartă (gating).

Instrument pentru măsurarea Descărcărlor Parțiale

Sistem pentru măsurarea Descărcărilor Parțiale

Monitorizarea Descărcărilor Parțial pe sistemele GIS

AIAcompact

ICMfl ex

GISmonitor

ICMflex (dreapta) cu filtru IT (stânga)
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Măsurarea descărcărilor parțiale

ICMmonitorul face parte din seria Power Diagnostix ICM de 
detectoare digitale pentru descărcări parțiale. Este un instrument 
compact, independent pentru evaluarea stării izolației de medie și 
înaltă tensiune. Un multiplexor încorporat cu patru sau opt canale 
oferă scanarea sistemelor trifazate sau a senzorilor multipli. Este 
utilizat în principal pentru monitorizarea permanentă, continuă on-
line a mașinilor rotative, a sistemelor de cabluri, a transformatoarelor 
de putere și a dispozitivelor de comutare izolate cu gaz (GIS).

Instrument monitorizare descărcări parțiale

ICMmonitor

Sisteme combinate pentru încercarea şi diagnoza 
cablurilor

Seria TDS NT

Operatorii de rețea pot obține acum informații mai rapide și 
semnifi cativ mai fi abile despre calitatea și starea cablurilor lor. 
Pentru prima dată, a devenit posibilă localizarea imediată a 
defecțiunilor în cablurile subterane în timpul măsurării efective a 
PD. Cu tehnologia 50/60 Hz Slope, un test de rezistență cu tensiune 
VLF cosinus-dreptunghiulară (VLF CR) și diagnoză PD cu tensiune 
alternativă amortizată (DAC), este combinat într-o singură unitate 
TDS NT. Acest lucru permite o soluție efi cientă și integrată pentru 
inventarierea precisă a infrastructurii de rețea. Important de 
menționat este că datele de măsurare PD, obținute cu VLF CR sau cu 
tensiunea de test DAC, pot fi  comparate direct cu tensiunea rețelei 
de 50/60 Hz. Acest lucru facilitează luarea deciziilor cu încredere.

Pe lângă diagnoza PD, seria TDS NT poate fi  utilizată și pentru 
încercarea simplă a rigidității cu VLF, încercarea CC, testarea 
mantalei și identifi carea defectelor de manta. Făcându-l un sistem 
universal atât pentru încercarea cablurilor, cât și pentru diagnoză. 
Seria TDS este disponibilă în două versiuni, de 40 și de 60 kV.

HV DAC200 și HV DAC300

HV DAC-300 şi HV DAC-200 utilizează tehnica cu undă de CA 
Atenuată (DAC) pentru verifi carea instalaţiilor de cablu, ca parte a 
procesului de mentenanţă sau la PIF-ul reţelelor noi de cabluri, de 
până la 230 kV. Sistemele cu IT DAC pot identifi ca uşor, evalua şi 
localiza descărcările parţiale din cabluri şi din accesoriile acestora în 
sistemele noi de cabluri, dar şi în cele cu cabluri îmbătrânite.

Sisteme de test şi diagnoză 
pentru cablurile de înaltă tensiune

Încercarea şi diagnoza cablurilor de MT

MV DAC-30

Unitatea cu tensiune de CA Atenuat (DAC) poate 
identifi ca, evalua şi localiza descărcări parţiale atât în 
izolaţia cablului ca şi în accesorii conform IEC 60270 
şi IEEE 400.3/4. Unul din avantajele majore ale 
formei de undă DAC este similaritatea între 
fronturile  DAC şi frecvenţa reţelei de 50 Hz, 
întrucît în acest fel sunt replicate condiţiile 
operaţionale. 

Una dintre facilităţile unice ale MV DAC-30 constă 
în faptul că unitatea de IT este compusă dintr-o 
sursă de tensiune şi un detector intern de PD, 
făcând astfel ca echipamentul să fi e cel mai sigur 
dintre cele disponibile pe piaţă.
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Măsurarea descărcărilor parțiale

Diagnoza descărcărilor parţiale

UHF PD Detector

Sistem portabile pentru monitorizarea PD în staţii

Detectorul de descărcări 
parţiale online/offl  ine este 
instrumentul ideal pentru 
supravegherea rapidă şi 
neinvazivă a PD în staţiile 
de MT/IT care trebuie să 
facă parte din trusa de scule 
a tuturor echipelor de întreţinere sau de service. Graţie lăţimii mari 
a benzii de măsură, metoda UHF permite măsurători locale exacte 
on-line ale descărcărilor parţiale (PD) pe compenente de IT precum 
terminaţii de cabluri, descărcătoare, transformatoare şi izolatoare.

Monitorizarea aparaturii de comutaţie de MT poate fi  efectuată 
utilizând frecvenţe radio în combinaţie cu senzori  TEV şi HFCT. 
Afi şarea descărcărilor parţiale rezolvate în fază (PRPD) ajută în 
identifi carea tipului de defect şi la diferenţierea dintre zgomote 
şi semnalul de PD. Zgomotul electric poate afecta măsurarea PD, 
conducând la interpretări false ale rezultatelor şi la luarea deciziei 
greşite de a înlocui fără a fi  necesar unele componente din staţie. 
Capacitatea UHF PDD de a gestiona zgomotul parazit asigură citiri 
reale ale PD, eliminând rezultatele fals pozitive, astfel încât să se 
identifi ce numai componentele care au efectiv probleme şi care 
trebuie înlocuite. Funcţiile oferite şi performanţele atinse fac din 
UHF Detector un instrument unic şi rentabil. 

Noua serie TDM 45 aduce o revoluţie în încercarea şi diagnoza 
cablurilor de MT. Conceptul brevetat se adresează nevoii tot mai 
creascute a companiilor de utilităţi de echipamente de test şi de 
măsură care să se adapteze diferitelor tipuri de măsurători dorite. 
Sistemul include metode de 
testare VLF Sinus, VLF CR şi de IT  
CA Atenuat (DAC) până la 60kV, 
oferind cea mai fl exibilă soluţie 
pentru încercarea cablurilor.

Conceptul modular îi permite 
inginerului să seteze individual 
unităţile în funcţie de măsurătorile 
ce trebuie efectuate. De ex., dacă 
se doreşte un test de rigiditate pe 
cabluri scurte este necesară numai 
o unitate. Atunci când se doreşte 
a se face şi diagnoza descărcărilor 
parţiale vor fi  necesare şi module 
adiţionale.

Trusă combinată pentru încercarea şi diagnoza 
cablurilor de MT 

Seria TDM 45

T  

PDS60
Modulul PDS 60 PD lucrează împreună 
cu VLF 45 Sinus ca şi cu TDS60 VLF 
cosinus pătratic dar şi cu surse de 
tensiune 50Hz Slope (anvelopă) 
pentru a efectua diagnoza PD pe cabluri, 
utilizând cei mai noi algoritmi de analiză 
automată.

PD Scan

PDS 62-SIN

Instrument pentru supravegherea PD
în stațiile și instalațiile de MT

Sistem portabil pentru detectarea și localizarea PD

PD Scan este un instrument portabil, de pre-screening, potrivit 
pentru detectarea on-line a activității PD în 
cablurile MT și instalații. Activitatea PD este 
considerată pe scară largă ca un indiciu al 
defecțiunilor incipiente ale izolației și văzută ca 
unul dintre cei mai buni indicatori de „avertizare 
timpurie” a deteriorării izolației de medie și 
înaltă tensiune. Defecțiunile din instalația MT 
sunt în majoritatea cazurilor costisitoare. O 
defalcare de ex. o terminare poate duce la 
deteriorarea întregii cabine. În plus, defecțiunile 
din instalația MT pot duce la perioade lungi de 
întrerupere. Cu ajutorul scanării PD, astfel de 
defecte pot fi  prevenite.

Sistemul de operare intuitiv și afi șajul color cu 
ecran tactil mare îl fac una dintre cele mai ușor 
de utilizat unități PD online portabile de pe piață.

În afară de cuplorii PD care sunt adecvați 
pentru toate tipurile de tensiuni de excitație, 
Megger oferă și cuplori PD care sunt adecvați 
numai pentru VLF sinusoidal. PDS 62-SIN a fost 
proiectat pentru toate testerele sinusoidale 
Megger VLF de până la 62 kVvârf. Cu greutatea 
sa de numai 14,5 kg, PDS 62-SIN este cea mai 
ușoară unitate de măsură PD de pe piață.

T
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Încercarea cu VLF a izolației cablurilor
Încercarea VLF 0,1Hz este utilizată pe cabluri XLPE ca alternativă la încercarea în CC, pentru a preveni polarizarea și deteriorarea 
prematură a izolației. Este concepută pentru a identifi ca punctele slabe ce apar din cauza arborilor electrici în izolație.

Sistemele cu cosinus pătratic 0,1 Hz au fost proiectate pentru a îndeplini standardele internaționale, cum ar fi  IEC HD 620/621 și 
IEEE 400. Benefi ciul formei de undă cosinus pătratic este că puteți testa cabluri mai lungi la standardele de 0,1 Hz.

Multe dintre sistemele noastre de test VLF au ieșire de CC și în impulsuri CC, pentru a permite testarea și localizarea defectelor 
de manta folosind ESG NT.

Tester pentru cabluri după reparaţie VLF/CC 20 kV

Easytest 20 kV

Easytest este o versiune 
simplifi cata a testului standard 
VLF cosinus pătratic.

De obicei, se realizează un test 
în conformitate cu specifi cațiile 
companiei după efectuarea 
unor reparații sau după ce a 
fost instalat un cablu nou.

VLFCR 28 kV, VLFCR 40 kV Basis, VLFCR 
40 kV Plus, VLFCR 60 kV Basis şi VLFCR 60 
kV Plus

Sistemele de mare putere VLF CR VLF CR 28 ... 60 kV permit încercarea 
conformă cu standardele la 0,1 Hz. Pe lângă încerecarea cablurilor 
și a mantalei, sistemele de test pot fi  utilizate și pentru identifi carea 
precisă a defectelor mantalei. VLFCR 28 este adecvat pentru cabluri 
de până la 15 kV, VLFCR 40 la 23 kV și VLFCR 60 la 36 kV.

Sistemele constau dintr-o unitate de control şi una de IT. Graţie 
construcţiei din două părţi, sistemele sunt portabile şi uşor de 
transportat. Unul din avantajele metodei de încercare cu undă 
cosinus pătratic este capacitatea mare de încercat, de până la 5 μF 
la 0,1 Hz. Această capacitate permite încercarea simultană a tuturor 
celor trei faze ale unui cablu.

Sisteme de test VLF de mare putere

VLFCR 60 HP, VLFCR 80 Base 
şi VLFCR 80 Plus

Sistemele VLF CR 
VLF CR 60-HP și 
VLF CR-80 sunt 
truse de test de 
mare putere care 
permit încercarea 
conformă 
standard la 0,1 Hz 
a cablurilor foarte 
lungi (până la 33 
km la tensiunea 
maximă de test). 
Aceste unități 
sunt ideale, dacă 
sunt instalate 
într-un container, 
pentru testarea parcurilor eoliene off shore (clasa 36 kV până la 
3 Uo și clasa 66 kV până la 2 Uo).

Sisteme test cu tehnologia 
VLF 50 Hz Slope

TDS40 și TDS60

Oferind ieșiri de 40 sau 60 kV 

la 0,1 Hz cu forma de undă 

crescătoare și descrescătoare 

echivalentă cu panta de 50 

Hz, aceste sisteme de test 

sunt construite din două părți 

pentru a le face mai ușor de 

transportat. Au de asemenea 

ieșire amortizată de CA și CC 

la tensiunea nominală și pot fi  

utilizate pentru teste de manta.

Sisteme de test cu undă VLF Cos pătratic cu 28 kV, 
40 kV şi 60 kV
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Încercarea cu VLF a izolației cablurilor
Sistem de test VLF sinus 34 kV

VLF sinus 34 kV

VLF Sine 34 kV este un sistem de încercare VLF 
sinusoidal compact, robust și portabil pentru 
cabluri de medie tensiune. Cu tensiunea de 
ieșire de 34 kVvârf, este ideal pentru a efectua 
teste de rezistență pe cabluri de până la 15 
kV. Este adecvat pentru aplicații de diagnoză 
pentru cabluri până la clasa de 23 kV.

Extensie Tan Delta

Megger oferă trei soluții pentru diagnoza 
tanDelta, extensia externă tanDelta fi ind o 
unitate de mare precizie care funcționează 
cu toate testerele VLF Megger. În plus, 
Megger oferă și unități VLF cu instalație 
internă tanDelta, VLF Sinus 45-TD/TDM45-

P-TD și VLF Sinus 62-TD/TDM62-P-TD.

Sistem de test / diagnoză tan delta VLF sinus 62 kV

VLF sinus 62 kV
VLF Sine 62 kV, cu tanDelta integrat opțional, este cel mai mic și mai 
ușor sistem de pe piață cu măsurare internă tanDelta. Cu tensiunea 
de ieșire de 62 kVvârf, este ideal pentru a efectua teste de rezistență 
pe cabluri cu o tensiune nominală de până la 36 kV. Este adecvat 
pentru aplicații de diagnoză pentru cabluri până la clasa de 45 kV.

Sistem de test VLF sinus 45 kV

VLF sinus 45 kV

VLF Sine 45 kV, cu tanDelta integrat opțional, este un sistem compact 
pentru punerea în funcțiune și analiza stării cablurilor de medie 
tensiune. Cu tensiunea sa de ieșire de 45 kVvârf, este ideal pentru a 
efectua teste de rezistență pe cabluri de până la 25 kV. Este adecvat 
pentru aplicații de diagnoză pentru cabluri până la clasa de 36 kV.

MODEL EASYTEST 
20 KV

VLF CR 
28 KV

VLF CR 40 KV 
BASIS

VLF CR 40 KV 
PLUS

VLF CR 60 KV 
BASIS

VLF CR 60 
KV PLUS

VLF CR 60 
KV HP

Tensiune încercare

Tens. VLF 0 … 20 kV vârf 0 … 28 kV eff 0 ... 40 kV eff 0 ... 40 kV eff 0 ... 60 kV eff 0 ... 60 kV eff 0 ... 60 kV rms

Frecvență 0,01 ... 0,1 Hz 0,1 Hz 0,1 Hz 0,1 Hz 0,1 Hz 0,1 Hz 0,1 Hz

Formă undă Cos. rectangular 
simplifi cat

Cosinus 
rectangular Cosinus rectangular Cosinus rectangular Cosinus rectangular Cosinus 

rectangular
Cosinus 
rectangular

Cap. încercare cablu (la tens.max.) 0,5μF (0,1 Hz)/ 5μF  (0,01 Hz) 2,4 μF 4,8 μF 1 μF 2 μF 6,5 μF

CC 0 … 20 kV 0 ... -28 kV 0 ... -40 kV 0 ... ±40 kV 0 ... -60 kV ± 0 ... ±60 kV 0 ... ±60 kV

Măsurare curent ieșire 0 … 50 mA 0 ... 12 mA 0 ... 7 mA 0 ... 7 mA 0 ... 5 mA 0 ... 5 mA 0 ... 17 mA

Încercare manta 0...5 sau 0...10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 0 ... 10 kV

Localizare exactă 
defect de manta

Tens. test 0 ... 5 kV sau
0 ... 10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 2 ... 10 kV 0 ... 10 kV

Rată impuls 1:3 1:3, 1:4 sau 1:9 1:3, 1:4 sau 1:9 1:3, 1:4 sau 1:9 1:3, 1:4 sau 1:9 1:3, 1:4 sau 1:9 1:3, 1:5 sau 1:9

Greutate 17 kg 25 + 25 kg 55 + 48 kg 55 + 48 kg 85 + 48 kg 85 + 48 kg 380 kg

MODEL  VLF CR 80 
KV BASE

VLF CR 80 
KV PLUS

TDS40 TDS60 VLF SINUS 
34 KV

VLF SINUS 
45 KV

VLF SINUS 
62 KV

Tensiune încercare Tensiune VLF 0 ... 80 Kv rms 0 ... 80 Kv rms 3 ... 40 kV rms 3 ... 60 kV rms 0 ... 34 kV vârf 0 ... 45 kV vârf  0 ... 62 kV vârf

Frecvență 0,1 Hz 0,1 Hz VLF 0,1 Hz 
DAC 50  ... 300 Hz

VLF 0,1 Hz
DAC 50 ... 300 Hz

0,01 ... 0,1 Hz 0,01 ... 0,1 Hz 0,01 ... 0,1Hz

Formă de undă Cos. rectangular Cos. rectangular 50 Hz Slope 50 Hz Slope Sinus Sinus Sinus

Capacitate încercare cablu (la tens. max.) 2,0 μF 2,5 μF VLF până la 4,8μF
DAC 5 μF

VLF până la 2μF
DAC 2 μF

0,6 μF(0,1 Hz)/
5 μF(0,01 Hz)

0,6 μF(0,1 Hz)/
10 μF(0,01 Hz)

1 μF (0,1Hz)/ 
10 μF (0,01Hz)

CC 0 ... - 80 kV 0 ... ± 80 kV 0 ... ± 40 kV 0 ... ± 60 kV 0 ... ± 34 kV 0 ... ± 45 kV 0 ... ± 62 kV

Măsurare curent de ieșire -12,5 mA ±10 mA 7 mA 5 mA 0 ... 14 mA 0 ... 20 mA 0 ... 40 mA

Încercare manta 0 ... 10 kV 0 ... 10 kV  3 ... 10 kV 3 ... 10 kV 0-5 sau 0-10 kV 0 ... 5 / 10 / 20 kV 0 ... 5 / 10 / 20 kV

Localizare exactă Tensiune test 0 ... 10 kV 0 ... 10 kV 3 ... 10 kV 3 ... 10 kV 0-5 sau 0-10 kV 0 ... 5 / 10 / 20 kV 0 ... 5 / 10 / 20 kV

defect de manta Rata impus 1:3, 1:5 sau 1:9 1:3, 1:5 sau 1:9 1:3, 1:5 sau 1:9 1:3, 1:5 sau 1:9 1:3 sau 1:4 1:3 sau 1:4 1:3 sau 1:4

Greutate 380 kg 380 kg 55 + 48 kg 85 + 48 kg 25 kg 50 kg 60 kg
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Autolaboratoare de defectoscopie și diagnoză
Familia Megger de autolaboratoare de defectoscopie și diagnoză a fost dezvoltată special având în vedere nevoile exigente ale 
benefi ciarilor noștri internaționali: contractori de servicii, operatori de utilități publice, unități de cercetare. Autolaboratoarele 
noastre de test oferă performanțe superioare, ergonomie, ușurință în utilizare, fi abilitate pe teren și viteză optimă pe toate cele 
5 continente și chiar și în condiții de mediu difi cile.

În acest concept unic de autolaborator sunt încorporate cerințele și experiența pe teren a multor utilizatori fi nali. Rezultatul este 
un sistem care stabilește un nou punct de referință pentru localizarea defecțiunilor de cablu și performanța de diagnosticare a 
cablurilor, dându-vă puterea să mențineți alimentarea pornită.

Control centralizat, complet integrat - Sistemul autolaborator PRIMEON redefi nește stadiul tehnicii: este o soluție completă pentru 
localizarea defectelor din cabluri și poate fi  confi gurat și cu opțiuni de test și diagnoză VLF. PRIMEON este livrat cu un refl ectometru încorporat 
de tip Telefl ex® pentru refl ectometrie în domeniul timp, cu o unitate de încercare a izolației, o sursă CC de înaltă tensiune foarte puternică, un 
generator de undă de șoc pe mai multe domenii pentru localizarea cu digiPHONE+ 2, un sistem de ardere de înaltă frecvență pentru conversia 
defectelor și un set de metode standard plus o serie bazată pe unde tranzitorii. Totul este operat dintr-o o singură unitate centrală de control 
care rulează interfața grafi că cu utilizatorul.

PrimeON este o ”trusă” completă - Deoarece defectele cu impedanță scăzută, cele cu impedanță mare și cele intermitente au caracteristici 
specifi ce diferite, nu orice metodă de localizare a defectelor este aplicabilă fi ecărei clase de defect. Fiecare metodă are propriile sale avantaje, 
dezavantaje și limitări. Cea mai bună abordare pentru a fi  efi cient în găsirea defectelor pe cablurile subterane este să nu aveți doar un singur 
instrument, ci o întreagă ”cutie de instrumente”, cu o multitudine de metode care se completează reciproc. Numai atunci tehnicienii vor avea 
întotdeauna la îndemână unealta potrivită care se potrivește cel mai bine situației reale de defect din fața lor, chiar și în cazul defectelor greu 
de găsit.

O referință pentru securitate - Siguranța în muncă și condițiile de lucru sigure sunt esențiale pentru noi și benefi ciarii noștri. Prin urmare, 
echipamentele Megger sunt concepute pentru a fi  cele mai sigure de pe piață. Primeon nu face excepție de la aceasta. Îndeplinește cerințele 
stricte ale EN 50191:2010, VDE 0104:2011 și ale altor standarde. Echipat cu un circuit de monitorizare a conexiunii la masă (F-Ohm) și un 
circuit de monitorizare a potențialului de atingere (F-U sau F-Voltage), Primeon este o piatră de hotar și cel mai compact sistem de localizare 
a defectelor, cu cele mai înalte standarde de securitate de pe piață, de departe.

Pachete suplimentare - extind funcționalitatea sistemului cu instrumente sau echipamente carea adaugă funcționalitate sporită. 

Pachetul localizare adaugă un generator de audiofrecvență de mare putere controlat centralizat pentru lucrări de localizare traseu sau 
identifi carea defectelor cu rezistență scăzută. Pachetul conversie defect adaugă un echipament de de ardere cu rezonanță 50 Hz capabil 
să condiționeze, convertească și să prelocalizeze defectele cu niveluri semnifi cative de putere. Prin utilizarea tehnologiei unice ARM Live 
Burning, este posibilă prelocalizarea defectelor difi cile care sunt greu de aprins și greu de stabilizat. Pachetul manta adaugă instrumentele 
necesare pentru identifi carea, prelocalizarea și localizarea exactă a defectelor de manta

PrimeON

Mai multe la www.cabletestvan.com
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Opțional, încercare VLF care este susținută de multe standarde 
internaționale.

Tensiunile de test VLF sunt întotdeauna exprimate și prescrise ca 
valori RMS deoarece punctul esențial este energia. De obicei, testele 
VLF sunt efectuate la un nivel de tensiune de 3x U0 și o frecvență fi xă 
de 0,1 Hz timp de până la 60 de minute. Cea mai recentă tendință din 
industrie este de a observa simultan activitatea de descărcări parțiale 
în timpul testului VLF. 

VLF CR: Forma de undă cosinus-pătratic oferă benefi cii unice ca 
tensiune de excitație pentru încercarea VLF: capacitate de test 
foarte mare, consum de energie mult redus și pierderi de căldură 
considerabil mai puține. VLF CR face posibilă încercarea tuturor celor 
trei faze în paralel, precum și încercarea cablurilor lungi de MT/IT on- 
și off -shore.

PrimeON

Sistem complet de încercare și localizare a defectelor, potrivit pentru instalare în autoutilitare compacte

 ■ Adaptat pentru a se instala pe vehicule mici

 ■  Operare ușoară în spații restrânse

 ■  Sistem controlat centralizat, complet automat, cu 
interfață  utilizator intuitivă

 ■  Cuplare PD complet integrată

 ■  Arhitectură de sistem modulară rentabilă

 ■  Cel mai înalt standard de securitate de pe piață



46 Power Catalogue ro.megger.com

Autolaboratoare de defectoscopie și diagnoză

Sistem Centrix Evolution

Sistemul Centrix Evolution este cel mai sofi sticat sistem disponibil 
pe piață, combinând atât localizarea defectelor pe cabluri ca și 
tehnologiile de încercare și diagnoză a cablurilor într-o singură 
soluție integrată montată pe autolaborator. Funcționarea sistemului 
este complet automată și se bazează pe binecunoscuta interfață de 
utilizator easyGO.

Centrix Evolution este disponibil ca versiune monofazată și trifazată 
și poate fi  confi gurat cu orice metodă de prelocalizare de IT, inclusiv 
ARM Multishot, ARM Burning, ICE, Decay, Decay plus și IFL.

Sunt incluse, de asemenea, toate accesoriile pentru urmărirea/
localizarea liniei, identifi carea defectelor și identifi carea cablurilor. 
Sistemul Centrix poate fi  personalizat ca o soluție completă de 
încercare și diagnoză a cablurilor, care oferă capabilități de vârf 
de piață pentru încercarea VLF, măsurarea tanDelta și analiza 
descărcărilor parțiale, precum și încercarea CC până la 80 kV. Centrix 
vine cu un set impresionant de caracteristici de securitate, făcându-l 
fără îndoială cel mai sigur sistem de pe piață. Este cea mai versatilă 
și mai fi abilă soluție all-in-one pentru întreținerea predictivă, 
preventivă și corectivă. Cu baza sa de date la bord, funcția de control 
de la distanță și cartografi erea GPS, gestionarea datelor și localizarea 
defecțiunilor sunt precise și ușor de efectuat.

Autolaborator computerizat integrat mono- sau tri-fazat

 ■ Fabricat în Germania – calitate ridicată a construcției
 ■ Operare intuitivă easyGO® folosind un afișaj tactil
 ■ Diagnoză cablu cu tehnologie Slope 50/60 Hz
 ■ Cel mai înalt standard de securitate cu tehnologia 

SafeDischarge
 ■ Control de la distanță al funcțiilor importante ale 

sistemului
 ■ Detectarea fazei de defect la încercarea cablurilor 

trifazate
 ■ Sistem alimentat și din baterie Li-Ion
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R 30 este adecvat pentru aplicații difi cile de medie 
și înaltă tensiune, datorită sursei sale robuste IT 
CC și capacităților sale superioare de descărcare 
a energiei. Sistemul este controlat cu interfața 
easyGO cu butonul rotativ unic al Telefl ex VX.

Sunt disponibile un număr de opțiuni de vârf, de 
ex. module de prelocalizare de test CC și Decay de 
până la 150 kV și chiar 400 kV pentru cablurile de 
transport UHV. R 30 oferă, de asemenea, opțiuni 
de generator de șoc de până la 100 kV, precum și 
ARM până la 50 kV și ICE până la 80 kV.

Încercarea VLF poate fi  efectuată până la 70 kVrms 
pe o capacitate de cablu de 5 μF @ 0,1 Hz pentru 
a oferi o soluție fl exibilă și puternică pentru 
testarea cablurilor. Pot fi  incluse echipamente 
suplimentare de diagnoză, iar condiționarea 
defectelor poate fi  realizată cu un echipament 
de ardere de 15 kV / 25 A. Comutatoarele de IT 
motorizate, interfețele digitale și sistemele extinse 
de securitate asigură cel mai înalt standard de 
siguranță personală pentru operator și protecție 
a echipamentului în timpul funcționării.

Capacitățile de descărcare R30 de până la 220 kJ 
sunt esențiale pentru funcționarea în siguranță 
pe cabluri lungi și aplicații off shore și sunt de 
neegalat în industrie.

System R 30 - autolaborator pentru toate domeniile şi pentru reţele de IT

Mai multe informații la 
www.cabletestvan.com
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Refl ectometrie în domeniul timp TDR
Refl ectometru portabil pentru localizarea defectelor

Telefl ex SX-1

Având un domeniu de măsură cuprins 
între 20 m şi 160 km Telefl ex SX-1 este 
un refl ectometru puternic. Operarea 
se face uşor cu ajutorul ecranului tactil 
în combinaţie cu butonul de control 
rotativ, aparatul analizând în mod 
automat refl ectogramele pentru a 
da indicația de capăt al cablului și 
distanța până la defect. Instrumentul  
suportă toate tehnologiile existente de 
prelocalizare și este compatibil cu toate 
sistemele de localizare a defectelor de 
înaltă tensiune.

Refl ectometru portabil avansat, pentru localizarea 
defectelor

Telefl ex VX

Telefl ex VX este proiectat special pentru evenimentele rapide 
întâlnite în timpul localizării defectelor în cablurile de alimentare. 
Noul hardware cu specifi cațiile sale îmbunătățite în mod semnifi cativ, 
cum ar fi  de ex. frecvența de eșantionare, lățimea/amplitudinea 
impulsului, ca şi multe altele, oferă un  domeniu de distanţe mai 
mare, o rezoluție mai bună și mai presus de toate măsurători mult 
mai clare şi exacte.

Atunci când Telefl ex VX este utilizat cu un generator de undă de şoc 
tehnologia de triggerare U oferă întotdeauna timpul de triggerare 
per fect. ARMslide înregistrează 15 refl ectograme într-o 

singură măsurătoare și permite selectarea celor 
mai bune dintre acestea, în special pentru 
cablurile umede și/sau lungi. Functia ProRange 
permite o reglare a amplifi cării bazată pe 
domeniu, afi șând refl exiile îndepărtate cu 

aceeași amplitudine ca și pe cele de la distanțe 
mici. Având un afi șaj color mare şi luminos, 

Telefl ex VX este operat cu ajutorul 
Jog-dial-ului rotativ standard, 
comun pentru gama Telefl ex.

Interfaţa USB permite un foarte uşor 
transfer al datelor ca fi şiere PDF,  ori ca 

seturi de date către baza de date 
Winkis, sau direct la o imprimantă.

Sistem adaptor pentru linii aeriene

Această interfață permite ca un refl ectometru Telefl ex să fi e atașat 
în siguranță la liniile aeriene prin împământarea oricăror tensiuni 
induse periculoase. Măsurând modifi cările de impedanță, poate 
detecta întreruperi, scurtcircuite și ramifi cații în afara liniei, modifi cări 
mai mici ale impedanței, cum ar fi  conexiuni proaste, izolatori defecți, 
modifi cări ale secțiunii transversale și săgeți exagerate ale liniei.

Refl ectometru trifazat

MTDR300 

MTDR300 este un sistem trifazat cu un domeniu de la 100 m la 55 
km destinat prelocalizării rapide şi exacte a defectelor din reţelele de 
cabluri de alimentare. Este operat cu un jog-dial şi un meniu uşor de 
utilizat. Tot ceea ce are operatorul de făcut este să selecteze operaţia 
şi să o confi rme cu un click. 

MTDR300 este disponibil ca parte a sistemelor Megger CFL sau PFL 
sau ca unitate de sine stătătoare, într-o carcasă robustă, gata pentru 
lucrul în teren.

Refl ectometru cu un canal pentru JT
TDR1000/3P 

Un TDR foarte capabil pentru identifi carea și localizarea defectelor 
de pe cabluri. TDR1000 este potrivit pentru a fi  utilizat atât pe 
cablurile pasive cât și pe cele active, fără un fi ltru de blocare, până 
la CATIII 300 V fază - pământ. Folosind un impuls cu o lăţime de 
2 ns performanţele TDR1000/3P în apropierea capătului apropiat 
al cablului sunt excepționale, oferind în același timp un domeniu 
maxim de 5 km.
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Refl ectometrie în domeniul timp TDR
Refl ectometru cu două canale pentru cabluri de JT
TDR2050

Oferind un rating CATIV 600 V, TDR2050 este perfect pentru a localiza defectele pe 
circuitele de alimentare, cum ar fi  iluminatul stradal. Este clasifi cat IP54. Măsurarea cu 
funcția treaptă îmbunătățește performanța la capătul apropiat al TDR2050, deoarece 
previne mascarea defectelor apropiate prin impulsul transmis. Alte caracteristici sunt 
localizarea automată care vă duce la evenimentele majore de pe cablu, funcția Find-end 
identifi că capătul cablului și măsoară lungimea acestuia. Amplifi carea dependentă de 
distanță este un benefi ciu major în performanța pe cablurile lungi.

Model Telefl ex VX-P Telefl ex SX-1 Telefl ex LX MTDR300 TDR2050 TDR1000/3P
Domeniu 20m la 1280 km 20 m la 160 km 20 m la 160 km 55 km 0,5 m la 20 km 0,5 m la 5 km

Impuls ieşire 30 la 160 V 5 la 50 V 10 la 50 V 25 V 20 V 5 V

Lăţime impuls 20 ns la 10 μs 20 ns la 10 μs 20 ns la 10 μs 50 ns la 10 μs min. 2 ns 2 ns la 4 μs

Domeniu factor de viteză 3 la 50 % 3 la 50 % 3 la 50 % 30 la 99 % 20 la 99% 20 la 99%

Rezoluţie 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,82 m 0,1 m 0,1 m

Greutate 20 kg 10 kg 10 kg 6,7 kg 1,7 kg 0,6 kg

Interfață cu un pre-locator IT   

De ce CATIV?
Un fulger îndepărtat poate produce în rețeaua de alimentare o undă tranzitorie de mai mulți kV, undă care durează câteva zeci de 
microsecunde și este probabil să genereze câteva defecte mici.

Problema este că se poate iniția un arc, iar aceasta prezintă apoi o cale de impedanță redusă pentru curentul de rețea. De multe ori, 
reţeaua poate furniza 1000 A sau chiar mai mult, înainte ca întreruptorul sau alt dispozitiv de protecţie să acţioneze. În acest timp, 
cantitatea de energie eliberată este sufi cientă pentru a porni un incendiu sau chiar provoca o explozie. În cazul în care arcul are loc 
într-un instrument de test există o mare probabilitate ca să fi ți rănit sau chiar mai rău!

Soluția este simplă - proiectarea instrumentelor să fi e făcute respectând distanțe de protecție și distanțe interne care să fi e sufi cient 
de mari pentru a preveni fenomene tranzitorii de stabilire a unui arc electric, împreună cu dispozitivul adecvat de protecție. Indrumări 

pentru acest lucru sunt date în IEC61010 pentru 
conformarea cu gama de categorii de securitate 
defi nite în IEC60664.

În practică, fenomenele tranzitorii sunt amortizate 
destul de repede în timp ce trec printr-un sistem 
de distribuție tipic. După cum se poate vedea 
din diagramă CATIV este recomandată pentru a fi  
utilizat în afara clădirilor și a unității de alimentare.

Numai prin utilizarea unui instrument cu o 
categorie mai ridicată nu se crează un mediu de 
lucru mai sigur. Trebuie să urmați întotdeauna 
practicile de lucru corect pentru ca dumneavoastră 
și ceilalți să vă afl ați în siguranță.
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Sisteme pentru localizarea defectelor pe cabluri
Obiectivul fundamental al oricărui sistem de localizare a defectelor de pe cabluri este de a oferi o localizare rapidă, efi cientă, 
precisă și sigură a defectelor, ceea ce duce la reducerea întreruperilor sistemului de alimentare și a „minutelor pierdute ale 
clienților”. Sistemele de localizare a defectelor de la Megger vă ajută să găsiți rapid locația defectelor subterane.

Sisteme ultraportabile de defectoscopie

EZ-Thump3-V3 / 4-V2 / 12-V3
EZ-Thump3-V3 este primul instrument de acest fel de 
pe întreaga piață care oferă o ieșire de tensiune cu 
două trepte de 1,5/3 kV. Atât el cât și unitatea de 4 
kV care are o singură treaptă de tensiune sunt isteme 

ultra-portabile, compacte și ușoare de localizare 
a defecțiunilor de pe cabluri, alimentate 

de baterii sau de la rețea. Sunt concepute 
special pentru localizarea defectelor 

cablurilor de alimentare MT și JT ecranate 
și neecranate. Cea mai nouă versiune V3 

dispune de tehnologia Multishot atunci când 
se efectuează prelocalizarea ARM.

Datorită carcasei robuste și destinată pentru 
lucru în teren, acestea sunt potrivite în mod ideal pentru 

toate operațiunile tipice de localizare a defectelor cablurile JT/MT până 
la o tensiune de sistem de până la 5 kV, fi e în aplicații industriale, pentru 
localizarea defectelor la iluminatul stradal sau în circuitele de putere JT 
în industrie. Modelul EZT3DV3 este singura unitate duală de 3 kV de pe 
piață care se adresează cablurilor de JT cu valori nominale de 600 V sau 
1000 V și un nivel de testare maxim admisibil de 3 Uo (1,8 kV sau 3 kV).

EZ-Thump12-V3 este un sistem portabil de localizare a defectelor pe 
cabluri, compact și ușor, care funcționează alimentat de la baterie sau 
de la rețea. Este conceput pentru operațiuni rapide, efi ciente, precise și 
sigure de localizare a defectelor, pentru a reduce considerabil minutele 
de întrerupere a sistemului clienților. Este ideal pentru toate operațiunile 
tipice de localizare a defectelor pe cablurile MT. 

Sistemele EZThump nu necesită ajustări și sunt operată prin interfața 
grafi că unică și ușor de urmărit E-TRAY și cu un buton de control rotativ. 
Interfața ghidează utilizatorul în mod automat prin întregul proces de 
localizare a defectelor, începând cu un test Hipot și urmat atât de un 
pas de prelocalizare, cât și de un pas de identifi care. În timpul acestui 
proces în 3 etape, datele de test vor fi  stocate și utilizate în situații difi cile 
de localizare a defectelor pentru a interpreta rezultatul și a oferi sfaturi 
utilizatorului cu privire la ce trebuie să facă în continuare.

Toate unitățile EZ-Thump oferă:
 ■ TDR pentru a prelocaliza defectele cu rezistență foarte scăzută
 ■ Prelocalizare cu reflexiea arcului (ARM®), cu tehnologia Multishot, 

pentru defecte cu rezistență mare / descărcaee în cablurile JT/MT
 ■ Undă de șoc de 500 J cu 2 trepte 0-1,5/3 kV - model 3 kV și o singură 

treaptă 0-4 kV sau 0 -12 kV (model 4 kV / 12 kV)
 ■ Test 0-Umax pentru detectarea defectelor
 ■  Test CC 0-Umax, 1-30 minute, cu indicare a rezistenței de izolație
 ■ Încercare manta / localizare defect
 ■ Localizare defect cu punere a pământ cabluri JT/neecranate
 ■ Test HiPot 0-Umax

Sisteme portabile de defectoscopie

ST16

ST25-30

Acest sistem simplu şi compact, poate fi  
alimentat de la bateriile încorporate sau de la 
reţea. Este condus cu sistemul de test “Easy Go” 
și interpretează singur rezultatele și necesită o 
pregătire minimă a operatorului pentru a găsi 
defectele. Permite încercarea cu o tensiune la 8 
sau 16 kV, undă de şoc cu o energie de 1500 J, 
caracteristici ICE, refl exie ARC (ARM), Decay şi 
moduri de testare manta.

Sistemul portabil de localizare a defectelor 
de pe cabluri Smart Thump ST25-30 oferă 
soluții sigure, efi ciente și extrem de ușor 
de utilizat pentru identifi carea rapidă, 
prelocalizarea și identifi carea diferitelor 
tipuri de defecte ale cablurilor de alimentare. 
ST25-30 este dezvoltat pentru a îndeplini 
cerințele pentru piețele tipice de localizare a 
defectelor cablurilor de distribuție de medie 
tensiune de la 11 la 35 kV tensiune de sistem.

SFX5-1000
Acest sistem portabil este utilizat pentru încercarea cablurilor, 

condiţionarea defectului, prelocalizare şi 
localizare exactă a defectelor din sistemele 

de distribuţie de joasă tensiune sau 
iluminat public. Utilizând metoda 
brevetată ICEPlus de prelocalizare, 
operatorul are la dispoziţie un instrument 
uşor de folosit pentru prelocalizarea 
defectelor în reţelele cu multe 
branşamente în care localizarea defectelor 
era foarte difi cil de efectuat. Cu o ieşire de 

până la 5 kV, echipamentul poate furniza o 
undă de şoc de 1000 J.

Generatoarele de undă de șoc reprezintă 
componenta principală a localizării defectelor 
pe cabluri. Sunt utilizate atât pentru localizare 
exactă în teren în conjunție cu un receptor din 
seria digiphone+2 cât și pentru prelocalizare 
în combinație cu un fi ltru ARM și cu un 
refl ectometru din seria Telefl ex.

SWG
Generatoare de undă de șoc
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Sisteme pentru localizarea defectelor pe cabluri

Model EZ-
THUMP3

EZ-
THUMP4

EZ-
THUMP12

SFX8-
1000 ST16 ST 25-30 SFX5-

1000 SFX32 STX40

Tensiune max. ieşire 0...1,5/
0...3 kV 0...4 kV 0...12 kV 0...2, 4/ 

8 kV
0...8/ 
16 kV

0...12,5/
25 kV 5 kV 0...8/16/ 

32 kV 0...40 kV

Putere undă de şoc 500 J 500 J 500 J 1000 J 1500 J 1600 J 1000 J 1750 J 2000 J

Domeniu TDR 7,6 km 7,6 km 7,6 km 160 km 7,5 km 52 km 160 kM 160 km 320 km

Metode de 
prelocalizare

ARM        

ICE      

Decay  

Izolaţie  

Condiţionarea defectului      

Încercare/ardere      

Localizare exactă         

Defecte de manta      

Alimentare de la reţea         

Alimentere de la baterie      

Lăţime 355 mm 355 mm 355 mm 530 mm 500 mm 508-686 520 mm 800 mm 740 mm

Greutate 33 kg 33 kg 33 kg 90 kg 135 kg 131 kg 60 kg 140 kg 119 kg

Sistem de defectoscopie cu 32 kV

SFX32

SFX 32 este un sistem mobil pentru 
încercarea şi localizarea defectelor pe 

cabluri de joasă şi medie tensiune întrucât 
tensiunea de încercare ca şi cea de şoc poate 

atinge până la 32 kV. Pentru prelocalizarea 
defectelor cu rezistenţă mărită şi utilizează 
metoda ARM până la 32 kV în timp ce 
defectele cu rezistenţă mică sunt localizate 

cu refl ectometrul Telefl ex SX fără a fi  
necesare tehnici de IT. Este posibilă şi arderea 

defectelor la toate nivelele de tensiune ca 
ardere de scurtă durată. Generatorul de unda 

de şoc are 1750 Jouli şi poate fi  extins la 3500 
de Jouli pentru varianta cu instalare pe autolaborator, 

furnizând energia ridicată necesară pentru localizarea exactă rapidă şi 
precisă a defectelor prin metoda acustică.

Sistem mobil de test şi de localizare a defectelor

STX40

STX40 este singura 
unitate de localizare a 
defectelor din clasa sa 
care oferă o interfață 
utilizator grafică 
intuitivă bazată pe 
software, care poate 
fi  operată fi e cu un 
singur buton rotativ, fi e 
direct cu ecranul tactil. 

Etapele tipice ale localizării defectului sunt încorporate ca o secvență 
logică, care poate fi  urmată cu ușurință.

STX40 este un sistem complet automatizat. Utilizatorul trebuie 
doar să-i spună sistemului ce trebuie să facă, iar sistemul se va 
confi gura automat și complet corect fără nici o intervenție ulterioară 
a utilizatorului. Ambele, selectarea tuturor modurilor de operare de 
înaltă tensiune, precum și executarea tuturor funcțiilor și metodelor 
de înaltă tensiune sunt automatizate prin intermediul comutatoarelor 
motorizate controlate de software. Interfața utilizator a STX este 
foarte similară cu cea care funcționează în autolaboratoarele Centrix. 
STX40 este rezistent la intemperii datorită IP 43. Unitatea este, de 
asemenea, ușor transportabilă pe teren difi cil, datorită greutății 
reduse, a pneurilor pneumatice și a centrului de greutate coborât.

STX este unicul sistem din clasa sa ce are integrate 7 metode de 
localizarea a defectelor:
 ■ Măsurarea rezistenței de izolație
 ■ Reflectometrie în domeniu timp (TDR)
 ■ Încercare cu IT CC (DC hipot)
 ■ Ardere
 ■ Prelocalizare bazată pe TDR și adițional metode de prelocalizare 

cu undă tranzitorie
 ■ Undă de șoc cu domenii multiple
 ■ Încercare manta și localizare defect de manta
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Localizarea exactă a defectelor

Sistem combinat pentru localizarea defectelor din 
cablu și de manta / localizarea traseelor

digiPHONE+2 NT / NTRX set

Megger a combinat cele trei sisteme digiPHONE+2, ESG NT și Ferrolux 
într-un singur dispozitiv: seturile digiPHONE+2 NT sau NTRX.

În plus față de sistemul pentru identifi carea acustică-magnetică a 
defectelor din cablu, Digiphone+2 NT efectuează și identifi carea cu 
precizie a tensiunii de pas a defectelor de manta, iar sistemul NTRX 
oferă în plus funcția de localizare a traseelor ușor, rapid și fi abil.

Modul de funcționare comută automat prin identifi carea senzorului 
conectat.

Punte de IT pentru localizarea defectelor pe cablurile 
lungi

HVB10
HVB 10 este o punte de înaltă tensiune, de precizie, concepută 
pentru localizarea defectelor din cablu, pentru prelocalizarea, 
încercarea mantalei şi localizarea exactă a defectelor de manta, 
adecvată în special pentru cablurile lungi  de înaltă tensiune. Cu o 

rezoluție ridicată, cu funcția de detectare 
a defectelor intermitente și cu adaptarea 
de sarcină pentru o încărcare mai rapidă 
a cablului, acesta este un instrument 
indispensabil. Ea prelocalizează cu 
exactitate întreruperile de pe cablu ca 
şi scurtcircuitele şi detectează defectele 
cu rezistenţă ridicată care nu pot fi  
prelocalizate cu metodele bazate pe 
impuls refl ectat. 

Puntea de IT este echipată 
cu o unitate de descărcare puternică care permite 
descărcarea sigură a cablurilor cu o capacitate de până la 
25 μF. Înainte de fi ecare test se face o măsurătoare a capacităţii 
pentru a vă asigura că eventuala energie de descărcat nu va depăşi 
parametrii aceştia şi nu va deteriora aparatul. Astfel echipamentul 
este adecvat pentru cablurile lungi, cu capacitaţi mari.

Receptor de undă de şoc pentru localizarea exactă a 
defectelor, simultan acustic şi electromagnetic

digiPHONE+2

Auziți exact ceea ce trebuie să auziți în timpul operațiunilor 
de localizare datorită tehnologiei de anulare a zgomotului a 
digiPHONE+2. Noua tehnologie de feedback audio folosește 
detectarea acustică și magnetică pentru a identifi ca cu precizie și 
fi abil defectele cablurilor subterane. DigiPHONE+2 funcționează prin 
măsurarea energiei din jurul unui defect de pe un cablu subteran.

Măsoară distanța prin sincronizare dintre „fulgerul” electromagnetic 
și zgomotul seismic (sau acustic) creat în momentul descărcării, 
similar cu diferența de timp dintre un fulger și un tunet.

Aceste instrumente sunt utilizate împreună cu un generator de undă de șoc sau cu o sursă de energie în impulsuri a unui locator 
de defecte de manta pentru a găsi locația exactă a unui defect.

Locator digital pentru defecte de manta

Utilizat pentru măsurarea semnalului de CC sau CC în impulsuri 
obţinut de la emiţătoarele MFM 10 sau MMG 10, ESG NT localizează 
exact defectele de manta utilizând tehnica cu tensiune de pas. 

Echipamentul este uşor de utilizat fi ind dotat cu un display TFT color 
ale cărui indicaţii pot fi  observate uşor chiar şi în lumina directă a 
soarelui. Reglarea sensibilităţii se poate face manual sau automat. 
Porniţi-l şi treceţi la treabă! Indicaţia poate fi  un grafi c cu o simplă 
bară digitală sau poate prezenta defl exiile ultimelor 7 impulsuri 
(mod istoric). 

Calibrarea complet automată păstrează indicaţia mereu la zero, 
iar rejecţia integrată a zgomotului elimină toate infl uenţele CC, 
curenţilor de tracţiune, a platformelor industriale şi a mediilor cu un 
sol cu rezistivitate ridicată. Tensiunea de pas este măsurată cu doi 
ţăruşi.

ESG NT



Sistem pentru localizarea defectelor de manta cu 
alimentare din baterie

Defectele de manta pot apărea din cauza instalării proaste a cablurilor 
sau a deteriorării în timpul instalării. Este posibil ca un defect de manta 
să nu fi e detectat până la punerea în funcțiune a cablului și din în acel 
moment, acestea pot duce mai tarziu la adevărate defecte în cablu 
pe parcursul ciclului de viață al acestuia. Prin urmare, este important 
să identifi căm și să remediem aceste defecte cât mai repede posibil 
înainte ca acestea să devină defecțiuni majore în cablu.

MFM10 complet automat este un dispozitiv de test pentru 
prelocalizarea și identifi carea defectelor de manta. Unitatea 
funcționează pe principiul easyGO, care oferă operatorului un 
instrument rapid, ușor și fi abil pentru a evalua acest tip de defecte. 
Unitatea include evaluarea datelor măsurate pentru a interpreta 
locația defectului. Are, de asemenea, metoda căderii de tensiune 
și de prelocalizare bipolară pentru a vă asigura că sunt eliminate 
infl uențele galvanice și termoelectrice externe, ceea ce crește 
acuratețea și calitatea măsurării.

MFM10

Localizarea defectelor de manta /  traseelor de cablu
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Locatoare de trasee

Sistemul FERROLUX® oferă soluții la o mare varietate de probleme 
pentru operatorii de sisteme de cabluri de energie și telecomunicații 
și companiile de utilități publice. Sistemul de frecvență audio 
FERROLUX® poate fi  utilizat pentru localizarea conductelor metalice și 

a cablurilor, 
s e l e c t a r e a 
cablurilor și 
l o c a l i z a r e a 
defectelor de 
manta.

A c e s t e a 
i n c l u d 
funcțiile de 
l o c a l i z a r e 

SuperMax și SignalSelect (pentru identifi carea direcției fl uxului de 
semnal) ca și funcții dovedite de audiofrecvență. Aceasta înseamnă 
că receptorul de precizie este capabil să furnizeze rezultate clare, 
chiar și în zone cu trasee adiacente sau suprapuse. Optional sistemul 
poate fi  extins și cu funcția de localizare defecte de manta.

Lucrările de lungă durată se execută 
ușor întrucât instrumentul cântărește 
puțin și oferă o indicație clară și intuitivă 
a rezultatelor măsurătorilor.

În combinație cu generatoarele de 
audiofrecvență din seria Ferrolux® 
FLG12, FLG50 sau FLG200, se pot 
localiza cu precizie manșoanele 
precum și defectele de pe cabluri (de.ex. scurt circuite între faze). 
Toate acestea sunt posibile grație indicării continue pe display a 
adâncimii de pozare și a curentului semnalului, ca și a funcțiilor de 
suport automat (de. ex. funcția de minimă turbionaritate).

Sistemul Ferrolux
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Localizarea și identifi carea cablurilor
Locatoare de trasee

Detectarea şi localizarea reţelelor metalice îngropate

Easyloc este un sistem rapid și simplu de operat pentru detectarea 
și urmărirea sistemelor de cabluri și conducte metalice subterane. 
Receptorul Easyloc arată nivelul semnalului primit și marchează 
nivelul maxim. Operatorii pot lucra în orice moment cu semnalul 
audio și confi rmarea vizuală.

Măsurătorile de adâncime pot 
fi  obținute prin apăsarea unui 
buton, identifi când senzorul 
selectat.

Sistem pentru verifi carea fazelor

Indiferent dacă restructurați o rețea, 
planifi cați noi sisteme de rețea sau 
efectuați operațiuni de comutare, 
identifi carea precisă a fazelor este 
esențială pentru funcționarea sigură și 
fi abilă a unei rețele.

PVS 100i vă ajută să verifi cați rapid 
și precis faza. Vă ajută să evitați 
comutarea defectuoasă, elimină 
riscurile de securitate, reduce 
cheltuielile de funcționare, previne 
încărcarea unilaterală a rețelei și îmbunătățește serviciul.

Sistemul PVS 100i oferă furnizorilor de energie nu numai avantaje 
legate de siguranță, ci și benefi cii economice, făcându-l un 
echipament esențial.

Identifi cator de cabluri

CI și LCI sunt identifi catori de cablu 
care evidențiază un anumit cablu 
într-un șanț din cadrul unui grup. 
Consecințele tăierii unui cablu 
greșit pot fi  fatale. CI va identifi ca 
în siguranță un cablu de IT primar 
dezactivat într-un grup de cabluri 
alimentate sau deconectate. LCI 
va identifi ca, de asemenea, un cablul pe cablurile de JT afl ate sub 
tensiune. Emițătorul trimite un semnal în impulsuri, pe care CI și LCI îl 
folosesc pentru a detecta cablul corect. Pulsarea semnalului permite 
operatorului să distingă între semnalul lor și zgomotul de fundal. 
Receptorul folosește LED-uri verzi pentru a confi rma clar cablul 
corect, care este în general însoțit de puterea maximă a semnalului. 
Această dublă confi rmare oferă utilizatorului încredere maximă în 
rezultat. Emițătorul poate funcționa de la 120 Vca sau baterie internă. 
Setul combinație standard (pentru cabluri IT și JT) include o sondă 
fl exibilă cu clemă de 6” și doi senzori tactili pentru toate aplicațiile în 
care nu poate fi  utilizat un clip-on.

CI/LCI

EasyLoc

Identifi carea fazelor pe cabluri de MT scurtcircuitate 
şi legate la pământ

Sistemul de identifi care a fazelor PIL 8 permite o determinare rapidă 
și sigură a fazei la locul de îmbinare în timpul montării cablurilor de 
medie tensiune.

Reglementările VDE prevăd că, dacă în scopul identifi cării unei faze în 
cablurile de medie tensiune este necesară deconectarea legăturii la 
pământ și scurtcircuitarea pe durata măsurării, trebuie implementate 
alte măsuri de siguranță 
adecvate.

Unitatea PIL 8 îndeplinește 
această cerință, în măsura 
în care utilizarea sa, elimină 
necesitatea deconectarii 
circuitului de scurtcircuit și 
împământare.

PIL8

PVS100i

Gama Detex este ideală pentru determinarea 
prezenței tensiunii, fi e că este fază la pământ sau 
fază la fază. Este disponibilă o unitate de verifi care 
pentru a asigura funcționarea în siguranță. 
Detectoarele de tensiune sunt potrivite pentru 
tensiuni de la 2,3 kV la 550 kV.

DETEX 

Sistemul pentru localizarea 
utilităților Carloc® are funcții de 
îmbunătățire a preciziei pe care nu 
le puteți obține cu alte locatoare. 
Tehnologia de analiză a zgomotului 
electromagnetic ambiental vă 
recomandă automat cea mai bună 
frecvență. Un generator de 12W 
transmite semnalul mai departe în 

sisteme de îngropate de utilități publice. Sistemul poate măsura 
adâncimea și distanța orizontală până la linia localizată. Combinația 
dintre procesarea inteligentă a semnalului și modurile de operare 
fl  exibile vă economisește timp și bani. Datorită tehnologiei AIM, 
vă este sugerată cea mai bună frecvență posibilă din cele 100 de 
frecvențe reglabile. Are o clasă de protecție IP65 și un domeniu larg 
de temperatură satisfăcând cele mai înalte standarde din industrie.

Carloc
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Calitatea energiei
Odată cu sofi sticarea crescută a echipamentelor electrice și electronice și noi sisteme de microgenerare care sunt adăugate 
la rețea, acum se acordă mai multă atenție ca niciodată calității energiei. Studiile privind calitatea energiei electrice privind 
zgomotul electric, fl icker-ul, echilibrarea sarcinii, corecția factorului de putere și studiile privind pornirea motoarelor pot fi  
efectuate toate cu analizoarele de calitate a energiei Megger.

Analizorul portabil de calitate a energiei 
MPQ2000 are caracteristici care îl fac 
ideal pentru testarea calității energiei 
în orice mediu, inclusiv un hardware 
robust, rezistent la intemperii și 
capacitatea de a opri Faza A sau 

alimentarea auxiliară.

Dar hardware-ul nu este totul – în 
spatele exteriorului robust se afl ă o 

inteligență care se concentrează pe 
minimizarea erorilor și pe efi cientizarea testării, 

cu un software de vârf care vă permite să analizați rapid și ușor 
rezultatele.

 ■ Alimentare din faza A sau auxiliar, permițându-i să fie folosit 
oriunde

 ■ Rezistent la intemperii conform standardului NEMA 4 pentru 
utilizare în orice mediu

 ■ Auto CT identifică curentul la care este conectat instrumentul 
și intervalul său

 ■ Verificarea configurației care evidențiază dacă produsul a fost 
conectat incorect

 ■ Analiza de date la bord care poate compara rezultatele cu 
standardele de conformitate, inclusiv stabilirea de șabloane 
pentru standardele interne ale companiei

Instrument pentru măsurarea impedanţei reţelei

NIM1000 măsoară impedanța buclei pentru a detecta defecte în rețeaua de JT într-un stadiu incipient. NIM1000 
declanșează defecțiuni sensibile la sarcină și neutru, detectează contacte slabe și expune defectele ascunse. În funcție 
de condițiile de împământare ale rețelei testate, o măsurătoare pe mai multe faze calculează impedanța conductorului 
neutru pentru a detecta defecte care pot cauza probleme grave de siguranță. NIM1000 este un dispozitiv versatil. Măsoară 
capacitatea de curent în condiții reale, determină scăderea de tensiune rezultată dintr-o sarcină dată și efectuează teste 
pe cabluri, linii de alimentare și bare colectoare. Aceste teste ajută la determinarea dimensionării corecte a instalațiilor, 
asigură o calitate constantă a energiei și previne opririle nedorite.

Sisteme pentru analiza calității energiei
MPQ1000 MPQ2000

NIM1000

Analizorul portabil de calitate a energiei MPQ1000 
are caracteristici care îl fac ideal pentru depanare, 
teste de conformitate și audituri energetice. 
Identifi carea automată a CT elimină erorile 
potențiale din cauza setărilor greșite ale 
domeniului CT. Analizorul va identifi ca automat 
CT-ul și va verifi ca dacă este conectat corect. Fiți 
sigur că veți avea datele corecte!

Puteți crea propriile șabloane standard ale companiei 
care pot fi  memorate și comparate, precum și să verifi cați rezultatele 
în raport cu standardele de conformitate. Acest lucru economisește 
timp, efort și costuri, făcând întregul proces de test mai efi cient. 
Software-ul creează automat confi gurații personalizate în funcție de 
problema pe care o depanați, fi e că este vorba despre declanșarea 
echipamentului, probleme cu transformatoarele sau motoarele, 
analiza EN50160 sau analiza generală PQ. Acest lucru asigură că 
analizorul va capta fenomenul de calitate a energiei care cauzează 
aceste probleme. Nu trebuie să fi i expert PQ pentru a efectua o 
analiză cuprinzătoare.

 ■ Auto CT identifică clema de curent care este conectată la 
analizor, precum și domeniul la care este setat CT-ul.

 ■ Verificarea configurației care vă identifică și vă anunță dacă 
instrumentul a fost conectat incorect.

 ■ Analiză de date integrată care poate compara rezultatele cu 
standardele memorate sau personalizate. Creați-vă propriile 
șabloane pentru standardele interne ale companiei dvs.

 ■ Suport card SD, suport card USB, comunicații USB precum și 
conexiune Ethernet, făcându-l versatil.

MPQ1000 MPQ2000

Intrări de tensiune 4 cu neutru 
comun 4

intrări de curent 4 5

Alimentare de la baterie  

Alimentare de la faza A 

Tip carcasă Portabil Protejat la 
intemperii

Greutate (kg) 1,8 2,3
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Testere pentru priza de pământ
Testarea rezistenței prizei de pământ - Unul dintre cele mai importante elemente într-un sistem electric este rezistența prizei de 
pământ pentru funcționare fi abilă și siguranță. Indiferent dacă efectuați un sondaj de rezistivitate a solului pentru a planifi ca 
locația unei stații sau testați un electrod de împământare, Megger are un tester de împământare potrivit pentru această lucrare. 
Megger are o experiență de peste 50 de ani în proiectarea și construirea de teste pentru priza pământ. Cea mai recentă generație 
este clasifi cată CATIV și are carcase turnate rezistente. Frecvența de test variabilă menține zgomotul scăzut și fi abilitatea 
măsurătorii crescută.

Testere pentru priza de pământ

Toate modelele au aceste caracteristici

    Comutator selector foarte mare

    Afi șaj clar, foarte mare pentru operare ușoară în exterior

    Operare simplă cu un buton

    Alimentare de la baterii cu indicator de stare tip bară grafi că

    Rejecție zgomot până la 40 V vârf la vârf

    Siguranță în funcționare CATIV 100 V

     Clasă de protecție IP54 pentru extra protecție în condiții extreme 
de utilizare 

DET3TD - oferă un kit complet pentru utilizatorii care doresc să facă 
teste de priză de pământ prin metodele cu doi sau trei poli.

DET3TC - când este folosit împreună cu cleștele de curent opționaI 
ICLAMP permite testare căderii de potential utilizând tehnica ART 
fără necesitatea deconectării electrodului supus testului.

DET4TD2 - este un kit complet pentru utilizatorii care au nevoie să 
folosească atât metodele cu doi sau trei poli pentru priza de pământ 
cât și metoda cu 4 poli pentru rezistivitatea solului.

DET4TR2 - este similar cu DET4TD2, cu avantajul suplimentar 
utilizării acumulatorilor. Puteţi comanda, de asemenea, un adaptor 
pentru încarcarea acumulatorilor de la mașină.

DET4TC2 - este un tester cu patru poli cu un 
domeniu de rezistență extins și frecvență de test 
variabilă. Utilizat pentru testarea cu metoda 
ART, testarea cu doi sau trei poli, testarea 
rezistivității solului cu patru poli și testarea 
fără țăruși.
DET4TCR2 - este similar cu 
DET4TC2, cu avantajul suplimentar 
al utilizării acumulatorilor. Puteţi 
comanda de asemenea, un adaptor 
pentru încarcarea acumulatorilor de 
la mașină. 

Fiecare instrument include tot ceea ce este necesar pentru test. 
Complet cu cordoanele de test, ţăruşii, bateriile, certifi catul de 
calibrare toate într-o valiză robustă de transport din propilenă.

DET4TC2 este livrat ca tester simplu sau ca trusă completă

DET3 și DET4 DET2/3

DET2/3 este un instrument automat de testare 
a împământării, robust și compact, 

conceput pentru a măsura 
rezistența electrodului de pământ 

și rezistivitatea solului. Pentru 
utilizare pe sisteme de împământare 

mari sau mai complexe, care includ 
sisteme de împământare de comunicații 

și medii difi cile de test, poate fi  utilizat 
pentru a testa în conformitate cu BS 7430 

(împământare / împământare), BS-EN-62305 (protecție împotriva 
trăsnetului), BS-EN -50122-1 (aplicații feroviare) și standardul IEEE 81.

DET2/3 poate oferi o curbă în timp real a măsurătorilor sale, 
care arată grafi c mărimea zgomotului de la sistemul testat - un 
instrument de diagnoză puternic pentru inginerul expert de testare 
a împământărilor. Frecvența și curentul de testare ca și fi ltrarea pot fi  
ajustate rapid și ușor, astfel încât condițiile adverse, care pot infl uența 
testul, să poată fi  depășite. O bandă largă de frecvențe curente de 
test, cu o rezoluție de 0,5 Hz, poate fi  utilizată pentru a elimina erorile 
cauzate de zgomotul din pământ.

DET2/3 include, de asemenea, o funcție de selecție automată a 
frecvenței care scanează frecvențele cu cel mai scăzut nivel de 
zgomot și apoi execută un test la acea frecvență. Frecvența curentului 
de test selectat, nivelul curentului și opțiunea de fi ltrare crescută sunt 
stocate în memorie pentru a fi  utilizate în testele ulterioare. Utilizarea 
celor mai noi procesoare și a unei memorii interne mari, permite 
calcule imediate ale rezistivității (metoda Wenner sau Schlumberger) 
și posibilitatea de a memora o zi întregă de rezultate ale testelor. 
Datele rezultatelor testului pot fi  descărcate direct pe un stick USB 
sau direct pe un PC cu Windows care rulează software-ul PowerDB™.

Setul de test Megger Earth (modele 
ETK) este conceput pentru a fi  cât mai 
practic posibil. Găzduite într-o geantă, 
trusele sunt depozitate îngrijit, bine 
protejate și ușor de transportat. S-a 
acordat multă grijă producerii unei 

varietăți de seturi pentru a satisface toate nevoile. În timpul utilizării, 
cablurile de test sunt montate și reținute pe role cu acțiune lină.

Tester profesional cu rezoluţie ridicată

Kit cordoane de test profesionale
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Testere pentru priza de pământ
Tester priză de pământ tip cleşte

Testerele priză de pământ tip clește sunt 
potrivite pentru măsurarea rezistenței 
instalațiilor de priză de pământ la clădiri, 
piloni și antene RF și pentru inspecția 
sistemelor de paratrăznet.

     Forma eliptică a cleștelui facilitează 
inclusiv accesul la conductoarele de 
împământare cu profi l platbandă până 
la 50 mm

     Întreținere ușoară a întrefi erului 

     Măsoară rezistența de împământare de 
la 0,05 Ω la 1500 Ω

     Măsoară curentul de scurgere la 
pământ de la 0,5 mA rms la 
35 A rms

    Calibrare automată

     Autoscalare

     Alarme pentru valori mari / mici 

     Memorie şi descărcare prin Bluetooth®

     CAT IV 600 V  

Kitul profesional de testare a împământării este conceput pentru a 
fi  cât mai practic posibil. Găzduit într-o cutie de transport rezistentă 
din polietilenă, kitul este depozitat îngrijit, bine protejat și ușor de 
transportat. În timpul utilizării, mulinetele sunt montate și reținute pe 
mânerele țărușilor, pur și simplu scoateți cablul de test și conectați-l 
la instrument, conectați celălalt capăt direct la țăruș și măsurați. Când 
testul este fi nalizat, deconectați cablurile de test și înfășurați-le, în 
timp ce sunt încă pe țăruș.

     Ideal de utilizat cu toată gama de testere priză de pământ 
Megger 

     4 cordoane pe mosoare ușor de 
derulat ce fac testarea rapidă ca și 
strângerea înapoi a acestora

     1 cordon de test cu clemă crocodil

     Ruletă de măsură din fi bră de sticlă 
pentru o precizie ridicată 

     Țăruși tip sfredel pentru instalare și 
verifi care ușoară

     Valiză robustă şi uşoară

DET14C și DET24C
Kit cordoane de test profesionale

DET2/2 DET2/3 DET4TCR2 DET4TC2 DET4TR2 DET4TD2 DET3TC DET3TD DET14C DET24C
Tehnici de test disponibile
Test de rezistivitate cu 4 ţăruşi      

Test cu 3 ţăruşi        

Test cu 3 ţăruşi cu ART    

Test cu 2 ţăruşi        

Test fără ţăruşi     

Alimentare
Baterii reîncărcabile    

Baterii alcaline      

Avertizări
Zgomot excesiv        

Rezistenţă mare a ţăruşului de tensiune        

Rezistenţă mare a ţăruşului de curent        

Domeniu de rezistenţă 0.010 Ω-
19,99 k Ω

0,001 Ω-
20,00 k Ω

0,01 Ω-
200 k Ω

0,01 Ω-
200 k Ω

0,01 Ω-
20 k Ω

0,01 Ω-
20 k Ω

0,01 Ω-
2,0 k Ω

0,01 Ω-
2,0 k Ω

0,05 Ω-
1,50 k Ω

0,01 Ω-
1,50 k Ω

Rezoluţie 0001 Ω 0,001 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω 0,01 Ω

Domeniu curent
0,00 mA la 2 A 

0,02 mA la 35 A  

0,5 mA la 19,9 A   

Frecvenţe de test 105 Hz-
160 Hz

10 Hz la 
200 Hz în 
pași de
0,5 Hz

 94 Hz, 
105 Hz, 
111 Hz, 
128 Hz

 94 Hz, 
105 Hz, 
111 Hz, 
128 Hz

128 Hz 128 Hz 128 Hz 128 Hz 1500 Hz 1500 Hz

Rejecţie zgomot 40 V vârf la vârf        

Memorare rezultate test   

Descărcare rezultate test  

Furnizat cu set de cordoane de bază       

Securitate IEC61010-1 CAT III
300 V

CAT IV 
300 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
600 V

CAT IV
600 V

Clasa de protecţie IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP30 IP30

Furnizat cu formulare PowerDB™     
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Verifi carea acumulatoarelor
Odată cu creşterea necesităţii de back-up al sistemelor cu bancuri de acumulatoare, dar şi cu creşterea costurilor de înlocuire 
ale acestora, instrumentele şi soft-ul care pot măsura şi determina tendinţele şi durata de viaţă a celulelor devin obligatorii. 
Pentru testarea acumulatoarelor există două metode. Prima este de verifi care a impedanţei, care se face On-line, şi care se poate 
efectua frecvent pentru a identifi ca celulele individuale slabe înainte de a ceda. Cea de-a doua, testul de descărcare a bateriilor, 
se face normal ca test Off -line şi măsoară capacitatea actuală a întregului banc în sarcină. În acest fel vom vedea acesta poate să 
suporte sarcina în caz de avarie. Majoritatea sistemelor sunt cu nul izolat şi au sisteme de monitorizare a punerii la pământ care 
avertizează în caz de defect. Locatorul de defect de punere la pământ vă va permite să localizaţi uşor aceste defecte. 

Verifi carea impedanţei acumulatoarelor

Echipamentul de testare a impedanței 
acumulatoarelor BITE3 determină starea de 
sănătate a celulelor cu Pb-acid de până la 
2000 Ah, prin efectuarea de măsurători 
pentru cei mai importanți 
parametri ai acumulatorului: 
impedanța celulei, un test ohmic 
intern, tensiunea celulei, rezistența 
de interconectare și curentul de 
riplu. 

BITE3 este primul instrument 
de testat acumulatori care  măsoară 
curentul de menținere și conținutul de 
armonici ai curentului de riplu. Instrumentul are 
încorporat un analizor de spectru care arată conținutul de armonici 
al acestui curent.

Testere pentru impedanţa bateriilor pentru celule cu 
până la 7000 Ah

Un instrument robust, durabil, ale 
cărui capacități îmbunătățite 
facilitează determinarea 
adevăratei stări de sănătate 
a unui sistem de baterii, de la 
bornă la bornă. BITE2P este 
ideal pentru sisteme de baterii 
de până la 7000 Ah, utilizate în 
stații, stații de generare, sisteme 
UPS de centrale telefonice și 
baterii UPS în cabinete, stații 
feroviare, instalații de semnal și 
comunicații. Acest echipament nu 
este compatibil CE.

Locator CC de puneri la pământ

Pentru localizarea defectelor în sistemelele de acumulatori CC izolate, 
fără împământare, ca cele folosite la semnalizări pe calea ferată, în 
spitale și în centrale electrice, 
etc. GL660-1 se conectează 
direct la linia cu defect, ce poate 
avea tensiuni active de până la 
660 V, și generează un semnal în 
impulsuri de joasă frecvență care 
permite localizarea a poziției 
defectului.

Un singur defect de punere la 
pământ nu va provoca nici o întrerupere a serviciului, dar cu 
apariția unui al doilea defect la pământ există un risc ridicat de 
întrerupere parțială sau totală a instalației, în consecință, orice defect 
de împământare trebuie să fi e localizat și reparat cât mai repede 
posibil. GL660-1 poate localiza defectele de până la 150 kΩ chiar și în 
medii zgomotoase și fără necesitatea de a opri sistemul.

BITE 2P determină starea de sănătate a celulelor cu Pb-acid și nichel-
cadmiu de până la 7000 Ah

Locator de defecte de punere la pământ

Un instrument care identifi că, urmărește și localizează defecte de 
punere la pământ în sistemele de acumulatoare de curent continuu 
izolate, on-line. Efi cient în medii cu zgomot electric mare, deoarece 
intensitatea curentului de test 
poate fi  reglată. Util în industrie, 
acolo unde alimentarea cu 
energie pentru măsurători în 
funcționare, echipamente de 
comunicații și de control este 
critică. Acest echipament nu 
este compatibil CE.

Locatorul de defecte de punere la pământ 
este un instrument economic, echilibrat 
manual, care identifi că, urmărește și 
localizează defecte la pământ în sistemele 
de acumulatoare CC izolate, on-line. Este 
deosebit de efi cient într-un mediu cu 
zgomot electric mare, deoarece poate fi  
reglată intensitatea curentului de test.

BITE3 

BITE2P 

Geolux GL660-1 

BGFT

BITE3 determină starea de sănătate a celulelor cu 
Pb-acid de până la  2000 Ah, prin efectuarea de 

măsurători a celor mai importanți parametri ai 
acumulatorului
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Verifi carea acumulatoarelor

Echipamentele din noua seria de unităţi TORKEL™ 900 sunt utilizate 
pentru a efectua testul de încărcare/descărcare, acesta fi ind unicul 
mod pentru a determina capacitatea actuală reală a sistemelor de 
acumulatoare. Împreună cu loggerul de tensiune a celulei, BVM, 
conectat direct la TORKEL, el devine un sistem de testare a descărcării 
complet, independent. Softul intern Torkel Viewer face posibilă orice 
măsurătoare şi analiza acesteia fără a mai fi  necesar un calculator PC.

TORKEL 930 este utilizat pentru sisteme de acumulatoare cu un 
domeniu de tensiune de la 12 la 300 V, ades întâlnite în întreruptoare 
şi în echipamente similare. Capacitatea mare de descărcare a TORKEL 
ne permite scurtarea duratei testului. Descărcarea poate avea loc 
până la 220 A, iar dacă este necesar un curent mai mare, se pot 
înlănţui două sau mai multe unităţi TORKEL sau sarcini suplimentare 
TXL. Testele pot fi  efectuate la curent constant, putere constantă, 
rezistenţă constantă sau în conformitate cu un profi l de sarcină pre-
selectat. Testarea se poate efectua fără deconectarea bancului de 
acumulatoare de la echipmentele pe care le deserveşte. Printr-un 
cleşte de curent CC, TORKEL măsoară curentul total al acumulatorului 
în timp ce-l reglează la un nivel constant. Sistemele de acumulatoare 
pot fi  legate la pământ pe plus, pe minus, sau pot fi  fl otante. TORKEL 
910 este asemănător cu TORKEL 930 dar are un curent de încărcare 
mai mic de numai 110 A, precum şi unele limitări în privinţa 
memorării datelor de măsură şi a raportării, fi ind conceput ca un 
instrument pentru bugete reduse.

Unităţi de sarcină pentru acumulatoare

Sarcini suplimentare

Prin utilizarea împreună cu testerele 
TORKEL care controlează desfăşurarea 
testului, sarcinile suplimentare TLX 
permit ca acumulatoare să fi e descărcate 
cu curenţi mult mai mari atunci când 
acest lucru este necesar.

Software analiză baterii

TORKEL Viewer poate fi  folosit pentru a edita și tipări rapoarte

Monitorizarea tensiunii bateriilor

BVM este un dispozitiv pentru măsurarea tensiunii celulelor 
care este utilizat pentru verifi carea capacităţii bancurilor mari 
de acumulatoare. Atunci când este utilizat în combinaţie cu o 
unitate TORKEL şi cu softul pentru managementul 
datelor, BVM permite utilizatorului să 
efectueze un test complet automat al 
capacităţii bancului de acumulatoare, 
în conformitate cu metodele IEC. Testul 
satisface şi cerinţele normelor NERC/
FERC.

Electrolitul celulelor inundate este 
eşantionat pentru măsurarea densităţii 
specifi ce şi a temperaturii acestuia, în numai 
cinci secunde. Instrumentul poate memora 
ambele valori pentru opt serii de teste a 256 
de celule fi ecare. Datele memorate pot fi  

descărcate ulterior, uşor, pe un PC.

TORKEL910, TORKEL930 și TORKEL950

TXL 

TORKEL Viewer

Seria BVM Higrometru digital

TORKEL 950 930 910
Curent descărcare 
maxim

220 A 220 A 110 A

Tensiune 500 V 300 V 300 V

Funcționalitate BVM 2 bancuri a 120 2 bancuri a 120

Măsurarea încărcării  

Funcție de raportare 
completă

 
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Măsurarea mașinilor rotative

Analizor static pentru motoare

Analizor static pentru motoare

Sistem pentru analiza on-line a motoarelor

Tester static pentru motoare

Baker AWA-IV efectuează automat 
teste repetabile, programabile de 
către utilizator pentru a evalua 
în detaliu rezistența izolației și a 
circuitului unui motor. De fapt, este 
singurul instrument de test de IT pe 
care un utilizator îl poate programa 
pentru a efectua un set specifi c de 

teste de izolație înainte de a fi  pe teren și apoi să îl folosească așa cum 
a fost programat pe teren. AWA-IV este, de asemenea, utilizat pentru 
a asigura calitatea recondiționării motoarelor sau a motoarelor noi în 
producție înainte de a fi  puse în funcțiune. Modele disponibile: 2kV, 
4kV, 6kV, 12kV și 12kV.

Tipuri de testare: rezistență, megaohmi, DA, PI, tensiune de pas CC, 
DCHiPot, Șoc (compatibil IEEE și IEC).

Noul analizor ADX poate găsi indicații timpurii ale problemelor și 
defectelor de izolație în înfășurări, între faze, bobină - bobină și în 
izolația peretelui de pământ. identifi că dacă contaminarea afectează 
rezistența izolației și poate detecta probleme ale circuitelor motorului, 
cum ar fi  slăbirea izolației cablului de alimentare, dezechilibre ale 
motorului, circuite deschise/întrerupte sau rezistență ridicată.

Modele disponibile sunt de 4kV, 6kV, 6kV High Output, 12kV, 12kV 
High Output, 15kV și DX15A tester de armătură. Tipuri de teste (unele 
teste necesită upgrade opțional): rezistență, capacitate, inductanță, 
megaohmi, DA, PI, tensiune în trepte CC, DCHiPot, Șoc (compatibil 
IEEE și IEC), descărcări parțiale (PD) la șoc (supratensiune).

Baker NetEP este o soluție de monitorizare a mașinilor instalată 
permanent, complet automatizată. Obține continuu date de sănătate 
și performanță pentru până la 32 de motoare electrice și sistemele 
de mașini rotative pe care le operează. Cu Baker NetEP, profesioniștii 
în întreținere pot colecta în siguranță date de performanță ale 
motoarelor critice non-stop, 365 de zile pe 
an, din confortul și siguranța unui birou 
central. Sistemul ajută la reducerea timpului 
neplanifi cat costisitor de întrerupere prin 
furnizarea de informații care îmbunătățesc 
procesul de luare a deciziilor de întreținere 
și planifi care. Afi șajul tabloului de bord 
al software-ului asociat NetEP indică 
motoarele care sunt în stare de alarmă.

Baker AWA-IV

Baker ADX

Baker NetEP

MTR105

MTR105 este un tester static de motoare dedicat cu suita încercată 
și de încredere de teste de rezistență a izolației (IR) Megger, plus 
toate caracteristicile tradiționale excelente și fi abilitatea testerelor 
Megger. MTR105 preia abilitățile le instrumentelor 
de test IR de la Megger adăugând 
DLRO cu patru fi re Testare Kelvin 
de rezistență scăzută, test de 
inductanță și capacitate pentru 
a oferi un tester de motor 
versatil, toate incluse într-un 
instrument portabil robust, care 
până acum pur și simplu nu a 
mai existat pe piață. În plus, 
MTR105 încorporează măsurarea 
și compensarea temperaturii 
(pentru teste IR), direcția de rotație 
a motorului și teste de rotație a fazei 
de alimentare. Aceste noi abilități 
de testare fac din MTR105 cel mai 
portabil și versatil instrument 
din lume. MTR105 are o carcasă 
turnată, oferind protecție sporită 
și robustețe, obținând un grad de 
rezistență IP54.

Echipamentele Baker Instruments de testare a motoarelor reprezintă suita de instrumente lider în industrie pentru detectarea 
problemelor și defectelor sistemelor de izolație ale motoarelor electrice, generatoarelor și bobinelor. Folosind atât teste de JT 
cât și de IT – cum ar fi  testul Baker de semnătură cu supratensiune – aceste instrumente esențiale de depanare și întreținere 
predictivă permit profesioniștilor din întreținere să evalueze orice nevoie de întreținere sau înlocuire a anumitor motoare și 
generatoare care le susțin activitatea. La fel de bine în teren, atelierul de reparații sau în fabrică, aceste testere vă asigură că starea 
electrică a utilajului dumneavoastră rotativ este menținută perfect.



Măsurarea mașinilor rotative
Analizor dinamic pentru motoare Bancuri de putere

Baker EXP4000 monitorizează on-line tensiunile și curenții unui 
motor pentru a separa problemele mecanice și electrice care pot fi  
prezente într-un sistem motor-mașină. Prin monitorizarea multor 
parametri diferiți și utilizând algoritmi software avansați, EXP4000 
este proiectat să identifi ce provocările în întregul sistem, inclusiv 
cele legate de sursa de alimentare, variatorul de frecvență, motorul și 
sarcina plasată pe motor.

Domenii de test: calitatea puterii, performanța mașinii, curent, 
spectru, cuplu, acționări cu frecvență variabilă, monitorizare continuă, 
analiză tranzitorii (de exemplu, pornire), efi ciență a motorului.

Baker EP1000 Dynamic Motor Link poate fi  instalat în dulapuri de 
control al motoarelor (MCC) pentru a oferi un port permanent, de 
conectare rapidă pentru EXP4000.

Pentru motoare și generatoare de înaltă tensiune și bobine mari cu 
formă bobinată, seria Baker PPX extinde tensiunile de test HiPot și 
supratensiunile până la 40kV. Bancurile de putere sunt proiectate 
pentru a fi  utilizate împreună cu un Baker AWA-IV (6kV sau 12kV)* 
sau cu un analizor Baker ADX.

Modele disponibile: 30kV, 40kV. Modelul de 30A include caracteristica 
de test a armăturii.

* PPX40 nu este compatibil cu AWA-IV.

Baker EXP4000 Bancuri de putere Baker PPX
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Soft pentru managementul datelor

Management uşor al datelor testelor

PowerDB™ oferă o abordare directă a gestionării datelor. Etapa de 
bază în crearea acestui pachet prietenos a fost de a face ecranele de 
introducere de date de test și formularele tipărite identice. Utilizatorii 
vor aprecia că ceea ce văd pe ecran este ceea ce ei vor primi în 
versiunea tipărită. PowerDB™ simplifi că testarea și gestionarea 
datelor, permițând utilizatorilor să livreze rapoarte electronic. 

Software-ul va executa mai multe sarcini, inclusiv calcularea 
ecuaților/formulelor, temperatura, factorii de corecție și diagramele. 

PowerDB™ ajută în prezicerea posibilelor defectări viitoare ale 
echipamentelor prin tendinţa de evoluţie a rezultatelor, care pot fi  
memorate sau importate în PowerDB™ din alt software. Aceasta face 
uşoară tranziţia la PowerDB™.

Formularele standard de test din domeniu nu sunt întotdeauna ceea 
ce are nevoie o companie. Așa că software-ul PowerDB™ permite 
utilizatorului personalizarea formularelor. Cu funcţia “drag and 
drop”, oricine, chiar și cei care nu au experiență în baze de date pot 
crea un formular, pur și simplu glisând și fi xând în tabele, casete 
de text, imagini, grafi ce și alte elemente, pentru a crea un formular 
personalizat. Iar cu VBScript pot fi  defi nite calculele, pot fi  revizuite 
tabelele și se poate chiar și interacționa cu alte aplicații. 

Aveți probleme cu gestiunea datelor?

Odată ce au fost efectuate testele la fața locului apare problema 
înregistrării şi gestionării datelor. Aceastea s-ar putea să fi  fost 
efectuate de către un număr de tehnicieni de teren sau de contractori 
3-rd party. Cum veţi corela toate aceste date și cum le veţi păstra 
astfel încât să poată fi  utilizate în mod efi cient pentru întreținere sau 
ca referință pentru un audit?

Software-ul PowerDB™ permite utilizatorului să introducă manual 
rezultatele testelor în şabloane special concepute pentru testarea 
activelor stațiilor, cum ar fi  transformatoarele, CT-urile, bateriile și 
releele. El permite utilizatorului să introducă rapid și ușor rezultatele 
testelor direct într-un formular cu date de test unic, pe un laptop.

Acest formular poate fi  trimis apoi prin internet pentru a fi  sincronizat 
cu baza de date PowerDB™, care stochează și gestionează datele, 
astfel încât să poată fi  accesate uşor.

PowerDB™ este conceput special pentru stocarea și gestionarea 
datelor de la punerea în funcțiune ca și cele obţinute în procesul  
întreținere al activului respectiv, inclusiv analiza şi tendinţele de 
evoluţie ale rezultatelor testelor în timp.
Softul poate creea mai apoi rapid pachete cu întreaga documentație 
de test, care includ rapoarte de test, rezumate de comentarii și de 
defi ciențe, tabelul cuprins ca și a rapoartelor de service din teren. 

În cazul în care implementarea IT este o problemă, PowerDB™ poate 
găzdui datele pe un server dedicat, pentru a reduce dependența de 
sistemele IT ale companiei.

Acest pachet software a fost proiectat pentru fi rmele de utilități, 
contractori, întreținere, service și punere în funcțiune, producători 
de echipamente, practic pentru oricine este implicat în testarea 
activelor din stație.

PowerDB

Formularele de test Pow-
erDB™ sunt concepute 
pentru a fi  utilzate pentru 
următoarele active: 

 ■ Baterii

 ■ Fluide izolante

 ■ Cabluri 

 ■ Comutatoare de sarcină

 ■ Întreruptoare

 ■ Motoare de control 

 ■ Date de coordonare

 ■ Teste factor de putere

 ■ Separatoare

 ■ Relee

 ■ Generatoare 

 ■ Câmpuri de comutaţie 

 ■ Teste punere la pământ 

 ■ Comutatoare de transfer 

 ■ Teste reţea / grid

 ■ Contoare de putere 

 ■ Transformatoare de 
măsură

 ■ Traductoare 

 ■ Trasformatoare de putere 
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Soft pentru managementul datelor
O definiție dată 
elementelor comune 
poate fi folosită 
pentru a pune un 
logo sau un antet ca 
și note de subsol pe 
fi ecare pagină sau în 
mai multe formulare 
multiple. O modifi care 

va actualiza automat elementul comun în fi ecare formular.

Există trei moduri de a documenta testul utilizând software-ul 
PowerDB™. În primul rând, câmpurile de date pot fi  completate prin 
introducere manuală, standardizând raportarea rezultatelor testelor. 
În al doilea rând, formularele pot fi  completate utilizând alte aplicații, 
inclusiv AVTS-ul Megger, folosind pentru introducerea datelor în 
câmpuri informațiile memorate în alte aplicații. În cele din urmă, 
software-ul poate comunica direct cu echipamentele de test și de 
măsură, produse de Megger preluând direct datele.

FLEXIBILITATEA RAPORTĂRII INTEGRATE
PowerDB™ poate crea rapoarte într-un singur pas, cu sortarea 
personalizabilă a ordinii formularelor de test. Pot fi  eliminate unele 
formulare, iar renumerotarea paginilor va fi  efectuată automat. 
Pot fi  tipărite în același timp cu raportul principal şi rapoarte 
suplimentare, într-o singură operație de imprimare. Rapoartele 
suplimentare, incluzând rapoartele centralizatoare cu  comentarii și 
sinteze ale defi ciențelor găsite, pun la dispoziţie datele și informațiile 
achiziţionate pentru toate echipamentele testate într-o măsurătoare. 
În cele din urmă, toate informațiile pot fi  generate pentru cei care 
au nevoie de ele, folosind opțional serverul web PowerDB™. Toate 
informațiile importante pentru utilizator sunt publicate pe Web și 
pot fi  accesate de oriunde în lume. 

Sistem de suport computerizat a managementului 
mentenanţei

Multe companii de utilităţi electrice au investit în sisteme sofi sticate 
de CMMS (Computerized Maintenance Management System), cum 
ar fi  Digital Inspection’s Cascade sau softul MRO MAXIMO. Cu toate 
acestea, din cauza pachetelor de soft specifi ce instrumentelor de 
test și a rezultatelor testelor scrise de mână, aceste fi rme luptă de 
multe ori pentru a obține datele de test în sistemele lor. O companie 
de utilitaţi publice face referire la obtinerea de date în CMMS ca 
“hrănirea monstrului”.

Specialitatea PowerDB™ este de a “hrăni baza de 
date”! 

PowerDB™ vă permite să vă conectați cu ușurință la sistemul CMMS, 
astfel încât sistemul să poată pre-popula baza de echipamente 
PowerDB™, să trimită către PowerDB™ toate comenzile de lucru, să 
adauge formulare pe baza planurilor de lucru, și chiar să returneze 
punctele de măsură obținute dintr-o multitudine de seturi de teste, 
înapoi în sistemul CMMS.

Mai mult, Megger va lucra direct cu personalul dumneavoastră 
CMMS pentru a integra datele în sistemul CMMS al companiei.

Simplifi carea procesului de compilare şi de raportare

Noul pachet software PowerDB™ elimină multe dintre problemele 

comune de birocrație şi înregistrare. Numărul de ore de lucru 

dedicate pregătirii rapoartelor vor fi  minime. Utilizatorul poate 

personaliza rapoartele pentru a refl ecta necesităţile sarcinilor de 

lucru, dar nu va trebui să scrie el însuşi raportul, care este generat 

automat de software. În rapoarte este inclus un cuprins, foile de 

date, rezumatele cu comentarii și defi ciențele constatate. PowerDB™ 

face chiar şi verifi carea ortografi că.

Rapoartele profesionale generate automat înseamnă că, de 

exemplu, o companie de testare este în măsură să fi nalizeze 

sarcinile de lucru mai repede și într-un mod mai efi cient. PowerDB™ 

este foarte potrivit pentru tehnicienii care preferă să-și petreacă o 

perioadă minimă de timp scriind rapoartele și doresc un mod mai 

concis pentru a procesa datele.

Evidența electronică a datelor de test poate creea diferite probleme 

pentru fi rme si utilitati. În timp ce multe inregistrari electronice sunt 

greu de localizat datorită volumului mare de înregistrări păstrate 

pe un singur sistem în mod clasic, PowerDB™ face acest lucru mult 

mai ușor. Prin utilizarea bazei sale de date relaționale este mult mai 

ușor să găsim înregistrări actuale sau anterioare. Şi, pentru că are 

mai multe elemente de securitate, PowerDB™ previne pierderea 

datelor. Prin memorarea documentelor care sunt în curs de eleborare 

în mai multe locuri, problema datelor pierdute este eliminată. 

De asemenea, PowerDB™ sincronizează datele de la mai multe 

calculatoare, ceea ce înseamnă că un incident de acest gen nu 

creează o pierdere costisitoare de date.
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Testere pentru joasă tensiune
Electricienii din întreaga lume depind de echipamentele de test portabile pentru a se asigura că instalațiile sunt sigure și 
funcționează corect. Megger produce instrumente robuste care sunt proiectate să depășească cerințele de zi cu zi.

Tester impedanță buclă împământare

Un tester de curent mare pentru impedanţa buclei de pământ care 
este ideal pentru utilizări industriale cu domenii de lucru de la 50 
V până la 500 V şi cu 16 Hz până la 400 Hz. LT300 oferă securitate 
CAT IV.

Testere de buclă cu 2 fi re care nu 
declanşează protecţiile cu ajutorul 
cărora verifi carea impedanţei buclei 
este simplă chiar şi atunci când nu 
avem fi r neutru. Cu auto-start, LTW300 
vor calcula şi afi şa valorile PFC şi PSCC 
cu o simplă apăsare de buton, şi aceasta 
pentru curenţi de până la 20 kA.

Tester de buclă cu 2 fi re care nu declanşează protecţiile, fapt care 
face posibile măsurători în apropierea sursei de alimentare, întrucât 
poate măsura impedanţa buclei cu 3 zecimale numerice.

Vedeţi şi NIM1000 la pagina 43.

LT300 

Seria LTW300

LTW425

Testere pentru curenţii reziduali

Seria RCDT300

Acest tester este construit în aceeiaşi carcasă robustă ca şi seria 
LTW, şi este uşor de utilizat fără a avea nici un fel de funcţii ascunse. 
Testează RCD-uri de la 10 mA la 1000 mA, şi poate oferi atât teste RCD 
automate ca şi teste rampă.ş p

Cameră termoviziune
TC3231

Megger TC3231 oferă o cameră 
de termoviziune profesională în 
infraroșu de 32 x 31 pixeli cu un afi șaj 
color TFT LCD de 2,2 inchi (55,88 
mm). Sunt posibile citiri rapide și 
precise; care acoperă o gamă largă de 
măsurători ale temperaturii suprafeței. 
Produsul combină comoditatea unui 
termometru cu infraroșu cu avantajul 
vizual al unei camere termice, oferind 
o cameră de depanare cu hartă termică 
în infraroșu. Alarme de temperatură 
presetate de utilizator mare / mică. 
Pentru comoditate, temperatura de 
fundal este, de asemenea, selectabilă 
de către utilizator. Este, de asemenea, prezentată o funcție de 
suprapunere a imaginilor ușor de utilizat; camera realizează o imagine 
aliniată vizibilă, non-infraroșu, împreună cu o imagine completă în 
infraroșu. Cele 2 imagini sunt apoi mixate și pot fi  ajustate între 0 
și 100%. Acest lucru face identifi carea problemelor și identifi carea 
locației lor mult mai ușoară. Pe lângă măsurarea temperaturii 
punctului central, camera oferă, de asemenea, urmărirea simultană 
a punctelor calde și reci, cu valorile rezultate și locația actualizate 
continuu pe afi șaj. Pot fi  memorate până la 6000 de imagini pe cardul 
de memorie micro SD inclus, care pot fi  descărcate pe un computer 
prin interfața USB în format de fi șier BMP. Un adaptor pentru card SD 
este, de asemenea, furnizat pentru transferul de fi șiere direct pe un 
calculator, dacă este necesar.
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Testere pentru joasă tensiune

Testere portabile pentru aparate

O gamă de testere pentru inspecţia şi testarea aparatelor electrice şi 
electrocasnice în conformitate cu codurile de bune practici  IEE. 

Conceput pentru cei ce 
doresc să efectueze teste 
complexe dar nu au nevoie 
de memorarea datelor în 
instrument.

Oferă un tester sofi sticat cu o bază 
de date încorporată  pentru testare 
rapidă şi descărcare a datelor pentru 
certifi care. PAT400s dispune de o 
repornire rapidă unică, astfel încât 
atunci când se mută testerul dintr-o 
cameră în alta, acesta repornește 
instantaneu din același meniu în 
care a fost oprit. Aceasta este o economie 
semnifi cativă de timp, astfel încât să se permită mai multe teste pe zi.

Seria PAT300

Seria PAT400

Oferă testare PAT simplă, rapidă și uşoară 
într-un instrument portabil, alimentat de 
la baterii.

Seria PAT100

Testere multifuncţionale 
pentru instalaţii

Seria MFT

Oferă rezistență de izolație, continuitate, impedanță buclei de 
împământare, RCD și teste de electrod de împământare, toate într-
un singur tester. Sunt ideale pentru testarea instalațiilor și inspecția 
periodică a sistemelor de joasă tensiune casnice, comerciale și 
industriale. Modelele de vârf oferă conectivitate Bluetooth pentru 
certifi care fără hârtie și o gamă completă de teste cu electrozi de 
pământ.

Multimetre

AVO210

Un multimetru CATII 600 V care oferă auto-scalare cu 
preluare manuală a măsurătorilor. Acest multimetru 
este ieftin dar are performanţe deosebite.

Cleşti ampermetrici

Seria DCM

O selecţie de cleşti ampermetrici şi un multimetru 
furcă pentru utilizarea în timpul instalării, 
întreţinerii sau a lucrărilor de verifi care a 
sistemelor şi echipamentelor electrice. Gama 

noastra de cleşti de măsură vă permite 
să măsuraţi curenţi între 10 A şi 1,5 kA. 
Multimetrul furcă şi cleştele DCM1600 au o 

clasă de securitate CAT IV.

DCM300E

DCM300E este cleştele specialistului pentru localizarea şi diagnoza 
curenţilor de dispersie în împământări.  Cu o rezoluţie de 10 μΩ 
poate face localizarea defectului surprinzător de rapidă şi de uşoară. 

DCM1500S
Acest clește ampermetric pentru instalații fotovoltaice 
măsoară până la 2000 V DC și 1500 V AC (folosind 
cabluri PVHV), precum și 1500A CA sau CC. DCM1500S 
este ideal pentru utilizare la instalare, întreținere, 
monitorizare și testare a sistemelor fotovoltaice, precum 
și a echipamentelor electrice standard CA sau CC.

DPM1000
Noul clește DPM1000 Power Clamp combină funcționalitatea unui 
wattmetru cu a unui contor de armonici și a unui logger de date 
într-un pachet ușor de utilizat. Designul îndeplinește cerințele BSEN 
61010-1 CAT IV 600V pentru aplicații în rețele de alimentare.

MET1000
Megger MET1000 este un tester multifuncțional de 
tensiune și curent care oferă electricienilor și inginerilor 
electricieni un instrument și robustă - ținută într-un 
singur metru, cu cabluri de test detașabile.

Truse test tensiune / continuitate
TPT420 și MPU690
Testerul TPT420 cu 2 poli are CATIV 1000V şi vă indică 

prezenţa tensiunii pe bara de LED-uri ca şi pe ecranul LCD. 
Unitatea de verifi care MPU690 confi rmă funcţionarea 
corectă înainte şi după fi ecare măsurătoare.
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Testere pentru rezistenţa de izolaţie şi continuitate 
pentru întreţinere industrială

Seria MIT400/2

Recent actualizată şi incluzând controlul stabilizat al tensiunii de test, 
seria MIT400/2 oferă securitate CATIV 600 V într-o 

carcasă uşor de ţinut în mână. Seria cuprinde 
testere de izolaţie şi continuitate cu joasă 
tensiune performante.

Seria MIT400/2 este compusă din adevărate 
instrumente pentru diagnosticare pentru 
măsurarea rezistenţei de izolaţie până la  200 
GΩ, ele permiţând astfel evaluarea deteriorării 
izolaţiei cu mult înainte de momentul la care 
deabia pot da o valoare de măsură. Funcţiile 

oferite includ măsurarea tensiunilor True RMS, a 
indicelui de polarizare (PI), a raportului de  absorbţie 

dielectric (DAR) şi a capacităţii. Aceste măsurători îl fac ideal pentru 
inginerii care lucrează în întreţinere şi au nevoie de un instrument 
performant.

Tester de izolaţie şi continuitate pentru electricieni

Seria MIT300

Sufi cient de rezistentă pentru a face faţă tratamentului la care sunt 
supuse testerele în teren, seria 
MIT300 oferă siguranţă CATIV 300 
V şi fl exibilitate. MIT300 vine în cinci 
variante, de la un tester digital de 
bază cu două tensiuni  de test la un 
tester cu trei tensiuni şi posibilitatea 

descărcării datelor. Fiecare 
instrument din seria MIT300 
oferă tehnologia Megger cu 

bară indicatoare analogică care 
simulează un ac indicator clasic. 

Testerele din această serie sunt caracterizate prin construcţia carcasei 
care este extrem de robustă şi are un capac pentru a proteja ecranul.

Testere pentru rezistenţa de izolaţie şi continuitate 
pentru telecomunicaţii

Seria MIT480/2

Concepute pentru sectorul de telecomunicaţii, 
instrumentele din seria de testere MIT480/2 
efectuează măsurători cu trei cordoane, fi ind 
necesară o conectare o singură dată, iar apoi 
măsurătorile efectuându-se prin comutarea 
între perechi, direct din instrument. 

Aceată funcţie este apreciată şi de 
contractorii electricieni care nu au nevoie de 
o tensiune de test pentru încercarea izolaţiei 
mai mare de 500 V.

Cu o tensiune de test stabilizată, seria 
MIT480/2 oferă tensiuni variabile de test 
de la 10 V la 500 V, şi o securitate 
CATIV 600 V.

Tester de izolaţie şi continuitate 
de buzunar

Seria MIT200

Aparatele din seria MIT200 au o clasă 
de siguranţă  CATIII 600 V şi oferă 
tensiuni de test de 250, 500 și 1000 V 
pentru utilizare generală electrică, în 
sistemele casnice și industriale, precum 
și în departamente de întreținere și 
service. Ele sunt mici și ușoare, ceea 

ce le face ideale pentru acei 
tehnicieni care trebuie să le 
utilizeze pentru perioade 
lungi de timp.

Testere combinate pentru rezistența de izolație și continuitate
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MIT200 MIT300 MIT400/2 MIT480/2
Tensiune Până la 1000 V Până la 1000 V Până la 1000 V Până la 500 V

Domeniu de test 1000 MΩ 1000 MΩ 200 GΩ 100 GΩ

Măsurarea tensiunii 600 V 600 V 600 V

Memorie internă 

IP54   

Baterii reîncărcabile  Numai pt. MIT 485/2

Securitate CAT III CAT III CAT IV CAT IV

Tester portabil pentru rezistenţa de izolaţie şi 
continuitate pentru aplicaţii cu tensiune mărită 2,5 kV

MIT2500

Acest tester robust CATIV 600 V este proiectat pentru întreţinere 
industrială şi pentru contractorii din domeniul electric, oferind 
performanţe ridicate într-o carcasă de mici dimensiuni, efectuând 
teste de izolaţie cu o tensiune de test de până la 2500 V şi măsurând 
rezistenţa de izolaţie până la 200 GΩ. 

Testerul este unul cu 3 cordoane utilizând tehnologia verifi cată 
Megger cu terminal de gardă, pentru a vă asigura că pierderile de 
suprafaţă sunt anulate atunci când efectuaţi măsurătoarea.

Testere combinate pentru rezistența de izolație și continuitate
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